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1. Informazioni di sicurezza

Prima di utilizzare la macchina per la prima volta leggere attentamente questo manuale di

istruzioni per la propria sicurezza e per la sicurezza altrui. Conservare il manuale in un posto sicuro e

metterlo a disposizione di ogni eventuale nuovo proprietario in modo da assicurare che le

informazioni qui presenti siano sempre disponibili.

2. Simboli di sicurezza

Questa sezione include le indicazioni di sicurezza per I'utilizzo di questa macchina.

2.1. Simboli presenti nel manuale

Simbolo di pericolo

Rischio di sezionamento

o ferimento grave

& Superficie calda

Simbolo di istruzioni

Leggere attentamente il manuale

di istruzioni

2.2. Simboli sulla batteria

Li-ien  Batteria agli ioni di Litio, non buttare

tra i rifiuti domestici

. Indossare guanti protettivi

Indossare occhiali protettivi

Indossare scarpe protettive

\"ﬂ
con suola antiscivolo

"
Non utilizzare la forbice elettrica

in caso di pioggia o su rami bagnati

i

Non buttare tra i rifiuti domestici

@ Non esporre la batteria a fiamme,

potrebbe esplodere



® Non disassemblare la batteria -.‘ La batteria puo essere ricaricata e

riciclata. Le batterie dismesse devono essere

raccolte nel rispetto dell’ambiente

2.3. Simboli sul caricabatterie

A Indicazione di pericolo G Utilizzare il caricabatterie solo in

ambienti chiusi

== Limitatore di temperatura di sicurezza

O
Classe di isolamento Il

mmmm Attrezzatura elettrica, non buttare con i

rifiuti domestici

3. Informazioni generali di sicurezza per utensili elettrici

Attenzione! Leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza!
La mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza puo causare shock elettrico e/o lesioni gravi.
Conservare tutte le istruzioni relative alla sicurezza per gli usi future.
Il termine “utensile elettrico” usato nelle istruzioni di sicurezza si riferisce ad utensili a cavo collegati
alla distribuzione elettrica e ad utensili a batteria.

3.1. Sicurezza dell’area di lavoro

e Mantenere la zona di lavoro pulita e ben illuminata. Zone di lavoro disordinate e scure possono
causare incidenti.

e Non utilizzare I'utensile elettrico in atmosfere infiammabili o esplosive, come in presenza di
liquidi, gas o polveri inflammabili. L'utensile elettrico pud generare scintille in grado di innescare
polveri o fumi infiammabili.

e Mantenere bambini e passanti a distanza durante I'utilizzo dell’utensile elettrico, distrazioni
possono causare la perdita del controllo dell’utensile.

3.2. Sicurezza elettrica per il caricabatterie

e Laspina del caricabatterie deve corrispondere alla presa di corrente. Non modificare la presa.
Non modificare la spina per nessun motivo. Non utilizzare adattatori se la spina dell’utensile ha
una messa a terra. Il corretto utilizzo di spine non modificate con prese compatibili riduce il
rischio di shock elettrico.

e Evitare il contatto del corpo con superfici con messa a terra come tubi, radiatori, refrigeratori. C'e
un maggiore rischio di shock elettrico se il proprio corpo entra in contatto con oggetti che
scaricano a terra.



Non esporre lo strumento a pioggia o condizioni umide. Un eventuale ingresso di acqua nel
caricabatterie puo creare rischio di shock elettrico.

Non maltrattare il cavo. Non utilizzare il cavo per spostare, tirare o scollegare il caricabatterie.
Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, spigoli vivi e parti in movimento. Un cavo
danneggiato o aggrovigliato puo aumentare il rischio di shock elettrico.

Nel caso di utilizzo del caricabatterie all’esterno, utilizzare un cavo di estensione adatto
all’utilizzo esterno. L’utilizzo di un cavo adatto riduce il rischio di shock elettrico.

Se non e possibile evitare di utilizzare il caricabatterie in una zona umida, utilizzare
un’alimentazione con interruttore differenziale RCD. L'utilizzo di un interruttore differenziale
riduce il rischio di shock elettrico.

3.3. Avvertimenti per l'utilizzo degli utensili

Non sovraccaricare I'utensile, selezionare un utensile adatto allo scopo rende il lavoro piu sicuro
ed efficiente.

Non utilizzare 'utensile se I'interruttore non funziona correttamente. L'utensile deve essere
riparato se 'interruttore non funziona correttamente.

Scollegare la batteria dall’'utensile prima di eseguire regolazioni, riparazioni e prima di riporre lo
strumento. Questo ridurra il rischio di un’attuazione involontaria dell’utensile.

Conservare l'utensile lontano dai bambini, non consentire I'utilizzo a persone non formate
all’utilizzo dell’utensile.

Eseguire la manutenzione dell’utensile. Controllare I'utensile e le parti in movimento, componenti
danneggiati possono causare incidenti e lesioni. Una corretta manutenzione dell’'utensile puo
ridurre il rischio di incidenti.

Mantenere la lama affilata e pulita. Questo rende 'utensile pil controllabile e riduce il rischio di
bloccaggio dell’utensile.

Leggere il manuale prima di utilizzare I'utensile, selezionare correttamente I'utensile e gli
accessori per evitare incidenti.

3.4. Avvertimenti per I'utilizzo di utensili a batteria

Utilizzare solo il caricabatterie specificato dal fabbricante. L’utilizzo di carica batterie diversi pud
danneggiare la batteria e causare rischio di incendio ed esplosione.

L’'utensile e progettato per I'utilizzo con la sola batteria originale. L’utilizzo di batterie diverse puo
danneggiare I'utensile ed aumentare il rischio di lesioni.

La batteria deve essere conservata lontano da parti in metallo (come monete, graffette, chiodi,
viti). Un corto circuito puo causare un incendio.

L'utilizzo scorretto puo causare la fuoriuscita di liquido dalla batteria. In caso di contatto con il
liquido, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Il liquido fuoriuscito

dalla batteria pud provocare lesioni e bruciature.

3.5. Sicurezza personale

Durante l'utilizzo dell’utensile restare concentrati, non distrarsi, utilizzare il buonsenso. Non
utilizzare I'utensile se troppo stanchi o sotto I'influenza di medicinali, droghe, alcool o altre sostanze.
Un attimo di disattenzione puo provocare severe lesioni personali.

Utilizzare i dispositivi di protezione individuale indicati nel presente manuale per ridurre il rischio
di lesioni personali.

Trasportare |'utensile con l'interruttore in posizione ON e il dito sul grilletto puo causare pericolo
di azionamento accidentale.



e Rimuovere tutte le chiavi e utensili di riparazione prima di accendere I'interruttore. Una chiave
collegata a parti in movimento puo causare lesioni personali.

e Non sbilanciarsi. Mantenere il corretto bilanciamento del corpo in ogni situazione. Questo
consente un migliore controllo dell’utensile in caso di situazioni inaspettate.

e Utilizzare un abbigliamento adeguato. Non utilizzare con vestiti larghi o gioielli. Tenere vestiti,
guanti e capelli lontano dalle parti in movimento per evitare che restino impigliati.

4. Istruzioni speciali di sicurezza

4.1. Istruzioni speciali di sicurezza per potatore elettronico

e Tenere passanti ed altre persone ad una distanza minima di 1.5m dalla lama, non movimentare
I'utensile mentre la lama € in movimento. Tenere ogni parte del proprio corpo ad una distanza
minima di 15 cm dalla lama. L’utilizzo attento dell’utensile puo evitare lesioni.

e Movimentare 'utensile solo con lama ferma. Proteggere la lama durante il rimessaggio per ridurre
il rischio di lesioni.

4.2. Altre istruzioni di sicurezza

§

Utilizzare abbigliamento adatto,
utilizzare scarpe protettive con suola

Utilizzare guanti protettivi.

antiscivolo.

Utilizzare occhiali protettivi

e Nonindossare vestiti larghi o gioielli che potrebbero restare impigliati nelle parti in movimento.

e Mantenere |'attenzione, non distrarsi, utilizzare il buonsenso durante I'utilizzo dell’utensile. Non
utilizzare I'utensile se eccessivamente stanchi o sotto I'effetto di farmaci, droghe, alcool o altre
sostanze.

e Non utilizzare la forbice elettronica in caso di pioggia.

e |'utensile e progettato per la potatura di rami, non utilizzare su legno duro od altri oggetti.

e Non cercare di sbloccare la lama in caso di bloccaggio dell’utensile prima di aver spento I'utensile
mettendo l'interruttore in posizione OFF.

e Prima di cominciare la potatura verificare che non siano presenti tra i rami oggetti nascosti e cavi.

e Durante l'utilizzo, afferrare saldamente |'utensile con una mano e mantenere la lama ad una
distanza di almeno 15 cm dall’altra mano e dal resto del corpo.

e Non utilizzare I'utensile in prossimita di sostanze liquidi o gas infiammabili per evitare il rischio di
incendio od esplosioni.

e L'usura della lama deve essere controllata ad intervalli regolari ed affilata. Lame smussate
sovraccaricano l'utensile. Danni derivanti dall’utilizzo con lame in cattive condizioni non sono
coperti dalla garanzia.

e Non cercare di riparare I'utensile da sé, portare sempre 'utensile nei centri assistenza in caso di
necessita di riparazioni. Tutte le operazioni di riparazione e manutenzione non descritte all’interno
di questo manuale devono essere effettuate dal centro assistenza.



4.3.

4.5.

Istruzioni speciali di sicurezza per utensili a batteria

Il caricabatterie e progettato per I'utilizzo in ambiente chiuso. Le operazioni di carica devono
essere effettuate all’interno.

Togliere la batteria prima di pulire il caricabatterie per evitare danni derivanti e rischio di shock
elettrico.

Non esporre la batteria al sole o a luce molto intensa. Non posizionare a contatto con superfici
calde. Potrebbero causare I'esplosione della batteria.

Lasciar raffreddare completamente la batteria prima di iniziare la ricarica.

Non disassemblare né danneggiare la batteria, per evitare lesioni personali.

. Uso corretto del caricabatteria

Utilizzare il carica batterie solo con batterie ricaricabili. Altrimenti potrebbe causare incendio ed
esplosioni. Utilizzare solo il carica batterie originale.

Controllare sempre il caricabatterie, il cavo e la spina prima di ogni utilizzo. Se danneggiati recarsi
al centro assistenza per la riparazione o la sostituzione. Non utilizzare caricabatterie danneggiati.
Non cercare di riparare carica batterie danneggiati per mantenere |'utensile sicuro.

Controllare che la tensione del caricabatterie corrisponda con quella della batteria, altrimenti
potrebbe causare lesioni personali.

Mantenere il caricabatterie pulito, lontano da ambienti umidi e dalla pioggia. Non utilizzare il
caricabatterie all’esterno, sporco e acqua possono causare danni al caricabatterie e lesioni
personali.

Il caricabatterie & progettato per 'utilizzo con le batterie originali, altrimenti puo causare rischio
di incendio o esplosioni.

Non utilizzare caricabatterie danneggiati riduce il rischio di lesioni.

Non utilizzare il caricabatterie su superfici inflammabili (es. carta)

La batteria non &€ completamente carica al primo utilizzo, deve essere ricaricata per 3/4 ore prima
del primo utilizzo.

Il tempo normale di carica e di 3/4 ore (tempo di ricarica per 2 batterie completamente scariche),
non caricare la batteria troppo a lungo per evitare di danneggiarla.

Il caricabatterie ha tre uscite, puoi caricare fino a 3 batterie contemporaneamente. Il tempo di
ricarica e proporzionale al numero di batterie collegate e allo stato della loro carica. Monitorare il
tempo di ricarica tramite l'indicatore LED (luce rossa in carica, luce verde fine carica).

Attenzione (Rischi residui)

Utilizzare I'utensile con attenzione al fine di evitare i seguenti rischi:

Tagli e ferite causate da bordi taglienti
L'utilizzo per tempi prolungati o in posizioni scorrette pud alla lunga causare danni al proprio
corpo.

Attenzione!

Il dispositivo pud produrre onde elettromagnetiche ed interferire con apparecchi elettromedicali. Si

suggerisce di consultare un dottore prima di utilizzare il presente utensile in concomitanza con

apparecchi elettromedicali.



Attenzione!
Non toccare la lama quando la batteria &€ montata sull’ utensile.
Mantenere una distanza minima di 15cm tra la lama ed ogni parte del proprio corpo.
Mantenere i passanti ed altre persone ad una distanza minima di 1.5m.

b Attenzione!
In particolari situazioni d’'uso molto gravose, la lama e I'impugnatura potrebbero raggiungere
temperature elevate. Si raccomanda di maneggiare le forbici con cura utilizzando guanti protettivi.

5. Destinazione d’uso

L'utensile e progettato per I'uso esclusivo per potatura di rami.

Un diverso utilizzo rispetto a quanto indicato puo danneggiare I'utensile e causare pericoli.
L'utensile e progettato per 'utilizzo da parte di adulti, non utilizzare in caso di pioggia o per lavorare
su piante o cespugli umidi.

Il fabbricante non é responsabile per danni dovuti alla mancata osservanza di quanto riportato in
guesto manuale.

Controllare la corretta affilatura della lama prima di utilizzare I'utensile.
Danni dovuti all’utilizzo di una lama non affilata non sono coperti dalla garanzia.

6. Descrizione della funzione

L'utensile € costruito in acciaio SK5 ad alta resistenza. Lame resistenti e design leggero rendono
'utilizzo semplice con una sola mano. E possibile avvicinare molto la lama ai rami da tagliare, il taglio
avviene in modo progressivo e non danneggia la pianta.

In caso di pericolo o malfunzionamento rilasciare il grilletto, la lama si aprira completamente per
evitare danni o infortuni.

7. Panoramica dello strumento

1) Lama mobile 6) Interruttore

2) Lama fissa 7) Display

3) Meccanismo fissaggio lama 8) Batteria

4) Grilletto 9) Caricabatterie a tre vie

5) Impugnatura



8. Lista dei componenti
Aprire I'imballo con cura e controllare la presenza dei componenti elencati di seguito:
- Forbice elettronica - Scatola utensili

- 3 Batterie - Manuale d’uso
- Caricabatteria



8.1. Display di visualizzazione
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Descrizione Display

N° | Descrizione Tipo Funzioni Tipo
display
1 | Batteria ggg 0 Percentuale di carica della 1-100
d batteria
2 | Indicatore - 1. Il sistema di controllo —
errori A elettronico € normale IR

D

guando viene visualizzata
la lettera C.

2. Guasto del sistema di
controllo elettronico

o T
guando viene visualizzata E
la lettera E.
3 | Numero di 0 57 @f@@fﬁ Conteggia il numero di tagli
tagli parziale U::D QFDQ 0 eseguiti dopo ogni accensione.

4 Numero di

< 7 7 7 > | Ricordare la manutenzione
. L vl L
tagli totale m”@ il U”m D”G mills

0 guando si raggiungono circa i
500.000 tagli

Quando l'indicatore di guasto visualizza la lettera E, il numero di tagli parziale verra visualizzato dopo
il codice del guasto.
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Codice Descrizione
visualizzato

Software danneggiato

Scheda elettronica danneggiata

Riduttore bloc

cato

Sottotensione

Sovratensione

Sovracorrente

OO ([N[OO[N|[D[W[IN|F

Batteria scaric

a

[E
o

Motore danneggiato

ey
=

Errore sensore lame

9. Specifiche tecniche

Potatore elettronico
1 Apertura massima lame 32mm
2 Tensione nominale DC 14.4Vv
3 Potenza nominale 150 W
4 Corrente nominale 8.0A
5 Corrente massima 245A
6 Classe di isolamento I
7 Peso 0.9Kg
Batteria (ioni di Litio)
1 Capacita 2.5 Ah
2 Tensione 14.4v
3 Durata di funzionamento 4 h
4 Peso batteria 0.25kg
Caricabatteria
1 Tensione di alimentazione 100-240V AC ,50-60Hz
2 Tensione di uscita DC16.8V
3 Corrente diricarica 1.4A
4 Classe di isolamento I
5 Tempo di ricarica 3-4h
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10.Ricarica della batteria

Non esporre la batteria a condizioni estreme come temperature eccessive o urti. Lesioni
possono essere provocate dalla perdita di materiale della batteria.

Scollegare la batteria dall’utensile prima di cominciare la ricarica.

Assicurarsi che la batteria sia asciutta e pulita prima di cominciare la ricarica.

e Assicurarsi che la batteria sia completamente carica prima di utilizzarla la prima volta.

e La batteria non & completamente carica all’acquisto, ricaricarla per 3-4 ore prima di utilizzarla
per la prima volta.

e Prima diricaricare la batteria, verificare la carica residua sul display.

e La batteria deve essere sostituita se la durata diventa insufficiente. Utilizzare solo le batterie
originali fornite dal fabbricante.

e Rispettare le indicazioni di sicurezza e di rispetto dell’ambiente durante ogni fase.

10.1. Procedura di ricarica della batteria

Ricaricare in ambiente chiuso, ad una temperatura compresa tra +10°C e 22°C.

Il carica batterie a tre vie consente di ricaricare le tre batterie in dotazione
contemporaneamente.

Assicurarsi che le caratteristiche del caricabatterie e della batteria siano allineate prima di
cominciare la ricarica.

La luce LED rossa sul caricabatterie indica che la batteria € in carica, la luce LED verde indica che e
completamente carica. Il tempo di ricarica approssimativo € da 3 a 4 ore (tempo di ricarica per 2
batterie completamente scariche contemporaneamente), non tenere le batterie collegate piu a
lungo del necessario poiché potrebbero danneggiarle.

Il caricabatterie ha tre uscite, puoi caricare fino a 3 batterie contemporaneamente. Il tempo di
ricarica e proporzionale al numero di batterie collegate e allo stato della loro carica. Monitorare il
tempo di ricarica tramite l'indicatore LED (luce rossa in carica, luce verde fine carica).

Scollegare i connettori del carica batterie dalle batterie al termine della ricarica.

Assicurarsi che la batteria venga ricaricata almeno ogni 3 mesi nei periodi di inutilizzo. Non
riporre la macchina con la bateria collegata.

11.Ambiente di lavoro

12

Mantenere la temperatura dell’ambiente tra 10°C e 22°C durante la fase di ricarica e tra0°Ce
45°C durante I'utilizzo.

Mantenere la temperatura dell’utensile tra 0°C e 60°C durante I'utilizzo.

Non utilizzare in atmosfera esplosiva o in prossimita di materiali o liquidi infiammabili.

Non utilizzare in caso di pioggia, né su rami bagnati.



12.Assemblaggio iniziale

Si prega di controllare che le forbici di potatura e le batterie siano puliti e asciutti, e poi inserire la
batteria nella apposita sede della forbice.

13.Procedure iniziali di lavoro

Indossare guanti e vestiti adatti prima di utilizzare questo utensile. Controllare I'utensile
prima di iniziare il lavoro e verificare il corretto funzionamento dell’interruttore
generale. La forbice deve fermarsi quando il grilletto viene rilasciato. Non utilizzare la
forbice in caso di malfunzionamento dell’interruttore. Controllare che la tensione della
batteria corrisponda alla tensione dell’utensile.

Allo spegnimento la lama potrebbe impiegare del tempo prima di fermarsi. Non toccare
la lama mentre & in movimento per evitare rischio di ferimento o lesioni.

* Premere il tasto di accensione. Dopo il segnale acustico premere il grilletto due volte in rapida
sequenza per aprire le lame.

* Non eccedere nelle dimensioni di taglio per proteggere la forbice e la batteria da possibili danni.
Non tagliare rami di dimensioni superiori a quanto indicato nelle specifiche tecniche.

* Rilasciareil grilletto in caso di lama bloccata, la lama si riportera automaticamente nella posizione
di massima apertura.

Attenzione: Non forzare la lama lateralmente per non danneggiare il filo.
Controllare la frequenza di funzionamento della forbice per verificare le corrette condizioni di
funzionamento della forbice.
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14.Istruzioni per il taglio

Indossare vestiti adatti al lavoro, Indossare occhiali protettivi

stivali con suole antiscivolo.

‘n'ﬂ Pericolo di sezionamento e

Indossare guanti protettivi ferimento grave

b Attenzione!
In particolari situazioni d’'uso molto gravose, la lama e I'impugnatura potrebbero raggiungere
temperature elevate. Si raccomanda di maneggiare le forbici con cura utilizzando guanti protettivi.

e  Per effettuare il taglio, posizionare la lama sul ramo da tagliare e premere il grilletto.

e  Durante l'utilizzo dell’'utensile tenere I'altra mano e ogni altra parte del proprio corpo ad una
distanza minima di 15 cm dalla lama.

e  Tenere passanti ed altre persone ad una distanza minima di 1.5 m.

e Lalama puo rovinarsi o bloccarsi se si tenta di forzare il taglio su rami troppo grandi.

e Non movimentare |'utensile durante la fase di taglio, puo essere pericoloso.

e Non utilizzare I'utensile in caso di pioggia o in ambienti umidi.

e Seil potatore smette di funzionare e si sentono 4 bip veloci, questa € un'indicazione di protezione
da sottotensione che significa che la batteria & scarica. Si prega di caricare il prima possibile.

e Dopo l'uso spegnere l'interruttore e togliere la batteria dalla forbice.

e Seinutilizzata per 10 minuti la forbice si spegne automaticamente.

Attenzione: in caso di difficolta nel taglio controllare la carica della batteria e la corretta
affilatura della lama.
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14.1. Modalita di controllo del taglio

La potatrice KV360 ha due modalita di controllo del taglio:
Taglio non-progressivo
Taglio progressivo

TAGLIO PROGRESSIVO

Quando la potatrice viene accesa, il taglio progressivo e predefinito; cio significa che la lama si muove
in base alla profondita di azionamento del grilletto, ovvero se il grilletto viene attivato a meta corsa,
la lama si sposta progressivamente a meta verso la lama fissa.

TAGLIO NON PROGRESSIVO

Per cambiare la modalita di controllo del taglio, € necessario tenere premuto il grilletto per 2 secondi,
fino a quando si sente un suono, che indica che la modalita di controllo del taglio e stata cambiata da
progressiva a non progressiva.

Nel controllo non progressivo del taglio, quando il grilletto viene attivato, la lama procede con il taglio
fino a fine corsa e quando il grilletto viene rilasciato, la lama si apre.

14.2. Moaodifica dell’apertura

La potatrice KV360 incorpora un sistema di cambio di apertura della lama con memoria.

Significa che possiamo regolare I'apertura della lama in funzione del diametro di taglio desiderato.
L'apertura delle lame pu0 essere regolata in tre posizioni:

- Apertura lame al 100%

- Apertura lame al 75% circa

- Apertura lame al 50% circa

Procedura per la regolazione dell’aperura delle lame:

) Premere il tasto di accensione. Dopo il segnale acustico premere il grilletto due volte in
rapida sequenza per aprire le lame — Apertura lame al 100%.

) Premere il tasto di accensione. Dopo il segnale acustico premere il grilletto e dopo I'altro
segnale acustico rilasciare il grilletto— Apertura lame al 75% circa.

. Premere il tasto di accensione. Dopo il segnale acustico premere il grilletto e dopo I'altro
segnale acustico rilasciare il grilletto — Apertura lame al 50% circa.

) Premere il tasto di accensione. Dopo il segnale acustico premere il grilletto e dopo l'altro
segnale acustico rilasciare il grilletto — Apertura lame al 100%.

15.Manutenzione e pulizia

Gli utensili da riparare devono essere portati al centro assistenza client. L’utilizzo di sole
parti originali assicurera il corretto e sicuro funzionamento dell’utensile.

Scollegare la batteria dall’utensile prima di controllare, eseguire manutenzione, riparare o

pulire I'utensile per evitare il pericolo di attuazione accidentale dell’'utensile.
15



\ Attenzione!

In particolari situazioni d’'uso molto gravose, la lama e I'impugnatura potrebbero raggiungere

temperature elevate. Si raccomanda di maneggiare le forbici con cura utilizzando guanti protettivi.

§

Indossare guanti protettivi prima di eseguire operazioni sulla lama.

Il controllo frequente dell’utensile lo rendera sicuro ed affidabile.

Non spruzzare I'utensile con acqua e non immergerlo, pud causare corto cortocircuiti all’'interno
dell’utensile.

Mantenere I'impugnatura, eventuali dispositivi di ventilazione del motore puliti, utilizzare un
panno per pulire l'utensile. Non utilizzare detergenti per pulire I'utensile per evitare di rovinare le
superfici.

Pulire la lama dopo ogni uso, proteggerla con olio o spray protettivi.

Dopo un utilizzo prolungato di 8 ore, aprire la cover copri grilletto dell’'utensile e pulire da residui
di legno e altre impurita.

15.1. Affilatura

L’affilatura € molto importante per mantenere la lama in buone condizioni di lavoro ed assicurarne
la durata.

L’'utensile e fornito con accessori per I'affilatura.

Controllare sempre lo stato della lama prima di cominciare il lavoro. La frequenza dell’affilatura
deve essere adattata in funzione del tipo di legno che si taglia (diametro e durezza) e della
frequenza di lavoro. Il filo della lama deve essere controllato frequentemente durante il primo
periodo dilavoro per determinare la frequenza di affilatura piu consona (controllare ogni 15 minuti
di lavoro per calcolare la frequenza).

Regolare il gioco della lama mobile per garantire che il taglio sia pulito e preciso. Lo spazio tra le
lame dovrebbe essere controllato regolarmente poiché |'attrito usura le lame nel punto in cui
entrano in contatto. Il dado e progettato in modo da poter bloccare la sua posizione con la vite
centrale che consente regolazioni secondo necessita.

Per regolare la lama alla distanza appropriata di circa 0,03 mm allentare la vite centrale del dado
ruotandola in senso orario, ruotare il dado in senso orario per ridurre il gioco e in senso antiorario
per aumentare il gioco. Quando la regolazione € completata, mantenere bloccato il dado in
posizione e serrare la vite centrale ruotandola in senso antiorario.

15.2. Ingrassaggio lame

L'operazione di ingrassaggio delle lame & da eseguire ogni 2-3 giorni di lavoro per garantire il

corretto funzionamento dell’utensile ed evitare grippature tra le lame.
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e Aprire le lame del potatore.

e Spegnere l'utensile e togliere la batteria.

e Applicare il grasso tra la lama mobile e quella fissa (vedi immagine sotto).

e Assemblare la batteria all’utensile.

e Accendere il potatore ed azionare il grilletto alcune volte per far penetrare il grasso tra le
lame.

e Pulire le lame dal grasso residuo.



15.3. Operazioni di smontaggio e lubrificazione

La manutenzione generale, la pulizia, la lubrificazione e la sostituzione delle lame richiedono
operazioni di smontaggio e montaggio del potatore.

Il coperchio & fissato al potatore da 2 viti. Il dado di regolazione é fissato con una vite centrale.

Con la rimozione del coperchio, della vite centrale, del dado di regolazione, del cuscinetto e del
bullone ad esagono & possibile accedere, mantenere, pulire, lubrificare e sostituire le lame quando
necessario.

Si raccomanda di eseguire la lubrificazione dell’ingranaggio ogni 3-4 giorni di lavoro per garantire la
corretta durata dell’utensile.

® >

A

A. Rimuovere la vite M5 in senso antiorario B. Rimuovere il dado in senso orario come
come mostrato. mostrato e rimuovere la rondella ed il
cuscinetto a rullini piatti.

B
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C

D

C. Girare in senso antiorario come mostrato in
figura, rimuovere la vite M5 e la copertura in
gomma.

D. Ruotare in senso orario per rimuovere il
bullone ad esagono incassato.

E

T

E. Girare in senso antiorario come mostrato in
figura, rimuovere le viti M3 dalla cover.

F. Rimuovere la cover secondo la direzione
mostrata in figura e togliere la lama.

TS

H

G. Pulire dai residui di sporco come mostrato in
figura e ingrassare la lama.

H. Secondo la direzione mostrata in figura,
ingrassare I'ingranaggio della lama mobile,

inserire la lama mobile e chiudere con la cover.
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L

I. Avvitare le viti M3 a testa esagonale come
mostrato in figura.

L. Avvitare la vite esagonale della lama in senso
antiorario come mostrato nell'immagine.

]

M

~e]

N

M. Avvitare la vite M5 come mostrato in figura
e premere il cappuccio di plastica

N. Inserire il cuscinetto a rullini piatti, la
rondella ed il dado avvitando in senso
antiorario come mostrato in figura — coppia di
serraggio dado =3 Nm

| +°

Q

P. Avvitare la vite a testa esagonale M5 in
senso orario come mostrato.

Q. Ridurre I'attrito tra i due piani delle lame
aggiungendo grasso attraverso il foro del
cappuccino in plastica come mostrato in figura.

ORIGINALE
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16.Rimessaggio

La cosa pill importante da tenere presente prima di riporre il potatore sono le batterie agli ioni di
litio. Bisogna assicurarsi che le batterie siano completamente cariche.

Conservare la batteria per tempi prolungati con poca carica danneggera la batteria e rendera nulla la
garanzia.

1) Assicurarsi che la batteria sia completamente carica.

2) Evitare di conservare il dispositivo in ambienti estremamente caldi o freddi.

3) Se il dispositivo non verra utilizzato per un lungo periodo, togliere la batteria prima di
riporlo.

4) Le batterie e i caricabatterie devono essere collocati in un luogo sicuro per impedire
I'entrata di calore, polvere e umidita.

5) Le batterie devono essere conservate in un ambiente asciutto.

Temperature di conservazione suggerite:

Meno di 1 mese -20°C ~ +60°C
Meno di 6 mesi -10°C ~ +35°C
Piu di 6 mesi 0°C~ +30°C

e labatteria deve essere tenuta ad una distanza di almeno 1.5m da possibili sostanze infiammabili.
e  Per una buona manutenzione della batteria, ricaricarla completamente prima del rimessaggio.
Ricaricare almeno una volta ogni 4 mesi nei lunghi periodi di inutilizzo.

17.Segnali di funzionamento

Segnale Intervallo Descrizione dell’indicazione

1 corto 0.1 secondi . .
Accensione / Spegnimento

1 lungo 0.3 secondi

Premendo il grilletto per 4 secondi si entra in
modalita stand-by

Passaggio da modalita normale a modalita
progressiva e viceversa

1 corto 0.1 secondi

1 corto 0.1 secondi

1corto | 0.1secondi | Conferma modifica apertura lama

Nota: le forbici che hanno tagliato oltre 100.000 volte richiedono un'ispezione e una
manutenzione completa. Si prega di contattare il rivenditore locale.
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18.Smaltimento

Rimuovere la batteria dall’utensile; smaltire separatamente batteria, utensile, accessori e imballo
a seconda del tipo di materiale.

)4

| Non dismettere I'utensile con i rifiuti domestici.

Portare I'utensile ad un centro di raccolta rifiuti. Le parti in metallo e in plastica possono essere
riciclate. Per informazioni dettagliate contattare il centro assistenza.

=y
/ﬁy?i‘

U-ION Non dismettere la batteria tra i rifiuti domestici, non bruciare non immergere in acqua. In
caso di fuoriuscita di gas o liquidi, la batteria puo causare danni all’ambiente e alla salute.

Prima di dismettere la batteria scaricarla completamente. Si raccomanda di coprire i poli con
nastro adesivo per prevenire corti circuiti. Non smontare la batteria.

Smaltire le batterie in conformita ai regolamenti locali. La batteria deve essere portata ad un
centro di raccolta rifiuti e smaltita nel rispetto dell’ambiente. Per informazioni dettagliate
consultare gli uffici locali per lo smaltimento dei rifiuti o il nostro centro di assistenza.
Smaltire i rami potati nei raccoglitori designati. Non smaltire tra i rifiuti domestici.

19.Ricambi

Il fabbricante puo fornire ricambi originali di alta qualita:

Batterie
Carica batterie
Lame

Contattate il nostro centro assistenza in caso di necessita.

20.Garanzia

La garanzia copre 24 mesi per gli utenti private e 12 mesi per gli utenti professionali. La garanzia

copre le parti meccaniche, incluse batteria, caricabatteria, motore e meccanismo di trasmissione. La

garanzia perde validita nei seguenti casi:

Utilizzo anomalo dell’utensile
Manutenzione non eseguita nelle modalita indicate nel presente manuale d’uso
Modifiche all’'utensile
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e  Danni all’'utensile anche se provocati per errore

e  Danni dovuti a riparazioni eseguite da personale non qualificato

e  Eventi naturali

e  Mancata ricarica della batteria con la frequenza richiesta

e  Sono esclusi dalla garanzia i componenti soggetti ad usura durante il normale uso (es. lame).

La garanzia e valida solo per i prodotti che sono stati registrati tramite il sito web entro 30 giorni
dalla data di acquisto.

Per maggiori informazioni puoi scrivere a

info@volpioriginale.it

Attiva la garanzia del tuo nuovo elettroutensile attraverso il nostro sito web:

https://www.volpioriginale.it/registra-il-tuo-prodotto/

L'acquirente dovra, inoltre, conservare copia del documento di vendita (scontrino fiscale, fattura) e
della registrazione della garanzia: una copia di questi documenti dovra essere consegnata al
Rivenditore o Riparatore Autorizzato insieme alla macchina da riparare. In mancanza dei suddetti
documenti, la macchina verra in ogni caso considerata fuori garanzia.
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21.Risoluzione dei problemi

Far riparare 'utensile esclusivamente dal personale qualificato dei nostri centri assistenza,

utilizzando solo parti originali come ricambi. Questo assicurera la durata e la sicurezza dell’utensile.

Problema

Possibile causa

Azione correttiva

Il potatore non funziona

Batteria scarica

Ricaricare la batteria

Batteria non connessa

Connettere la batteria

Malfunzionamento
dell’interruttore.

Mandare ad un centro assistenza

Funzionamento
intermittente

Connessioni interne allentate

Malfunzionamento
dell’interruttore.

Mandare ad un centro assistenza

Lame calde

Lama smussata

Affilare o sostituire la lama

Lama rovinata

Affilare o sostituire la lama

Poca lubrificazione, risultante in
eccessivo attrito

Lubrificare la lama

Cattiva superficie di taglio

Non c’é lubrificazione, risultando in
attrito eccessivo

Lubrificare la lama

Lama sporca

Pulire la lama

Lama smussata

Affilare o sostituire la lama

Il risultato del taglio & scadente

Affilare le lame

La batteria non e del tutto carica

Ricaricare la batteria

Non si ricarica. Luce rossa
del caricabatteria
lampeggia

Lo spinotto del carica batterie non
€ inserito correttamente nella
batteria

Inserire lo spinotto correttamente

Il caricabatteria non € connesso
correttamente alla presa di
corrente

Collegarlo correttamente

Poli della batteria sporchi

Pulire i poli

Batteria danneggiata

Sostituire la batteria

Caricabatteria danneggiato

Sostituire il caricabatteria
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22.Dichairazione di conformita

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE

2022 o) C€

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE
EU Declaration of Conformity

Apparecchio Forbici per potatura a batteria e loro pacco batternia

Appliance Battery-powersd pruning shears and thew detachabile battery pack
Modello KV360 Modello pacco batteria KV300R70
Model Battery pack model

Costruttore Davide e Luigi VOLPI Sp.A

Manufacturer Via S Rocco, 10

46040 Casalromano (MN)

LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA E RILASCIATA SOTTO LA RESPONSABILITA
ESCLUSIVA DEL FABBRICANTE
THIS DECLARA TION OF CONFORMITY IS ISSUED UNDER THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE
MANUFACTURER

Oggetto della Dichiarazione: Forbici per potatura a batteria KV360 di potenza nominale 150 W
alimentate a 14.4 V dal loro pacco batteria staccabile KV300R70 di energia nominale pari a 36 Wh
Object of Declaration; Battery-powered pruning shears KV360 with rated power 150 W, power suppled at
14.4 V by their detachable baltery pack KV300R70 with rated energy 36 WhH

.. -
g YYF

L'OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA E CONFORME ALLA PERTINENTE

NORMATIVA DI ARMONIZZAZIONE DELL'UNIONE:
THE OBJECT OF THE DECLARATION DESCRIBED ABOVE IS IN CONFORMITY VATH THE RELEVANT
UNION HARMONISATION LEGISLATION,

Direttiva Macchine 2006/ 42/CE- Machinery Directive 2006/42/EC
Direttiva EMC 2014/30/UE - EMC Directive 2014/30/EU
Direttiva ROHS 2011/65/EU - ROHS Directive 2011/65/EU

Con riferimento alle seguenti Norme armonizzate:
With reference to the following Harmonized standards:

EN 62841-1:2015/AC:2015 EN 622332008 + AC:2008 IEC 62321-5:2013

+ Allegato K “Battery tools and battery pack™  EN 55014-1:2017 * A11:2020 |EC 62321-6:2015
EN ISO 12100:2010 EN 55014-2:2015 IEC 62321-7-12015
EN 37442010/EN 37441095 EN 63000:2018 IEC 62321-7-2:2017
EN 120061997 IEC 62321-12013 IEC 62321-8:2017
EN ISO 5340-12001 IEC 62321-3-1:2013

EN ISO 5349-22001 * A12015 IEC 62321-42013 * A12017

Data - Date Luogo - Place Firma-
09/11/2022 Casalromano (MN) - ltaly el Ay T

i Cron
Coit. Nad ¢ B

Davide e Luigi Volpi SpA P.IVA 00136560208
Via S. Rocco, 10 - 46040 Casalromano (MN) REA 0136560208
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ENGLISH — Translation from the original instructions

A CAUTION: READ ALL OF PAGE AND FIGURE FIRST BEFORE USE
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1. Notes of safety

Before first using the machine, please read this instruction manual carefully, for your own
safety and for the safety of others. Keep the manual in a safe place and pass it on to any subsequent
owner to ensure that the information therein is available at any times.

2. Symbols Defined

This part includes safety indications for using the machine.

2.1. Symbols in the Manual

A Warning symbol
& Risk of cutting and severe injuries

b Hot surface

Instruction symbol
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Read through the instruction
manual carefully

o
0

Wear protective gloves

‘nﬂ
Wear eye protection.
@ Wear protective shoes with

2.2. Symbols on the battery

)¢

Li-ion  Li-on battery. Do not dispose
with household waste.

@ Do not dispose the battery in fire

where it will explode.

2.3. Symbols on charger
A Warnings

G Only use the charger indoor

+=—= Temperature protection limiter

3. General Power Tool Safety Instructions

non-slip soles

"

Do not use the pruning shear

in the rain or wet hedge or branch.
[

Do not place with domestic waste.

® Do not disassemble the battery.

4

[ 4

‘.‘ The battery can be recharged and
recycled. Discarded batteries should be
recycled in an environmentally friendly way.

O

)¢

mmmm Electrical equipment cannot

Insulation Class Il

be disposed to domestic waste.

Warning! Read all safety directions and instructions.

Omissions in the compliance with safety directions and instructions can cause electric shock and fire

and/or severe injuries.

Retain all safety directions and instructions for future use.

The term “Power Tools” used in the safety instructions refers to mains-operated power tools (with

power cord) and battery-operated power tools (without power cord).
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3.1. Safety of working area

Keep work area clean and light. Cluttered or dark areas will cause accidents.

Do not operate power tools in explosive and flammable atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks, which may ignite the dust or fumes.
Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to
lose control of power tool.

3.2. Electrical Safety

Power tool plug must match the outlet. Never modify the plug in anyway. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce
risk of electrical shock.

Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase
the risk of electric shock.

Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool.
Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords
increase the risk of electric shock.

When operating a power tool out-doors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a
cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3.3. Power Tool Use Safety

Do not over load the tool, select suitable tool to work make you safe and high efficiency.

Do not use the tool if the switch doesn’t work properly. Tool should be repaired if the switch doesn’t work.
Disconnect the battery from the tool before adjusting, repair, replace or storage the tool. This will
avoid injuries due to unexpected start of the tool.

Store the tool away from the children, do not put tool to non-training person operate.

Maintain tools. Always check tool, moving parts, any damage parts are all can cause injury, the
correct maintenance of the tool can avoid injury.

Keep blade sharp and clean. Sharp and clean blade can be easily controlled and not jams.

Read manual before using the tool, select suitable tools and right accessories to avoid injury.

3.4. Battery-Operated Tool Precautions

Use only the charger specified by the manufacturer. Use of other charger can damage the battery
and cause risk of fire.

The tool is only designed for original battery. Using other battery to match the tool can cause
damage and risk of injuries.

Battery should be stored away from metal parts, like clip, coin, key, nail, screw or other small
metal parts. Short circuit the battery will cause fire.

Inappropriate usage will cause leakage of liquid. If your body is splashed by the liquid, please flush
by clean water. Must see a doctor if liquid touches eyes. Liquid of battery will canker or burn.
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3.5. Personal safety

e Be awake, alert and pay close attention during the operation of power tools. Do not operate the
power tool when you are tired, intoxicated or on medication. Falling asleep or losing
consciousness during in the operation of the power tool can result in serious personal injury.

e Use personal protective equipment. Always wear goggles and safety equipment such as dust
masks, non-slip safety shoes, hard hats, hearing protection, etc. Wearing safety gear in
appropriate conditions can reduce personal injury.

e Inserting the plug when the tool is plugged in or when it is turned on can be dangerous.

e Remove all adjustment keys or wrenches before the power tool is on. A wrench or key left on the
moving parts of the power tool can cause personal injury.

e Do not overextend your reach and lose balance. Always pay attention to your foothold and body
balance. This allows for good control of the power tool especially during unexpected situations.

e Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep clothing, gloves and hair away from
moving parts. Wearing loose clothes, accessories, or long hair may get caught in moving parts.

4. Special Safety Instructions

4.1. Pruning shear special safety instruction

e Keep anybody away at least 1.5m from the blade, Do not move cutting parts at blade working.
Keep any part of your body away from the blade at least 15cm. Carefully operate the equipment

can avoid injury.
e Move the tool at blade not moving. Protection guard is must at storage the tool. Protect blade to
reduce damage.

4.2. Other Safety Instructions

Wear suitable work clothes such as .
Wear eye protection

boots with non-slip soles, sturdy long
trousers, gloves and goggles.

§

Wear protection gloves

e Do not wear long flowing clothing or jewelry, as moving parts may catch this.

e Stay alert, watch what you are doing, and use common sense when operating the tool. Do not use
a power tool when you are tired or under the effect of drugs, alcohol or medicines.

e Do not use the pruning shear in the rain.

e The appliance is designed for trimming hedges or branches. Do not use to cut twigs, hard wood
or other objects.

e Do not attempt to dislodge a blocked/trapped blade before switching the tool off.

e Before start with the trimming check the hedge or branch for hidden objects such as wire etc.

e When operating the tool hold it firmly with one hand, and keep the blade at least at 15cm from
the other hand and other parts of the body
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4.5.

Do not use the tool in the proximity of flammable liquids or gasses. Fire and explosion risk exist in
the event of a short circuit.

The blades have to be checked for wear in regular intervals and reshape ended. Blunt blades will
overload the machine. Resulting damages are not covered by warranty.

Do not attempt to repair the tool your-self, bring the tool to our Service Center in case of need.
All works, which are not described in this manual, may only be performed by our Service-Centre

. Special safety instruction for battery tool

Charger design for use only indoor. Charging operations have to be performed indoor.
Remove the battery before cleaning the charger to avoid damage and risk of electrical shock.

Do not expose battery in strong light. Do not put battery on hot surface. It can cause battery
explosion.

Fully cold battery before charging.
Do not disassemble the battery; do not damage battery, in order to avoid injury.

. Use charger correctly

Charger only use on rechargeable battery. If not, it can cause fire or explode. Use original charger
to keep safety.

Always check charger, wire and plug before use. If damaged, please move to Customer Assistance
Service to repair.

Do not use damaged charger, do not repair by yourself, this will keep the tool safe.

Check voltage of charger match the battery value, if not may injury yourself.

Keep charger clean, away from drippy or rain environment. Do not use the charger outdoor, dirt
or water can cause injury.

The charger is designed for original battery only. Otherwise may be cause damage or fire.

Avoid damaged charger will reduce injury.

Do not use chargers on tinder surface (e.g. paper or dry goods).

The battery is not fully charged when you buy it, you must charge 3 / 4 hours before first use the
tool. Connect the battery to charger before power on.

Normal charging time is 3 / 4 hours, don’t charge the battery for too long time, it will damage the
battery.

The charger has three outputs, you can charge up to 3 batteries simultaneously. The charging
time is proportional to the number of batteries connected and the state of their charge. Monitor
the charging time by the LED indicator (red light in charge, green light end of charge).

Caution (Residual risk)

Keep use the tool carefully avoid risk as below:

Cutting or injuries due to sharp edges
Long times operate or irrationally use the tool will damage your body.
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A Warning!

The equipment will bring electromagnetism; it can interfere with some medical device in body. It is
suggested to ask for doctor advise before the usage of the tool at the same time with medical
devices.

& Warning!

Do not touch the blade when the battery is mounted on the tool. Keep a minimum distance of 15cm
between the blades and any part of your body. Keep other people at a minimum distance of 1.5m

b Warning!
In particular situations of very hard use, the blade and the handle could reach high temperatures. It
is recommended to handle the pruner with care, using protective gloves.

5. Purpose

The device is designed only for cutting hedge, brush, and branch.

Other not suitable work may damage tool and yourself.

The equipment is designed for adult use, Do not use in rain or damp brush. Vendor is not
responsible for any damage due to not following the instructions in this manual.

Check blade sharpening before to use the tool. Blade should be sharp before to use. Damages due to
use of a blunt blade are not covered by warranty.

6. Function description

The tool is made in special grade SK5 steel. Strong blades, light design to easy operation with single
hand. The blade can be very close to branch, cutting softly, not damaging plant. In case of any
abnormal operation, just loose trigger, blade will open to maximum position to reduce damage.

7. Parts List

1) Cutting blade 6) Switch

2) Fixed blade 7) Display

3) Blade fixing system 8) Battery

4) Trigger 9) Three way charger
5) Grip
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8. Included Items

Please carefully open the package and check that the parts are complete:

e Electric Pruning Shears e Tool box
e 3 Batteries e Instruction Manual
e Battery charger

8.1 Display screen
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Display description

No. | Description Type Functions Type of
display
1 | Battery 0 Battery level indicator 1-100
{88 |0
2 | Fault - 1. The electronic —
indicator Y control system is normal N
. when Cis displayed.
2. Electronic control
system failure when letter )
E is displayed. &
3 | Partial D It counts the number of
cutting érl;“@ 0 575 5@ cuts made after each power up.
counter
4 | Totalcutting | — & — = = | It reminds to do the maintenance

counter

"U“U"U'"‘U'uu
ﬂuﬁnﬂu‘ [
s A s Y

7 (70 7 | when you reach around 500,000

cuts.

When the faults indicator shows the letter E, the number of partial cuts is displayed after the fault
code.
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Code Means
displays
1 Damaged software
2
3 Damaged electronic board
4 Gearbox blocked
5 Undervoltage
6 Overvoltage
7 Overcurrent
8
9 Low battery
10 |Pamaged motor
11  Blade sensor error




9. Specification

Pruning Shear specifications
1 Maximum blade opening 32mm
2 Rated Voltage DC14.4v
3 Rated Power 150 W
4 Rated Current 8.0A
5 Current Protection Stop Point 245A
6 Protection Level I
7 Weight 0.9Kg
Battery (lithium-ion)
1 Capacity 2.5 Ah
2 Voltage 14.4v
3 Operating Hours 4 h
4 Weight (battery) 0.25kg
Charger
1 Input Voltage 100-240V AC ,50-60Hz
2 Output Voltage DC16.8V
3 Recharging Current 1.4A
4 Protection Level I
5 Charging Time 3-4h

10.Charging the Battery

A Do not dispose battery under high temperature or vibration environment to avoid liquid

leakage from the battery.

A Disconnect the battery from tool before charging.

time.

Always make sure the battery is dry and clean before charging.

Make sure the battery is fully charged before first time using.
The battery is not fully charged when you buy, you must charge 3-4 hours before using first

e  Before recharging the battery, check the remaining charge on the display.

e Need to replace battery if battery running time is not enough. Users can only use the original

equipment manufactured by the customer center (OEM) battery pack.
e  Keep safety rules and environment protection information in mind all the time.
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10.1. Battery charging procedure.

e Charge at temperature of +10°C~+22°C indoor.

e The three-way battery charger allows you to recharge the three batteries supplied at the same
time.

e  Make sure specifications on battery and adapter matched before charging.

e The red LED light on the charger indicates the battery is charging, the green LED light indicates it
is fully charged. The approximate charging time is 3 to 4 hours (charging time for 2 fully
discharged batteries at the same time), do not keep the batteries connected longer than
necessary as they may damage them.

e  The charger has three outputs, you can charge up to 3 batteries simultaneously. The charging
time is proportional to the number of batteries connected and the state of their charge.
Monitor the charging time by the LED indicator (red light in charge, green light end of charge).

e Disconnect the battery charger connectors from the batteries after charging is complete.

e  Make sure the battery is recharged at least every 3 months when not in use. Do not store the
machine with the battery connected.

11.Working environment

e Keep temperature of environment at 10°C ~ 22°C when charging battery, 0°C ~ +45°C when
battery is working.

e Keep tool at temperature of 0°C ~ +60°C when working

e Do not use in explosive atmosphere or near flammable substances or gases.

e Do not use in case of rain or on wet branches

12.Assembly

Check that the pruning shears and batteries are clean and dry, and then place the battery in the
battery compartment on the pruner.

34



13.0Operations start procedure

A Please wear suitable cloth and glove when operate this tool. Always check tools before
use, make sure on/off switch and safe switch are all ok. The power should be put off
when you loosen the trigger. Stop using the tool in case of switch failure. Always check
rated voltage of battery match pruning shear.

Switch off the machine, blade will stop in many second, must sure blade stop fully before
touch it, otherwise blade will hurt your body.

Press the power switch. After warning tone, please pull the trigger two times without holding. Do
not overload cutting, it will protect pruning shear and battery not be damaged. Do not cutting
over the dimension specified in the technical information table.

User just loose trigger when the blade has been jammed by branch, the blade will resume
maximum position.

0Caution: Do not sway the pruner from the left to right in order not to damage the edge of
blade during the resume process of blade.
Check the working frequency of the blade in order to verify the good working condition.

14.Cutting

@ Wear suitable work clothes such as boots — Risk of cutting and severe injuries

with non-slip soles, sturdy long trousers,

loves and goggles. .
& 808 b Warning!

n.ﬂ In particular situations of very hard use, the
‘ . blade and the handle could reach high
Wear protection gloves )
temperatures. It is recommended to handle
the pruner with care, using protective gloves.

Wear eye protection

e  When ready to cut, place the blade on the branch to be cut and press the trigger;

e  When operating the tool, keep the other hand and any other part of your body at a minimum
distance of 15cm from the blade;

e Keep all other people at a minimum distance of 1.5m

e  Blade will be hurt or jammed if cutting bigger branch forcedly.

e Do not move the tool during the pruning shear cutting, it can cause danger.

e Do not use the device in rain or humidity environment.

e [f the pruners stop working during long term use and you hear 4 fast beeps, this is an indication
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of undervoltage protection which means the battery is depleted. Please charge as soon as
possible.

e  Switch off the device after use and remove the battery from the pruner.

e If no operation for 10 minutes, the pruner switches off automatically.

Caution: please check battery charge level or blade sharpening when cutting is
difficult or not smooth.

14.1. Cutting control mode

The KV360 electric pruning shears has two cutting control modes:
Non-progressive cutting control
Progressive cutting control

PROGRESSIVE CUT CONTROL

When the pruning shear is on, the progressive cut control is predetermined, that is, the blade moves
according to the depth of the trigger drive, that is, if the trigger is activated halfway, the blade moves
progressively halfway through towards the fixed blade.

NON-PROGRESSIVE CUT CONTROL

To change the control mode, you must hold the trigger for 2 seconds until you hear an audible warning
(a beep), which indicates that you have changed from progressive cut control mode to normal cut
control mode.

In the non-progressive cut control, when the trigger is actuated the blade performs the cutting action,
and when the trigger is released the blade opens.

14.2. Opening change

The KV360 pruner is equipped with a blade opening change system with memory.

It means that it is possible to adjust the opening of the blade according to the desired
cutting diameter.

The opening of the blades can be adjusted in three positions :
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- 100% blades opening

- Approx 75% blades opening

- Approx 50% blades opening

Procedure to adjust the opening of the blade :

* Press the power button. After the sound signal, press the trigger twice in rapid sequence
to open the blades - 100% blades opening.

e Press the power button. After the acoustic signal, press the trigger and after the other
acoustic sigal, release the trigger - approx 75% blades opening.

e Press the power button. After the acoustic signal, press the trigger and after the other
acoustic sigal, release the trigger - approx 50% blades opening.

* Press the power button. After the acoustic signal, press the trigger and after the other
acoustic sigal, release the trigger - 100% blades opening.

15.Maintenance and cleaning

Tools to be repaired must be sent to Customer Assistance Service. Use original part keeps
the tool good condition and safe.

Disconnect the battery from the tool before checking, maintaining and repairing the
pruning shear, to avoid risk of unexpected activation of the tool.

Warning!

In particular situations of very hard use, the blade and the handle could reach high temperatures. It

is recommended to handle the pruner with care, using protective gloves.

‘nﬂ
Please wear glove before you check the blade is sharp or not, that is to avoid blade hurt
you. Check the pruning shear frequently, this will keep tool safe and reliable.

Do not flush the tools or put it in water, it will cause short circuit or damage the device.

Keep ventilation, motor and handle cleaning, always use feather clean the device. Do not use
cleanser flush device, it will rust parts.

Clean the blade after every use, protect by oil or spray protection.

After continuous work for 8 hours, please open the trigger cover protection of the equipment and
clean up wood chips and other impurities

15.1. Sharpening

Sharpening is very important to keep blade in good condition and ensure long life.

The tool have attached accessory to sharp blade.

Always check blade is in good condition before to start work. Of course, the frequency of

sharpening depends on the nature of the sheared wood (hardness and diameter), pruning rate and

sharpening tools (special abrasive tools are provided). As a result, the blade must be checked
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frequently during the initial period of use to determine the appropriate grinding time (check every
15 minutes and you will quickly calculate)

e Adjust the clearance of the moving blade to ensure that the cut is clean and accurate. The gap
between the blades should be checked regularly as friction wears the blades where they come
into contact. The nut is designed to block its position with the central screw which allows
adjustments if needed.

e To adjust the blade to the appropriate distance of about 0.03 mm loosen the central screw of the
nut by turning it clockwise, turn the nut clockwise to reduce the clearance and counterclockwise
to increase the clearance. When the adjustment is complete, hold the nut locked in place and
tighten the central screw by turning it counterclockwise

15.2. Greasing of the blades

The greasing of the blades has sto be repeated each 2-3 working days to guarantee the correct

performance of the tool and to avoid the seize of the blades.

e Open the blades of the pruner.

e Turn off the tool and remove the battery.

e Apply the grease between the moving blade and the fix blade (see the picture below).

e Put together the battery and the tool.

e Turn on the pruner and pull the trigger sometimes to get the grease through the blades.

e C(Clean the blades from the grease leftover.

15.3. Disassembly and grease

General maintenance, cleaning, lubrication and blade replacement requires some disassembly and

assembly of your pruner.

The cover is fixed to the pruner by 2 screws. The adjusting nut is fixed with a central screw.

By removing the cover, the central screw, the adjusting nut, the bearing and the hexagonal bolt, you
can access, maintain, clean, lubricate and replace the blades when needed.

It is recommended to grease the gears each 3-4 working days to guarantee the correct operating life

of the tool.
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B

A. Remove the M5 hexagon socket
counterclockwise as shown.

B. Remove the nut clockwise as shown and
remove the washer and the flat needle roller

@'*ﬂ

1§32
-~

D

C. Turn counterclockwise as shown in the
picture, remove the M5 screw and remove the

D. Remove the ring nut clockwise as shown.

rubber cover

St

Teyq

E. Turn counterclockwise as shown in the
picture, remove the M3 screws from the blade
cover.

F. According to the direction shown in the
picture, remove the blade cover and take the
blade.

ORIGINALE ®

VOLPI

39



H

H. According to the direction shown in the
figure, grease the gear of the moving blade,
insert the moving blade and close with the
cover.

I. Screw the M3 hexagon socket screws as

L. Turn the hexagon screw of the blade
counterclockwise as shown in the picture.

I - ﬂ
-’

M

<®]

M. Screw the M5 socket screw as shown and
press the plastic cap.

N. Turn the hexagon screw of the blade
counterclockwise as shown in the picture - Nut
tightening torque = 3 Nm
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P

Q

P. Screw the M5 hexagon socket countersunk
head clockwise as shown.

Q. Reduce the friction between the two plans
of the blades by adding grease through the
hole of the plastic cap as shown in the figure.

16.Pruner Storage

The most important thing to keep in mind before storing your pruner’s lithium ion batteries is to

make sure that the batteries are fully charged up. Storing your battery pack for long extended

periods with little or no charge will damage your battery and void your warranty.

= Ensure that the battery is fully charge.

- Avoid storing the device in extremely hot or cold environments.

- If the device will not be used for a long time, remove the battery before storing it.

- Batteries and chargers must be placed in a secure location prevent heat, dust and moisture

from entering.

- Batteries should be stored in a dry environment.

Recommended storage temperatures:

Storage less than 1 month -20°C ~ +60°C
Storage less than 6 month -10°C ~ +35°C
Storage over 6 month 0°C~ +30°C

e The battery and flammable matter must be kept at least 5-feet apart.

e In order to ensure the service life of the equipment and to prevent its degradation, it must be

stored with enough battery power.

e When not in use, charge the battery at least once every 4 months.
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17.0peration signals

Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical parts for
replacement. This will ensure the safety of the power tool.

Beeps Interval Indication Description

1 short note 0.1 seconds
Start up and shutdown

1 long note 0.3 seconds

1 short note 0.1 seconds Pull the trigger for 4 seconds, the pruner enters
the stand-by mode

witch from normal to progressive m n

1 short note 0.1 seconds S ch from normalto progressive mode and
vice versa

1 short note 0.1 seconds | Confirmation of blade opening

Note: Pruners that have cut over 100,000 times, require comprehensive inspection and
maintenance.

18.Waste Disposal and Environmental Protection

Move battery from equipment; recycle battery, tool, accessory and package to kind of waster.

h:4

B The equipment is not part of household waste.
Send the equipment to a recycling center. The metal and plastic in the equipment can be recycled
after be screened. For detailed information, please contact the Service Center.

=

)2

U-ION Do not discard the battery in household waste, fire (danger of explosion) or water. In case of the
leakage of toxic gas or liquid, damaged battery may cause potential environmental and personal health
risk.

Before discarding the battery, please use up electricity. It is recommended to stick the two poles
with adhesive tape to prevent short circuit. Do not open the battery.

Dispose the battery according to local regulations. The battery shall be sent to a battery recycling
station for environmental-friendly recycling. For detailed information, please consult your local
waste management agency or our service center. Dispose the pruned branches in the designated
stacks. Do not dispose them with household waste.

19.Spare parts

If additional spare parts are required, please use the original product and we can provide you with
high quality components.
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e  Battery pack
e  Battery charger
e Blades

20.Warranty

24 months warranty for private users and 12 months warranty for professional users. It covers core

parts, including Li-battery, charger, motor and transmission mechanism.

Following conditions invalidate the warranty:

e  Any abnormal operation

e  Tool not maintained as per the Maintenance Instruction

e  Tool modifications

e Any damages even if made by mistake

e Damaged after amateurish repairing.

e  Nature caused damages

e  Battery not recharged with the requested frequency

e Components subjected to wear (such as blades) during normal operation are not covered by
warranty.

The warranty is valid only for products that have been registered through the website within 30 days
from the purchase date.
For more information you can write to info@volpioriginale.it

Activate the warranty for your new tool through our website :

https://www.volpioriginale.it/registra-il-tuo-prodotto/

The buyer must also keep a copy of the sales document (receipt, invoice) and of the warranty
registration: a copy of these documents must be given to the Dealer or Authorized Customer Service
together with the machine to be repaired. In the absence of these documents, the machine will in
any case be considered out of warranty.
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21.Troubleshooting and repair

Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical parts for

replacement. This will ensure the safety of the power tool.
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Problem

Possible Reason

Corrective Action

Pruner doesn’t start

Battery out of charge

Charge Battery

Battery not connected

Connect battery

On / off switch failure

Send to repair service center

Intermittent Operation

Loose internal connections

On / off switch failure

Send to repair service center

Hot Blades

Blade dull

Sharpen or replace the blade

Blade gap

Sharpen or replace the blade

Poor lubrication, resulting in
excessive friction

Lubricate blade

Poor Trimming
Performance

Lubrication is not in place,
resulting in excessive friction

Lubricate blade

Dirty blade

Clean blade

Blade dull

Sharpen or replace the blade

Trimming quality is poor

Sharpen the blades

The battery is not fully
charged

Charge the battery

Will not charge. Charger
red light flashes.

The plug of the battery
charger is not inserted
correctly into the battery

Insert the plug correctly

The charger is not properly
connected to the socket.

Connect it correctly

Battery contact point is dirty

Clean the battery contacts

Invalid battery

Replace battery

Battery charger is invalid

Replace Battery Charger




22.Declaration of conformity

CE DECLARATION OF CONFORMITY

2022 ) C€

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE
EU Declaration of Conformity

Apparecchio Forbici per potatura a batteria e loro pacco battenia

Appliance Battery-powered pruning shears and thew detachabie battery pack
Modello KV360 Modello pacco batteria K\V300R70
Modet Battery pack model

Costruttore Davide e Luigi VOLPI Sp.A

Manufacturer Via S Rocco, 10

46040 Casalromano (MN)

LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA E RILASCIATA SOTTO LA RESPONSABILITA
ESCLUSIVA DEL FABBRICANTE
THIS DECLARATION OF CONFORMITY IS ISSUED UNDER THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE
MANUFACTURER

Oggetto della Dichiarazione: Forbici per potatura a batteria KV360 di potenza nominale 150 W
alimentate a 14.4 V dal loro pacco batteria staccabile KV300R70 di energia nominale pari a 36 Wh
Object of Declaration: Battery-powered pruning shears KV360 with rated power 150 W, power suppled at
14.4 V by their detachable baltery pack KVI00R70 with rated energy 76 WhH

=g &g Y0P

L'OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA E CONFORME ALLA PERTINENTE

NORMATIVA DI ARMONIZZAZIONE DELL'UNIONE:
THE OBJECT OF THE DECLARATION DESCRIBED ABOVE IS IN CONFORMITY VWITH THE RELEVANT
UNION HARMONISATION LEGISLATION,

Direttiva Macchine 2006/ 42/CE- Machinery Directive 2006/42/EC
Direttiva EMC 2014/30/UE - EMC Directive 2014/30/EU
Direttiva ROHS 2011/65/EU - ROHS Directive 2011/65/EU

Con riferimento alle seguenti Norme armonizzate:
With reference to the following Harmonized standards:

EN 62841-1:2015/AC:2015 EN 622332008 + AC:2008 IEC 62321-5:2013
+ Allegato K “Battery tools and battery pack” EN 55014-1:2017 * A11:2020 |EC 62321-6:2015
EN ISO 12100:2010 EN 55014-2:2015 IEC 62321-7-12015
EN 37442010/EN 37441095 EN 63000:2018 IEC 62321-7-22017
EN 1200961997 IEC 62321-1:2013 IEC 62321-8:2017
EN ISO 5340-12001 IEC 62321-3-1:2013
ENISO 5349-22001 * A12015 IEC 62321-4:2013 * A12017
Data - Date Luogo - Place Firmalegalaads
09/11/2022 Casalromano (MN) - ltaly B

Davide e Luigi Volpi SpA. P. IVA 00136560208
Via S. Rocco, 10 - 46040 Casalromano (MN) REA 00136560208

ORIGINALE
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DEUTSCH - Ubersetzung der Originalanleitung

A ACHTUNG: LESEN SIE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG DES WERKZEUGS ALLE SEITEN
UND ILLUSTRATIONEN SORGFALTIG DURCH.

Inhaltsverzeichnis

SICNEINEILSNINWEISE ... e e et a e e e e e e e e eeeata e e e e eeeeeeanees
SIChErNEILSSYMDOIE ... .. e e e e e e e e e e a e e e e e e eeaeanees
Allgemeine Sicherheitshinweise flir EIEKIrOWerkZeuge...........oovviiiiiiiiiieiiieceee e
Spezielle SicherheitSaNWEISUNGEN ........cooo i
BESHUMMUNGSZWECK ... e e e e e e e e e e e eas
L] o] ] oT=TSTod a1 (=1 01U o [ USRPPPPPP
UDErSIiCht UDEI HAS GEIAL ........eeiveieeie et ettt ettt e et e et e e et e e eteeeaeeeeteeeteeanaeeans
LiSte der KOMPONENTEN ... e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaeeas
Technische SPezIfiIKAtiONEN...........uuuii e e e e e
10. AUFlAdEN der BAEIIE ....ccceeeeeeeeeeee e
11, ArDEIESUMGEDUNG ...
2 Y o1 = TaTo | [Tod T 1Y, o] o] =T 1= USSR
R T ) (oI g o T=T 1 Yo = L o = TSR
14. ANIEitUNg ZUM SCRNEIABN......cco i
15. Wartung UnNd REINIGUNG.....cooeeeiee oo
G T I T 1= 1 T PP
17. BetriDSSIGNAIE ...
S T =l o1 (=Yoo [ T AP TPUPPTT SRR
19, EFSALZEEIIE ..o
O B C 1= 1= oL 1T PP PPPPPPPPPPP
P2 N e (0] o] =1 401 (o YU [ o T PP PPPPPPPPPPPPPP
22, KONfOrMItAISEIKIAIUNG .....coooiiiiiiiiiiiiieeeee e

CoNorwWNE

1. Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der ersten Verwendung der Maschine diese Betriebsanleitung zu lhrer
eigenen und der Sicherheit anderer sorgfaltig durch. Bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren
Ort auf und libergeben sie es jedem neuen Eigentiimer, um sicherzustellen, dass die darin
enthaltenen Informationen jederzeit verfiigbar sind.

2. Sicherheitssymbole

Dieser Abschnitt enthalt Sicherheitshinweise fiir die Verwendung dieser Maschine.

2.1. Im Handbuch verwendeten Symbole

A Gefahrensymbol
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& Gefahr von Schnitten oder schweren

Verletzungen

HeilRe Oberflache

0 Hinweisssymbol

Aufmerksam die

Bedienungsanleitung lesen
Schutzhandschuhe verwenden

2.2. Symbole auf der Batterie

Li-ion  Lithium-lonen-Batterie, nicht in den

Hausmull werfen

@ Setzen Sie die Batterie keinen

Flammen aus, sie kann explodieren

2.3. Symbole auf dem Ladegerat

A Gefahrenhinweise

ﬁ Verwenden Sie das Ladegerat

nur im Innenbereich

+== Sicherheitstemperaturbegrenzer

Schutzbrille tragen
@ Schutzschuhe mit rutschfester Sohle

tragen

"’
Verwenden Sie die Elektroschere

nicht im Regen oder an nassen Zweigen

i

Nicht in den Hausmull werfen

®Zerlegen Sie die Batterie nicht

[ 4
‘.‘ Die Batterie kann wieder aufgeladen

und recycelt werden. Ausrangierte Batterien

sollten umweltfreundlich recycelt werde

Isolationsklasse I

mmmm Flektrische dirfen nicht

mit dem Hausmull entsorgt werden
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3. Allgemeine Sicherheitshinweise fiir Elektrowerkzeuge

A Achtung! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfaltig durch!

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu einem elektrischen Schlag und/oder schweren

Verletzungen flihren.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise fiir den zukiinftigen Gebrauch auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff , Elektrowerkzeug” bezieht sich auf

kabelgebundene Werkzeuge, die an das Stromverteilungssystem angeschlossen sind, sowie auf

batteriebetriebene Werkzeuge.

3.1. Sicherheit des Arbeitsbereichs

Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und sorgen Sie fiir eine gute Beleuchtung. Unordentliche
und dunkle Arbeitsbereiche kdnnen zu Unfallen fuhren.

Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in brennbaren oder explosiven Atmospharen, z.B. in
Gegenwart von brennbaren Flissigkeiten, Gasen oder Stauben. Das Elektrowerkzeug kann
Funken erzeugen, die brennbare Staube oder Dampfe entziinden kdénnen.

Halten Sie Kinder und Passanten wadhrend der Benutzung des Elektrowerkzeugs auf Distanz;
Ablenkungen kénnen zum Verlust der Kontrolle (iber das Werkzeug fiihren.

3.2. Elektrische Sicherheit fiir das Ladegerat

Der Stecker des Ladegerats muss mit der Steckdose libereinstimmen. Modifizieren Sie die
Steckdose nicht. Modifizieren Sie keinesfalls den Stecker. Verwenden Sie keine Adapter, wenn
der Werkzeugstecker geerdet ist. Die korrekte Verwendung von nicht modifizierten Steckern mit
kompatiblen Steckdosen reduziert das Risiko eines Stromschlags.

Vermeiden Sie den Koérperkontakt mit geerdeten Oberflachen wie Rohren, Heizkoérpern und
Kihlern. Es besteht ein erhohtes Risiko eines Stromschlags, wenn der Kérper mit Gegenstanden
in Berlihrung kommt, die zur Erde entladen.

Setzen Sie das Gerat keinen Regen- oder Nasseeinflliissen aus. Wenn Wasser in das Ladegerat
eindringt, besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Beschadigen Sie das Kabel nicht Verwenden Sie das Kabel niemals zum Tragen, Ziehen oder
Abtrennen des Elektrowerkzeugs.

Kabel von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fernhalten. Beschidigte oder
verwickelte Kabel erh6hen das Risiko eines Stromschlags.

Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im Freien verwenden, verwenden Sie ein Verlangerungskabel, das
fiir den Gebrauch im Freien geeignet ist. Die Verwendung eines flir den Einsatz im Freien
geeigneten Kabels verringert das Risiko eines Stromschlags.

Wenn der Betrieb eines Ladegerats an einem feuchten Ort unvermeidbar ist, verwenden Sie eine
Fehlerstromschutzeinrichtung (FI-Schalter). Die Verwendung eines FI-Schutzschalters reduziert
das Risiko eines Stromschlags.

3.3. Hinweise fiir die Verwendung der Werkzeuge

e Uberlasten Sie das Werkzeug nicht, wihlen Sie das geeignete Werkzeug aus, um sicher und

effizient zu arbeiten.

e Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn der Schalter nicht ordnungsgemalfs funktioniert. Das
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Werkzeug sollte repariert werden, wenn der Schalter nicht funktioniert.

Trennen Sie die Batterie vom Werkzeug, bevor Sie das Werkzeug einstellen, reparieren oder
lagern. Dadurch werden Verletzungen durch unbeabsichtigtes Einschalten des Werkzeugs
vermieden.

Bewahren Sie das Werkzeug nicht in der Ndahe von Kinder oder nicht geschulten Personen auf.
Warten Sie das Werkzeug. Uberpriifen Sie immer das Werkzeug, bewegliche Teile, alle
beschadigten Teile konnen Verletzungen verursachen. Eine korrekte Wartung des Werkzeugs
kann Verletzungen vermeiden.

Halten Sie die Klinge scharf und sauber. Eine scharfe und saubere Klinge kann leicht kontrolliert
werden und bleibt nicht stecken.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Werkzeugs, wahlen Sie geeignete
Werkzeuge und das richtige Zubehor, um Verletzungen zu vermeiden.

3.4. Hinweise fiir die Verwendung von batteriebetriebenen Werkzeugen

Verwenden Sie nur das vom Hersteller angegebene Ladegerat. Die Verwendung eines anderen
Ladegerates kann die Batterie beschadigen und Brandgefahr verursachen.

Das Werkzeug ist nur fiir die Originalbatterie ausgelegt. Die Verwendung einer anderen Batterie
zur Anpassung an das Werkzeug kann Schaden und Verletzungsgefahr verursachen.

Die Batterie sollte nicht in der Nahe von Metallteilen wie Clips, Miinzen, Schliissel, Nagel, Schrauben oder
anderen kleinen Metallteilen gelagert werden. Ein Kurzschlieflen der Batterie kann einen Brand
verursachen.

Unsachgemalle Verwendung fiihrt zum Auslaufen von Flissigkeit. Bei Kontakt mit der Flissigkeit
griindlich mit Wasser aussptilen und einen Arzt zurate ziehen. Aus der Batterie austretende

Flassigkeit kann zu Verletzungen und Verbrennungen fiihren.

3.5. Personliche Sicherheit

Bleiben Sie wahrend der Verwendung des Werkzeugs konzentriert, lassen Sie sich nicht ablenken,
verwenden Sie den gesunden Menschenverstand. Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn Sie
miide sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.

Ein Moment der Unachtsamkeit bei der Bedienung des Elektrowerkzeugs kann zu schweren
Verletzungen fiihren.

Verwenden Sie die in dieser Anleitung aufgefiihrten personlichen Schutzausristungen, um das Risiko
von Verletzungen zu verringern.

Das Tragen des Werkzeugs mit dem Schalter in der ON-Stellung und dem Finger auf dem Abzug kann
zu einem unbeabsichtigten Starten flihren.

Entfernen Sie alle Schliissel und Reparaturwerkzeuge, bevor das Gerat eingeschaltet wird. Ein
Schlissel, der an einem rotierenden Teil des Elektrowerkzeugs verbleibt, kann zu Verletzungen fihren.
Beachten Sie den richtigen Abstand bei den Arbeiten mit dem Werkzeug. Achten Sie auf lhre
Standsicherheit und das richtige Gleichgewicht. Dies ermoglicht eine bessere Kontrolle des
Elektrowerkzeugs in unerwarteten Situationen.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Kleidung,
Handschuhe und Haare von beweglichen Teilen fern, da sich lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare
in beweglichen Teilen verfangen kdénnen.

4. Spezielle Sicherheitsanweisungen

4.1. Spezielle Sicherheitshinweise fiir die elektronische Astschere

Halten Sie Personen mindestens 1,5 m von der Klinge fern, bewegen Sie keine Schneidteile
wahrend des Betriebs. Halten Sie Korperteile mindestens in einem Abstand von 15 cm zur Klinge.
Bedienen Sie das Gerat vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.
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4.2,

4.3.

50

Bewegen Sie das Werkzeug, wenn sich die Klinge nicht bewegt. Schiitzen Sie die Klinge wahrend
der Lagerung, um das Verletzungsrisiko zu verringern.

Sonstige Sicherheitshinweise

Verwenden Sie geeignete Kleidung Schutzhandschuhe verwenden.
und Schutzschuhe mit rutschfester

Sohle.

Schutzbrille tragen

Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck, die sich in beweglichen Teilen verfangen kénnen.
Lassen Sie immer Vorsicht walten und achten Sie darauf was Sie tun, und nutzen Sie den gesunden
Menschenverstand, wenn Sie das Werkzeug bedienen. Betreiben Sie das Gerat nicht, wenn Sie
mide sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
Verwenden Sie die elektronische Astschere nicht im Regen.

Das Gerit ist zum Schneiden von Hecken oder Asten bestimmt. Verwenden Sie es nicht, um hartes
Holz oder andere Gegenstande zu schneiden.

Versuchen Sie nicht, eine feststeckende Klinge freizugeben, bevor Sie das Werkzeug ausgeschaltet
haben.

Bevor Sie mit dem Trimmen beginnen, Uberprifen Sie die Hecke auf versteckte Objekte wie Draht
usw.

Halten Sie das Werkzeug bei der Bedienung mit einer Hand fest und halten Sie die Klinge
mindestens 15 cm von der anderen Hand und anderen Korperteilen entfernt

Verwenden Sie das Gerat nicht in der Nahe von brennbaren Flissigkeiten oder Gasen. Im Falle
eines Kurzschlusses besteht Brand- und Explosionsgefahr.

Die Klingen miissen in regelmaRigen Abstanden auf Verschleill gepriift und geschliffen werden.
Stumpfe Klingen kénnen die Maschine lberlasten. Daraus resultierende Schaden sind nicht von
der Garantie gedeckt.

Versuchen Sie nicht, das Werkzeug selbst zu reparieren, sondern bringen Sie es im Bedarfsfall zu
unserem Service-Center. Alle Arbeiten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, dirfen
nur von unserem Service-Center durchgefiihrt werden.

Spezielle Sicherheitshinweise fiir batteriebetriebene Bindemaschinen

Das Ladegerat ist nur flr den Gebrauch in Innenrdumen konzipiert. Ladevorgdange miussen in
Innenbereichen durchgefiihrt werden.

Entfernen Sie die Batterie, bevor Sie das Ladegerat reinigen, um Schaden und Stromschlaggefahr
zu vermeiden.

Setzen Sie die Batterie keinem starken Licht aus. Legen Sie die Batterie nicht auf eine heil3e
Oberflache. Dies kann zu einer Explosion der Batterie flihren.

Vor dem Laden muss die Batterie komplett abkihlen.

Zerlegen Sie die Batterie nicht, beschadigen Sie die Batterie nicht, um Verletzungen zu
vermeiden.

. Korrekte Verwendung des Ladegerats

Verwenden Sie das Ladegerat nur mit aufladbaren Batterien. Andernfalls kann es zu einem Brand
oder zu Explosionen kommen. Verwenden Sie das Original-Ladegeradt, um die Sicherheit zu
gewahrleisten.



e Uberpriifen Sie immer Ladegerit, Kabel und Stecker vor dem Gebrauch. Bei Beschidigungen
senden Sie es zur Reparatur an den Kundendienst. Verwenden Sie kein beschaddigtes Ladegerat.
Reparieren Sie das Ladegerat nicht selbst; nur so bleibt das Gerat sicher.

e Uberpriifen Sie, ob die Spannung des Ladegerits mit dem Batteriewert (ibereinstimmt,
andernfalls kann es zu Verletzungen kommen.

e Halten Sie das Ladegerat sauber, schiitzen Sie es vor Wasser oder Regen. Verwenden Sie das
Ladegerat nicht im Freien. Schmutz und Wasser kénnen das Ladegerat beschadigen und
Verletzungen verursachen.

e Verwenden Sie das Ladegerat nur mit wiederaufladbaren Batterien. Schmutz und Wasser kénnen
Verletzungen verursachen.

e Verwenden Sie kein beschadigtes Ladegerat, um das Verletzungsrisiko zu verringern.

e Verwenden Sie das Ladegerat nicht auf leicht entflammbaren Materialien (z. B. Papier).

e Die Batterie ist beim ersten Gebrauch nicht vollstandig geladen, sie muss vor dem ersten
Gebrauch 34 Stunden lang aufgeladen werden.

e Die normale Ladezeit betragt 34 Stunden (Ladezeit flir 2 vollstandig entladene Batterien), laden
Sie die Batterie nicht zu lange, es wiirde die Batterie beschadigen.

e Das Ladegerat hat drei Ausgange, kann also bis zu 3 Batterien gleichzeitig laden. Die Ladezeit ist
proportional zur Anzahl der Batterien und zum Status der Ladung. Die Ladezeit Uber die LED-
Anzeige beobachten (rotes Licht beim Laden, griines Licht bei Ende der Ladung).

4.5. Vorsicht (Restrisiken)

Verwenden Sie das Werkzeug umsichtig, um die folgenden Risiken zu vermeiden:

° Schnittgefahr oder Verletzungen durch scharfe Kanten
° Lange Anwendung oder unsachgemaBer Gebrauch des Werkzeug kann zu koérperlichen
Schaden flhren.

AAchtung!

Das Gerat kann elektromagnetische Wellen erzeugen und medizinische elektrische Gerate storen.
Wenn Sie eine medizinische Vorrichtung tragen (Herzschrittmacher usw.) missen Sie vor der
Verwendung des Elektrowerkzeugs eventuelle negative Auswirkungen mit Ihrem Arzt abklaren.

Achtung!
Beriihren Sie die Klinge nicht, wenn die Batterie am Werkzeug montiert ist.
Halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zwischen den Klingen und jedem Korperteil ein.
Halten Sie andere Personen in einem Mindestabstand von 1,5 m.

Achtung!
In Situationen mit sehr starker Beanspruchung kénnen die Klinge und der Griff hohe Temperaturen
erreichen. Es wird empfohlen, die Schere vorsichtig mit Schutzhandschuhen zu behandeln.
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5. Bestimmungszweck

Das Gerit ist ausschlieRlich zum Schneiden von Asten bestimmt.

Eine andere als die vorgeschriebene Verwendung kann das Werkzeug beschadigen und zu Gefahren
fuhren.

Das Gerat darf nur von Erwachsenen und nicht im Regen oder an feuchten Pflanzen oder Strauchern
verwendet werden.

Der Hersteller ist nicht verantwortlich fir Schaden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen in
dieser Anleitung entstehen.

Uberpriifen Sie vor dem Gebrauch des Werkzeugs, dass die Klinge richtig scharf ist.
Schaden durch die Verwendung einer nicht geschliffenen Klinge fallen nicht unter die
Garantie.

6. Funktionsbeschreibung

Das Werkzeug ist aus hochfestem SK5 Stahl gefertigt. Langlebige Klingen und ein leichtes Design
machen die Bedienung mit nur einer Hand einfach. Die Klinge kann sehr nah an die zu schneidenden
Aste gebracht werden, der Schnitt ist progressiv und beschidigt die Pflanze nicht.

Im Falle einer Gefahr oder Fehlfunktion lassen Sie den Abzug sofort los; die Klinge 6ffnet sich
vollstandig, um Schaden oder Verletzungen zu vermeiden.

7. Ubersicht iiber das Gerit

1) Bewegliche Klinge 6) Schalter
2) Feststehendes Messer 7) Display
3) Klingenbefestigungsmechanismus 8) Batterie
4) Abzug 9) 3-Wege-Ladegerat

5) Griff




8. Liste der Komponenten

Offnen Sie das Paket sorgfiltig und priifen Sie, ob folgende Teile vorhanden sind:

- Elektronische Schere
- 3 Batterien
- Ladegerat

8.1. Anzeigedisplay

- Werkzeugkasten
- Benutzerhandbuch

A
e = %
~( iy £ OB
L DHEOE
A 5~ S~ S 8~ 7
~ (0 ) 0 (00 00 )
B Q) EHEH & H
. I,
Beschreibung Display
Nr. | Beschreibung Typ Funktionen Displaytyp
1 | Batterie i Prozentsatz der 1-100
Qgg 1 Batterieladung
2 | Fehleranzeige . 3. Das elektronische -
Q Steuerungssystem ist 55
= normal, wenn der
Buchstabe C angezeigt
wird.
4. Ausfalldes
elektronischen E

Steuerungssystems,
wenn der Buchstabe E
angezeigt wird.
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3 | Teilanzahl der |
Schnitte U0 0 0

007 (0 Zahlt die Anzahl der Schnitte
nach jedem Einschalten.

4 | Gesamtzahl der === An die Wartung denken,
. o-U gy U ULy ‘),7“/ Lu .
Schnitte N j?ﬁ Q”@ Q“g 3‘@ ( ﬁ] wenn rund 500.000 Schnitte
¥ VY UV VY VY

erreicht sind

Wenn die Fehleranzeige den Buchstaben E anzeigt, wird die Teilanzahl der Schnitte nach dem
Fehlercode angezeigt.

Angezeigter Beschreibung
Code

Software beschadigt

Elektronikplatine beschadigt
Reduzierstiick blockiert

Unterspannung

Uberspannung

Uberstrom

O[N] DH[W[IN]| -

Batterie leer
Motor beschadigt
Klingensensorfehler

(=Y
o

(=Y
[N

9. Technische Spezifikationen

Elektronischer Baumbeschneider
1 Maximale Klingenéffnung 32mm
2 Nennspannung DC 14.4V
3 Nennleistung 150 W
4 Nennstrom 8.0A
5 Maximaler Strom > 45A
6 Isolationsklasse I
7 Gewicht 0.9Kg
Batterie (Lithium-lonen)
1 Fassungsvermogen 2.5 Ah
2 Spannung 14.4V
3 Betriebsdauer 4h
4 Batteriegewicht 0.25kg
Ladegerat
1 Versorgungsspannung 100-240V AC,50-60Hz
2 Ausgangsspannung DC16.8V
3 Ladestrom 1.4A
4 Isolationsklasse I
5 Ladezeit 3-4h
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10.Aufladen der Batterie

A Setzen Sie die Batterie niemals extremen Bedingungen wie hohen Temperaturen oder

StoRen aus. Das Austreten von Material der Batterie kann Verletzungen verursachen.

A Trennen Sie die Batterie vor dem Laden vom Werkzeug.

Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass die Batterie trocken und sauber ist.

e \Vergewissern Sie sich, das die Batterie vollstandig geladen ist, bevor Sie sie zum ersten Mal
verwenden.

e Die Batterie ist beim Kauf nicht voll aufgeladen, Sie muss vor dem ersten Gebrauch 3-4
Stunden aufgeladen werden.

e Vor dem Aufladen der Batterie, die Restladung auf dem Display priifen.

e Die Batterie muss ausgetauscht werden, wenn die Batterielaufzeit unzureichend wird.
Verwenden Sie nur die vom Hersteller gelieferten Originalbatterien.

e Beachten Sie bei jedem Arbeitsschritt die Sicherheits- und Umweltvorschriften.

10.1. Ladevorgang der Batterie

Laden Sie bei einer Temperatur von + 10 ° C bis + 22 ° Cim Innenbereich.

Das 3-Wege-Ladegerat ermoglicht das Aufladen von 3 Batterien gleichzeitig.

Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass die Spezifikationen fiir Batterie und Adapter
Ubereinstimmen.

Das rote Licht der LED am Ladegerat weist darauf hin, dass die Batterie geladen wird, das griine
Licht der LED weist darauf hin, dass die Aufladung abgeschlossen ist. Die ungefdhre Ladezeit
betragt 3 bis 4 Stunden (Ladezeit fiir 2 vollstandig entladene Batterien gleichzeitig), die Batterien
nicht langer als erforderlich angeschlossen lassen, da sie beschadigt werden kdnnen.

Das Ladegerat hat drei Ausgange, kann also bis zu 3 Batterien gleichzeitig laden. Die Ladezeit ist
proportional zur Anzahl der Batterien und zum Status der Ladung. Die Ladezeit lber die LED-
Anzeige beobachten (rotes Licht beim Laden, griines Licht bei Ende der Ladung).

Ziehen Sie die Stecker aus der Steckdose und aus den Batterien heraus, nachdem Sie diese
vollstandig aufgeladen haben.

Stellen Sie sicher, dass die Batterie mindestens einmal alle 3 Monate geladen wird, wenn sie
nicht verwendet wird. Lagern Sie das Gerat nicht mit angeschlossener Batterie.

11.Arbeitsumgebung

Wahrend des Ladevorgangs muss die Umgebungstemperatur zwischen 10°C und 22°C betragen,
wahrend der Verwendung 0°C und + 45°C.

Wadhrend der Arbeit muss die Temperatur des Werkzeugs zwischen 0°C und 60°C liegen.

Nicht in explosionsgefdahrdeten Bereichen oder in der Nahe von brennbaren Materialien oder
FlUssigkeiten verwenden.

Verwenden Sie das Gerat nicht bei Regen oder auf nassen Zweigen.
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12.Anfanglich Montage

Es muss Uiberprift werden, dass die Schnittschere und die Batterien sauber und trocken sind. Setzen
Sie dann die Batterie an der entsprechenden Stelle der Schnittschere ein.

13.Erste Arbeitsginge

A Ziehen Sie vor der Verwendung dieses Gerates geeignete Handschuhe und Kleidung an.

Uberpriifen Sie das Werkzeug vor Arbeitsbeginn und kontrollieren Sie, ob der
Hauptschalter ordnungsgemaR funktioniert. Die Stromzufuhr sollte ausgeschaltet
werden, wenn der Abzug losgelassen wird. Verwenden Sie die Astschere nicht mehr,
wenn der Schalter nicht richtig funktioniert. Uberpriifen Sie immer die Nennspannung
der Batterie, die der Bindemaschine entsprechen muss.

& Wenn die Klinge ausgeschaltet wird, kann es einige Zeit dauern, bis sie stoppt. Beriihren
Sie die Klinge nicht, wihrend sie sich bewegt, um Verletzungen zu vermeiden.

Die Einschalttaste drilicken. Driicken Sie nach dem Signalton zweimal kurz hintereinander den
Abzug, um die Klingen zu 6ffnen.

Uberlasten Sie das Werkzeug nicht durch zu groRe SchnittmaRe, nur so wird die Schere und die

Batterie nicht beschadigt. Schneiden Sie keine Aste, die dicker sind als in den technischen Daten

angegeben.

Lassen Sie den Abzug los, wenn die Klinge blockiert ist, das Klinge kehrt automatisch in die
vollstandig geoffnete Position zurlick.

Achtung: Driicken Sie die Klinge nicht zur Seite, um eine Beschadigung der Schneide zu

vermeiden.

Kontrollieren Sie die Betriebsfrequenz der Schere, um den korrekten Betriebszustand zu tberprifen.
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14.Anleitung zum Schneiden

Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung, Stiefel mit rutschfester Sohle.

‘nﬂ
. Schutzhandschuhe verwenden

Schutzbrille tragen
Gefahr von Schnitten oder schweren Verletzungen

Achtung!

In Situationen mit sehr starker Beanspruchung kénnen die Klinge und der Griff hohe Temperaturen
erreichen. Es wird empfohlen, die Schere vorsichtig mit Schutzhandschuhen zu behandeln.

Zum Schneiden positionieren Sie die Klinge auf den zu schneidenden Ast und driicken Sie den
Abzug.

Halten Sie bei der Verwendung des Werkzeugs die andere Hand und jeden anderen Teil lhres
Korpers in einem Mindestabstand von 15 cm von der Klinge.

Halten Sie andere Personen in einem Mindestabstand von 1.5 m.

Die Klinge kann beschadigt oder eingeklemmt werden, wenn Sie versuchen, einen Schnitt auf zu
groRen Asten zu erzwingen.

Bewegen Sie das Gerat wahrend des Schneidens nicht, dies kann gefahrlich sein.

Verwenden Sie das Gerat nicht in Umgebungen bei Regen oder in feuchten Umgebungen.

Wenn der Baumbeschneider nicht mehr funktioniert und Sie 4 schnelle Pieptone horen, ist dies
ein Hinweis zum Schutz vor Unterspannung, was bedeutet, dass die Batterie schwach ist. Bitte so
schnell wie moglich aufladen.

Schalten Sie das Gerat nach Gebrauch aus und trennen Sie die Batterie von der Schere.

Wenn die Schere 10 Minuten lang nicht benutzt wird, schaltet sie sich automatisch aus.
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Achtung: éberprifen Sie den Batterieladestand oder die Scharfe der Klinge, wenn das
Schneiden schwierig oder nicht gleichmaRig ist.

14.1. Schnittsteuerungsmodus

Die Astschere KV360 verfiigt liber zwei Schnittsteuerungsmodi:
Nicht progressiver Schnitt
Progressiver Schnitt

PROGRESSIVER SCHNITT

Beim Einschalten der Schere ist der progressive Schnitt vordefiniert; Dies bedeutet, dass sich die Klinge
entsprechend der Betatigungstiefe des Auslosers bewegt, dh wenn der Ausléser mit halbem Hub
betatigt wird, bewegt sich die Klinge schrittweise zur Halfte in Richtung der feststehenden Klinge.

NICHT PROGRESSIVER SCHNITT

Um den Steuerungsmodus zu andern, missen Sie den Ausldser 2 Sekunden lang gedriickt halten, bis
Sie eine akustische Warnung (einen Piepton) horen, die anzeigt, dass Sie vom progressiven
Schnittsteuerungsmodus in den normalen Schnittsteuerungsmodus gewechselt haben.

Bei der nicht progressiven Schnittsteuerung fahrt die Klinge bei Betatigung des Auslosers mit dem
Schnitt bis zum Ende seines Hubs fort, und wenn der Ausldser losgelassen wird, 6ffnet sich das Klinge.

14.2. Andern der Offnung

Der KV360-Gartenschneider ist mit einem Blattoffnungswechselsystem mit Speicher ausgestattet.

Dies bedeutet, dass es moglich ist, die Offnung der Klinge entsprechend dem gewiinschten
Schnittdurchmesser einzustellen.

Die Offnung der Klingen kann in drei Positionen eingestellt werden:

- 100% Klingeno6ffnung

- Ca. 75% Klingenoffnung

- Ca. 50% Klingenoffnung

Vorgehensweise zum Einstellen der Offnung der Klingen:

e Driicke den Power Knopf. Driicken Sie nach dem Signalton den Ausléser zweimal schnell
hintereinander, um die Klingen zu 6ffnen - 100 % Klingenoffnung.

e Driicke den Power Knopf. Driicken Sie nach dem Piepton den Ausldser und lassen Sie den Ausldser
nach dem anderen Piepton los - Klingen 6ffnen bei etwa 75%.

e Driicke den Power Knopf. Driicken Sie nach dem Piepton den Ausldser und lassen Sie den Ausloser
nach dem anderen Piepton los - Klingen 6ffnen sich bei etwa 50%.

e Driicke den Power Knopf. Driicken Sie nach dem Piepton den Ausldser und lassen Sie den Ausloser
nach dem anderen Piepton los - Klingen 6ffnen bei 100 %.
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15.Wartung und Reinigung

Die zu reparierenden Werkzeuge mussen zum Kundendienst gebracht werden. Nur
Verwendung von Originalteilen gewahrleistet den korrekten und sicheren Betrieb des
Werkzeugs.

Trennen Sie die Batterie vom Werkzeug, bevor Sie es liberpriifen, warten, reparieren oder
reinigen, um die Gefahr einer versehentlichen Werkzeugbetatigung zu vermeiden.

~ Achtung!
In Situationen mit sehr starker Beanspruchung kénnen die Klinge und der Griff hohe Temperaturen
erreichen. Es wird empfohlen, die Schere vorsichtig mit Schutzhandschuhen zu behandeln.

3

Tragen Sie Handschuhe, bevor Sie Arbeiten an der Klinge ausfiihren.
Uberpriifen Sie die Astschere hiufig, damit das Werkzeug sicher und zuverlissig bleibt.

e Spilen Sie die Werkzeuge nicht ab und tauchen Sie sie nicht in Wasser. Dadurch wird ein
Kurzschluss verursacht oder das Gerat beschadigt.

e Halten Sie den Griff, alle Motorbelliftungsvorrichtungen sauber, verwenden Sie ein Tuch, um das
Werkzeug zu reinigen. Verwenden Sie kein Reinigungsgerat die Wasser enthalten, da die
Komponenten rosten kdnnten.

e Reinigen Sie die Klinge nach jedem Gebrauch, schiitzen Sie sie mit Ol oder Schutzspray.

e Offnen Sie nach einem fortgesetzten Gebrauch von 8 Stunden den Abzugschutz des Werkzeugs
und reinigen Sie ihn von Holzresten und anderen Verunreinigungen.

15.1. Scharfen

e Scharfen ist sehr wichtig, um die Klinge in gutem Zustand zu erhalten und eine lange Lebensdauer
zu gewahrleisten.

e Das Werkzeug ist mit Zubehor ausgestattet, welches zum Scharfen der Klinge dient.

e Uberpriifen Sie vor Beginn der Arbeiten immer den Zustand der Klinge. Die H&ufigkeit des
Scharfens muss an die Art des geschnittenen Holzes (Harte und Durchmesser) und die
Arbeitsfrequenz angepasst werden. Die Schneide der Klinge sollte wahrend der ersten
Arbeitsperiode regelmaRig liberprift werden, um die am besten geeignete Scharfungsfrequenz zu
ermitteln (alle 15 Arbeitsminuten Giberpriifen, um die Frequenz zu berechnen).

e Stellen Sie das Spiel der beweglichen Klinge an, um sicherzustellen, dass der Schnitt sauber und
genau ist. Der Spalt zwischen den Klingen sollte regelmaRig Gberpriift werden, da die Klingen durch
Reibung dort abgenutzt werden, wo sie in Kontakt kommen. Die Mutter ist so konstruiert, dass
ihre Position mit der Zentralschraube blockiert werden kann, die bei Bedarf Anpassungen
ermoglicht.

e Um die Klinge auf den richtigen Abstand von ca. 0,03 mm einzustellen, l6sen Sie die
Zentralschraube der Mutter durch Drehen im Uhrzeigersinn, drehen Sie die Mutter im
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Uhrzeigersinn, um das Spiel zu verringern, und gegen den Uhrzeigersinn, um das Spiel zu erhéhen.
Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, halten Sie die Mutter fest und ziehen Sie die
Zentralschraube fest, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.

15.2. Klinge schmieren

Der Schmiervorgang der Klingen ist alle 2-3 Werktage durchzufiihren, um die ordnungsgemaRe
Funktion des Werkzeugs sicherzustellen und ein Festfressen zwischen den Klingen zu vermeiden.

e Offnen Sie die Klingen des Baumbeschneiders.

e Schalten Sie das Werkzeug aus und entfernen Sie die Batterie.

e Tragen Sie Fett zwischen den beweglichen und festen Klingen auf (siehe Abbildung unten).

e Montieren Sie die Batterie am Werkzeug.

e Schalten Sie den Baumbeschneider ein und ziehen Sie einige Male den Abzug, damit das Fett

zwischen den Klingen eindringt.
e Reinigen Sie die Klingen von Restfett.

IS

15.3. Demontage- und Schmiervorgange

Allgemeine Wartung, Reinigung, Schmierung und Austausch der Klinge erfordern die Demontage und
Montage des Baumbeschneiders.

Die Abdeckung wird mit 2 Schrauben am Baumbeschneider befestigt. Die Einstellmutter wird mit
einer Zentralschraube befestigt.

Durch Entfernen der Abdeckung, der Zentralschraube, der Einstellmutter, des Lagers und der
Sechskantschraube kdnnen Sie bei Bedarf auf die Klingen zugreifen, sie warten, reinigen, schmieren und
ersetzen.

Es wird empfohlen, das Zahnrad alle 3-4 Arbeitstage zu schmieren, um die korrekte Lebensdauer des
Werkzeugs sicherzustellen.
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A

B

A. Entfernen Sie die M5-Schraube wie
abgebildet gegen den Uhrzeigersinn.

B. Entfernen Sie die Mutter wie abgebildet im
Uhrzeigersinn und entfernen Sie die
Unterlegscheibe und das flache Nadellager.

cg. 1

C

1 §°
-~

C. Gegen den Uhrzeigersinn drehen, wie in der
Abbildung gezeigt, die M5-Schraube und die
Gummiabdeckung entfernen.

D. Im Uhrzeigersinn drehen, um die
Inbusschraube zu entfernen.

E Gegen den Uhrzeigersinn drehen, wie in der
Abbildung gezeigt, die M3-Schrauben von der
Abdeckung entfernen.

F. Entfernen Sie die Abdeckung gemal} der in
der Abbildung gezeigten Richtung und
entfernen Sie die Klinge.

ORIGINALE ®

VOLPI
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G. Entfernen Sie Schmutzreste wie in der
Abbildung gezeigt und fetten Sie die Klinge ein.

H. Gemald der in der Abbildung gezeigten
Richtung das Zahnrad des beweglichen Messers
fetten, das bewegliche Messer einsetzen und
mit der Abdeckung verschlieBen.

}i= =

@'ﬂ
-

L

I. Schrauben Sie die M3-Sechskantschrauben
wie in der Abbildung gezeigt ein.

L. Drehen Sie die Sechskantschraube der Klinge
gegen den Uhrzeigersinn, wie in der Abbildung
gezeigt.

il

M

<@l

M. Schrauben Sie die M5-Schraube wie in der
Abbildung gezeigt ein und driicken Sie auf die
Plastikkappe

N
N. Setzen Sie das Flachrollenlager, die
Unterlegscheibe und die Mutter ein, indem Sie
sie gegen den Uhrzeigersinn schrauben, wie in
der Abbildung gezeigt - Anzugsdrehmoment
der Mutter =3 Nm
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P

Q

abgebildet im Uhrzeigersinn.

P. Drehen Sie die M5-Sechskantschraube wie Q. Reduzieren Sie die Reibung zwischen den
beiden Ebenen der Klingen, indem Sie Fett
durch das Loch in der Plastikkappe hinzufiigen,
wie in der Abbildung gezeigt.

16.Lagerung

Das Wichtigste, was Sie vor der Aufbewahrung des Baumbeschneiders beachten sollten, sind die

Lithium-lonen-Batterien. Stellen Sie sicher, dass die Batterien vollstandig aufgeladen sind.

Wenn Sie die Batterie langere Zeit mit wenig Ladung lagern, wird die Batterie beschadigt und die

Garantie erlischt.

1) Stellen Sie sicher, dass die Batterie vollstandig aufgeladen ist.

2) Lagern Sie das Gerat nicht in extrem heif3en oder kalten Umgebungen.
3) Wenn das Gerat langere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterie vor der

Lagerung.

4) Batterien und Ladegerate sollten an einem sicheren Ort aufbewahrt werden, um das

Eindringen von Warme, Staub und Feuchtigkeit zu verhindern.
5) Batterien sollten in trockener Umgebung gelagert werden.

Empfohlene Lagertemperaturen:

Lagerung weniger als 1 Monat -20°C~+60 °C
Lagerung weniger als 6 Monate -10°C~ +35°C
Lagerung mehr als 6 Monate 0°C~ +30°C

e  Der Abstand der Batterie zu potenziell brennbaren Stoffen muss mindestens 1,5 m betragen.
e Um die Batterie richtig zu warten, laden Sie sie vor der Lagerung vollstiandig auf. Bei langerer
Nichtbenutzung mindestens einmal alle 4 Monate aufladen.
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17.Warnsignale

Signal Intervall Beschreibung der Anzeige

1 kurz 0.1 Sekunden .

1 lang 0.3 Sekunden Einschalten / Ausschalten
Durch Driicken des Ausldsers fir 4

1 kurz 0.1 Sekunden Sekunden wird der Standby-Modus aktiviert

1 kurz 0.1 Sekunden Umschalt.en vom Normalmodus in den
Progressivmodus und umgekehrt

1 kurz 0.1 Sekunden Bgstatlggng der Anderung der
Klingenéffnung

Hinweis: Scheren, die mehr als 100.000 Mal geschnitten haben, miissen vollstandig
inspiziert und gewartet werden. Bitte wenden Sie sich an lhren Handler vor Ort.

18.Entsorgung

e Entfernen Sie die Batterie aus dem Werkzeug; entsorgen Sie die Batterie, das Werkzeug, das
Zubehor und die Verpackung getrennt nach der Art des Materials.

A

e EE Fntsorgen Sie das Gerat nicht im Hausmill.
e Senden Sie das Gerat an ein Recyclingcenter. Metall- und Kunststoffteile kbnnen recycelt werden.
Fiir detaillierte Informationen kontaktieren Sie bitte das Service Center.

N
/{I.y%i‘

e LU-ION Entsorgen Sie die Batterie nicht im Hausmdiill, verbrennen Sie ihn nicht, tauchen Sie ihn
nicht in Wasser. Wenn Gase oder Flussigkeiten austreten, kann die Batterie Umwelt- und
Gesundheitsschaden verursachen.

e Bevor Sie die Batterie entsorgen, entladen Sie sie vollstandig. Es wird empfohlen, die Pole mit
Klebeband abzudecken, um Kurzschliisse zu vermeiden. Zerlegen Sie die Batterie nicht.

e Entsorgen Sie die Batterien gemaR den ortlichen Vorschriften. Die Batterie sollte zu einer
Abfallsammelstelle gebracht und umweltfreundlich entsorgt werden. Detaillierte Informationen
erhalten Sie bei Ihrem 6rtlichen Entsorgungsunternehmen oder unserem Service-Center.

e Entsorgen Sie die geschnittenen Zweige in den dafiir vorgesehenen Behaltern. Nicht als Hausmiill
entsorgen.

19.Ersatzteile

Der Hersteller kann qualitativ hochwertige Original-Ersatzteile liefern:

e Batterien
e Batterieladegerate
e Klingen
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Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an unser Service-Center.

20.Garantie

Die Garantie erstreckt sich auf 24 Monate fiir Privatanwender und 12 Monate fiir professionelle

Anwender. Die Garantie erstreckt sich auf mechanische Teile, einschlielich Batterie, Ladegerat,

Motor und Getriebe. Die Garantie erlischt in den folgenden Fallen:

e Jede abnormale Verwendung

e  Wartung, die nicht in der in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Weise durchgefiihrt wird.

e  Modifikationen am Werkzeug

e  Werkzeugschaden, auch wenn sie durch einen Fehler verursacht wurden

e Schaden durch Reparaturen durch unqualifiziertes Personal

e  Naturereignisse

e  Batterie wurde nicht mit der erforderlichen Haufigkeit aufgeladen

. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Komponenten, die bei normalem Gebrauch einem Verschleil3
unterliegen (z. B. Klingen).

Die Garantie gilt nur fir Produkte, die innerhalb von 30 Tagen nach dem Kaufdatum Uber die
Website registriert wurden.
Schreiben Sie fiir weitere Informationen an

info@volpioriginale.it

Aktivieren Sie die Garantie flr Ihr neues Elektrowerkzeug Gber unsere Website:

https://www.volpioriginale.it/registra-il-tuo-prodotto/

Der Kaufer muss auRerdem eine Kopie der Verkaufsunterlagen (Kassenzettel, Rechnung) und der
Garantiekarte aufbewahren: eine Kopie dieser Unterlagen muss zusammen mit dem zu
reparierenden Gerat an den Handler oder den autorisierten Reparaturdienst gesendet werden.
Wenn diese Unterlagen nicht vorhanden sind, gilt das Gerat in jedem Fall als auRerhalb der Garantie.

21.Problemlésung

Lassen Sie das Werkzeug nur von qualifiziertem Personal in unseren Servicezentren reparieren und
verwenden Sie nur Originalersatzteile.
Dies gewahrleistet die Langlebigkeit und Sicherheit des Werkzeugs.
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Problem

Mogliche Ursache

KorrekturmaRnahme

Der Baumbeschneider
funktioniert nicht

Batterie leer

Die Batterie laden

Batterie nicht angeschlossen

Die Batterie anschlieRen

Fehlfunktion des Schalters.

An ein Kundendienstzentrum
senden

Intermittierender Betrieb

Lose interne Verbindungen

Fehlfunktion des Schalters.

An ein Kundendienstzentrum
senden

Heille Klingen

Stumpfe Klinge

Klinge scharfen oder ersetzen

Beschadigte Klinge

Klinge scharfen oder ersetzen

Wenig Schmierung, was zu
UbermaRiger Reibung fihrt

Klinge schmieren

Schlechte Schnittflache

Es erfolgt keine Schmierung, was
zu Ubermaliger Reibung flhrt

Klinge schmieren

Verschmutzte Klinge

Klinge reinigen

Stumpfe Klinge

Klinge scharfen oder ersetzen

Das Schnittergebnis ist schlecht

Scharfen Sie die Klingen

Die Batterie ist nicht vollstandig
aufgeladen

Laden Sie die Batterie wieder auf

Sie wird nicht aufgeladen.

Das rote Licht des
Ladegerats blinkt

Der Stecker des Ladegerats ist
nicht richtig in die Batterie
eingesteckt

Stecken Sie den Stecker richtig
einLegen Sie den Stift richtig ein

Das Ladegerat ist nicht richtig an
die Steckdose angeschlossen

Schliel3en Sie es richtig an

Verschmutzte Batteriepole

Pole reinigen

Batterie beschadigt

Batterie ersetzen

Ladegerat beschadigt

Ladegerat ersetzen
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22.Konformitatserklarung

CE-KONFORMITATSERKLARUNG

2022 TR 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE
EU Declaration of Conformity

Apparecchio Forbici per potatura a batteria e loro pacco battenia

Appliance Battery-powered pruning shears and thet detachable battery pack
Modello KV360 Modello pacco batterla KV300R70
Model Battery pack model

Costruttore Davide e Luigi VOLPI Sp.A

Manufacturer Via S Rocco, 10

46040 Casalromano (MN)

LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA E RILASCIATA SOTTO LA RESPONSABILITA
ESCLUSIVA DEL FABBRICANTE
THIS DECLARATION OF CONFORMITY IS ISSUED UNDER THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE
MANUFACTURER

Oggetto della Dichiarazione: Forbici per potatura a batteria KV360 di potenza nominale 150 W
alimentate a 14,4 V dal loro pacco batteria staccabile KV300R70 di energia nominale pari a 36 Wh
Object of Declaration: Battery-powered pruning shears KV360 with rated power 150 W, power suppled at
14.4 V by their detachable baltery pack KV300R70 with rated energy 36 Wh

., -
Tt g VP

L'OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA E CONFORME ALLA PERTINENTE

NORMATIVA DI ARMONIZZAZIONE DELL'UNIONE:
THE OBJECT OF THE DECLARATION DESCRIBED ABOVE IS IN CONFORMITY VWITH THE RELEVANT
UNION HARMONISATION LEGISLATION,

Direttiva Macchine 2006/ 42/CE- Machinery Directive 2006/42/EC
Direttiva EMC 2014/30/UE - EMC Directive 2014/30/EU
Direttiva ROHS 2011/65/EU - ROHS Directive 2011/65/EU

Con riferimento alle seguenti Norme armonizzate:
With reference to the following Harmonized standards:

EN 62841-1:2015/AC:2015 EN 622332008 + AC:2008 IEC 62321-5.2013

+ Allegato K “Battery tools and battery pack”  EN 55014-1:2017 * A11:2020 |EC 62321-6:2015
EN ISO 12100:2010 EN 55014-2:2015 IEC 62321-7-12015
EN 37442010/EN 37441095 EN 630002018 IEC 62321-7-2:2017
EN 120061997 IEC 62321-1:2013 IEC 62321-8:2017
EN ISO 5349-12001 IEC 62321-3-12013

EN ISO 5349-22001 * A12015 IEC 62321-42013 * A12017

Data - Date Luogo - Place Firmalagal@ads
09/11/2022 Casalromano (MN) - Kaly el A

ORIGINALE

Davide e Luigi Volpi SpA P. IVA 00136560208
Via S. Rocco, 10 - 46040 Casalromano (MN) REA 00136560208
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Pycckuin — MepeBog, B COOTBETCTBMM C OPUTMHANBHOM UHCTPYKLUMEN

A BHMMAHME: NMEPEA NEPBbIM NCMOJ/Ib3OBAHUEM MHCTPYMEHTA BHUMATE/IbHO
NPOYUTAUTE BCE CTPAHUL,bI U UNNIOCTPALUU

OrnasneHune

MHpopMaLms MO TEXHUKE BEBOMACHOCTM ... ..ccceeeeiririiieeeeeeeeeeattiaaaeeeaeeesasttaaaeeaeeesessstnnaaaaeaeesennnes
(@771 1o ) Yl 1= To] i F- o7 = To Lo 1/ R RRRRRRRR
O6wue ceBeaeHns No TexHuke 6€e30MacHOCTM 115 SNEKTPOUHCTPYMEHTOB ......cceeeeeeeeeeeeeeeeeeeannn.
CneunanbHbIe NHCTPYKLUMN MO BEB0MACHOCTM ...cvvvuuniieeeeeeeitiiiiaaaeeeeeseessstsaaaeaeaseessssnnnaaaaaaeesennnes
Ha3HAUEHME MCTIOMBBOBAHUS ... .ceeiiiiiiiiiiie e e e et ettt e e e e e et ettt e e e e e e e eeebbaa e s e e eeeaeeebtbnaaaeeeaeeeennes
(O a1 [or= YT TR a (=Y on 1= L TP
OBLLEE N30OPAKEHNE MHCTPYMEHTA .evvuunieeeeieietiiiiaaseeeeeeeeatttaasaeeaesesssstanaaaeaseeessstnnaaaaeaeeeesnnes
CrIMCOK KOMIOHEHTOB ... e ettt et e e et e et e e e et e et e e et e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaaaaaans
TEXHNUECKAS CMIELIMAIMKALIMS ....evuneeeeiiieeeeetieeeeeat e e e e et e e e eeta e e e e etaa e e s esta e aesstanseesatanaaeeasnnnaaeennnns
10. 3APAOKA GKKYMYTIATOPA. ...ceeeeeeeeeeeeeeeeee e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaeans
T o= (o To LR = T2 o o 1Y x - USSR
12, HAUAIMBHAA COOPKA .ccoeeeeeee e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaa s
13, HAUATO PABOTBI ....cceeeeeee e
14, VIHCTPYKLMM TTO PEBKE...uuuuieeiruueetettueeseetunseseataneesesunaesessnsaeeeetanaeestnaaeeentnaesessnaeressnnseseennsessens
15. OOBCNYKMBAHME M HUCTKA. . .cceeeertruuneeeeeeeeeetttuaaeeeeeseesestanaaaeaesesesttnaaeaessesrntnnnaaeasesessntnaaaaaasees
G oY= T 1= T
A 07 = T 1 I o= (o ) = [P
T A T 1= 11 T
S TR 7= LN = T RPN
O TR 1= T Y= T 17 <
21. YCTPAHEHME HEMOITAMOK . eeeruueeietuieetettueeseetaaesestunseseasanaeeeesasaeseanasaaeessanaeeeetnnseeresnnseeesssnseeeennnns
22, [eKNAPALMA COOTBETCTBUS .eevvuruuneeeeereeeetennaaseeeeeeeeasesnnaaeaeeseeanssnnaeeaeseeennsnnaaeeaeeeeesnnnnanaaeeeees

CoNorLNDE

1. UHdopmauua no TexHMKe 6e30nacHOCTU

Mepes NepBbIM MCNONL30BAHNEM YCTPOMCTBA BHUMATEIbHO NPOYMTaliTe AaHHOE
pyKkoBoacTBO Ans obecneyeHma cobCcTBEHHOM 6e3onacHOCTM M 6e30MacHOCTM APYrnX AnL,.
CoxpaHuTe 3TO PYKOBOACTBO B HAAEKHOM MeCTe M NpeoCTaBbTe ero B PacnopAXKeHMe BO3MOXKHbIX
HOBbIX B/lageNbLeB, YTOObI NpUMBeAeHHan 34ecb HGOpMaLma Bceraa bbina foCTynHa.

2. Cumsonbl 6e3onacHoCTU

ITOT pasfen CoaepKUT yKasaHMA Mo TeEXHUKe 6e30MacHOCTM NPU UCNOb30BAHUMN AAHHOIO
YCTPOWCTBA.
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2.1. Cumsonbl, cogep:Kalimeca B pykoBoacree

3HaK onacHOCTU

Puck pacceveHuns

NN CEPbE3HbIX TPABM

0 CMMBOT MHCTPYKLUMK

BHMmaTenbHoO npPo4YunTa nte

. [opAYan NOBEPXHOCTb

PYKOBOACTBO

no aKkcnayaTtauunu

.
HapgesaliTe 3aWMTHbIE NEpPYaTKK

HaaeBaiiTe 3alMTHbIE OYKM

2.2. CumBOJIbl Ha aKKymynaTope

)¢

Li-ion JIUTWUIA-MOHHbIMA aKKYMYATOP, He

Bbl6paCbIBaTb BMecTe C 6bITOBbIMU oTXo4amu

@ He 6pocaiiTe akkymynaTop B OrOHb,

OH MOXeT B30pBaTbCA

HapeBaiTte 3aWmTHYO 06YBb

C HEeCKO/1b35LLEN NOAO0LWBOWM

o

CEKATOpP B Caiydae A40XAA NN MOKPbIX BETBEM

i

0oTX04aMMu

He ncnonb3yinte anekTpmnyeckui

He BbibpacbiBaliTe BMecTe € 6bITOBbIMM

He pa3bupaiite akkymynatTop

'IQ

- ' A\KKyMYNSTOP MOXKHO nepesapskaTh 1
nepepabatbiBatb. OTCAYKUBLINE
aKKyMynaTopbl cnepyet cobmpaTthb B
COOTBETCTBUMU C MPUPOAOOXPAHHBIMMU
HOpMamu
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2.3. CuMmBOAbI HA 3apAAHOM YCTPOICTBE

A MpeaynpexaeHne ob6 onacHOCTH Knacc nsonauum i

ﬁ Mcnonb3yiite 3apagHoe yCTPOUCTBO

TO/IbKO B NOMeELLEeHUNAX mmmm O/1ekTpoobopyaoBaHue, He
== [lpenoxpaHunTenbHbI OrpaHUUIUTEND BbIOpackbiBaTh

Temneparypbl ¢ 6bITOBBIMM OTXOA4AMM

3. O6bwme cBepeHMA No TeXHUKe 6e30NacHOCTU ANA 3/IeKTPOUHCTPYMEHTOB

BHuMmaHue! BHMMaTenbHO NpoYnUTaiiTe BCe MHCTPYKL MM NO TEXHUKe 6e3onacHocTu!
HecobntopeHune MHCTPYKLMIA NO TEXHUKe 6Ee30NaCHOCTU MOXKET NPUBECTU K MOPAXKEHUIO
3N1EKTPUYECKMM TOKOM U/UIN CEpPbe3HbIM TPAaBMaM.

CoxpaHuTe BCe MHCTPYKLIMM NO TeXHUKe 6e3onacHOCTU ANA UCNoib3oBaHUA B byaywiem.
TepMUH “3NeKTPOMHCTPYMEHT”, NCNONb3YEMbIN B UHCTPYKLMAX MO TeEXHUKe 6e30nacHoCTH,
OTHOCUTCA K MPOBOAHbBIM MHCTPYMEHTAM, NOAKAOYEHHbBIM K 3/IEKTPOCETU, U K UHCTPYMEHTAM C
NUTAHMEM OT aKKyMynsaTopa.

3.1. be3onacHoOCTb Ha pabouyem mecTe

e Cnegwute 3a Tem, 4Tobbl paboyan 30Ha Hblaa YNCTOM M XOPOLLO OCBELLEHHON. [PA3HbIE M TEMHbIE
paboune 30HbI MOTYT NPUBECTM K HECYACTHBIM CYYaAAM.

e He paboTalite C 3N1€KTPOMHCTPYMEHTOM B IEFTKOBOCNIaMEHAIOLLLEACA MU B3PbIBOOMACHOWN
aTMocdepe, Hanpumep, B NPUCYTCTBUM NETKOBOCM/IAMEHSIOLWMXCA KUAKOCTEN, FAa30B UK MbIAN.
INEeKTPOUHCTPYMEHT MOXKET reHepMpPOBaTb UCKPbI, KOTOPbIE MOTYT BOCM/IAMEHUTb FOPHOYYHO
Nblb UV Napbl.

e He nossonsiTte NpUbANNKATLCA AETAM U NPOXOXKMM NPU UCMONb30BAHUM INEKTPOUHCTPYMEHTA,
OTB/IEKAACb, Bbl MOXKETE NOTEPATb KOHTPO/Ib HaZ, MHCTPYMEHTOM.

3.2. dneKkTpobe3onacHOCTb 3apAAHOro yCTPOMCTBA

e Buka 3apaaHOro ycTponcTBa A0/IXKHA COOTBETCTBOBATb po3eTke. He moanduumnpyinte poseTky.
Hu B Koem cnydae He mognduLMpynTe BUAKY. He MCnonb3yinTe NepexogHUKU, eCan BUAKA
WMHCTPYMEHTA 3a3emneHa. MpaBnabHOE NCNO/1b30BaHME HEM3MEHEHHbIX BUIOK C MOAXOAALLMMM
PO3ETKaMM CHUMXKAET PUCK NOPAKEHUA SINEKTPUYECKMM TOKOM.

e W3beraitTe KOHTAKTa Tena c 3a3eMJIEHHbIMM NOBEPXHOCTAMM, TAKUMM KaK TpyObl, pagmatopbl,
XONOoANNBbHUKU. CyLLecTBYeT NOBbILWEHHbI PUCK NOPAXKEHUA INEKTPUYECKMM TOKOM, eC/IN Balle
TE/I0 CONpMKacaeTcs C NpegMeTaMm, PaspANKaOLWMMUCA HA 3EMIO.

e He nogBeprante MHCTPYMEHT BO34ENCTBUIO A0XKAA NN BNAAXKHOCTU. [TonagaHne BoAbl Ha
3apALHOE YCTPOMCTBO MOMKET MPMUBECTM K ONACHOCTM NOPANKEHUA INEKTPUYECKMM TOKOM.

e bepexHo obpawaiTech c npoBogom. He TAHMTE 32 NpoBOA, YTOObI NEPEMECTUTb UM OTKIOYNUTD
3apAagHoe YCTPOMCTBO.

e [lep)KuTe NPOBOA BAANM OT UCTOYHMKOB TEM/A, Mac/aa, OCTPbIX KPAaeB UK ABUKYLLUMXCA YacTen.
MoBpeXKAEHHbIM UAW 3aMyTaHHbIN NPOBOA, MOXKET YBENNUYNTb PUCK NOPAKEHUA INEKTPUYECKMM
TOKOM.

e [lpun Mcnonb30BaHUM 3aPALHOIO YCTPOMCTBA HA OTKPLITOM BO3A4YyXE UCNO/b3YyNTE YAJNHUTEND,
noaxo4AWMNI AN HAPYKHOTO NpUMeHeHusa. Micnonb3oBaHMe NOAXOAALLErO NPOBOAA CHUXKAET
PUCK MOPa*KeHMA 3INEKTPUYECKMM TOKOM.
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Ecnn HeBO3MOXKHO M36eXKaTb MCNONb30BaHMA 3apPALHOI0 YCTPOMCTBA BO B/IAXKHbIX YC/IOBUAX,
NCNONb3YMTE UCTOYHUK NUTaHMA ¢ AnddepeHumanbHbiM BolkatovaTenem Y30. Mcnonb3oBaHue
anoddepeHUnanbHOro BbIKAKYATENA CHUMKAET PUCK NOPAXKEHWUA INEKTPUYECKMM TOKOM.

3.3. MpegynpexaeHua No UCMNOJ/Ib3OBAHUIO MHCTPYMEHTOB

He neperpy:kalte MHCTPYMEHT, BbIOOP MHCTPYMEHTA, NOAXOAAWErO ANA NOCTAaB/EHHOM 3a4auM,
Aenaet paboty 6onee 6esonacHon n apPeKTUBHON.

He ncnonb3syite MHCTPYMEHT eC/iv BbiK/ItoYaTeNlb He paboTaeT foKHbIM 06paszom. UHCTpyMeHT
HeobXoAMMO OTPEMOHTUPOBATb, ECIN BbIKNOYATENb He paboTaeT A0MKHbIM 06pa3om.
OTCcoeaANHUTE aKKYMYNATOP OT MHCTPYMEHTA nepes HacTPOMKOM, PEMOHTOM M Nnepes TeM, Kak
ybpaTb MHCTPYMEHT. ITO YMEHbLUUT PUCK HEMpPeaHAMEPEHHOTO BKAOYEHUA MHCTPYMEHTA.
XpaHUTE WHCTPYMEHT B HEAOCTYNHOM A/A AeTed MecTe, He MO03BOJIANTEe M0J/Ib30BaThCA
WHCTPYMEHTOM NIOAAM, HE 0OY4YEeHHbIM MM NO/Ib30BATLCA.

MpoBoanTe TeXHUYECKOe 06CNYKUBAHWE MHCTPYMEHTA. MpoBepAnTe MHCTPYMEHT 1 ABUNKYLLMECS
4acTW, NOBPEXKAEHHbIE KOMMOHEHTbI MOTYT MPUBECTM K HECYACTHbIM Cy4asaM M TPaBMaM.
MpaBuibHOE 06CNYKMBAHNE UHCTPYMEHTA MOKET CHU3UTb PUCK HECYACTHbIX C/Ty4Yaes.
MoaaepuBanTe Ne3Bme OCTPbIM M YUCTbIM. ITO AeNaeT MHCTPYMEHT 6onee ynpasaaembiM 1
CHU¥KAEeT PUCK ero 6/I0KMPOBKMU.

MpouunTaliTe PpyKOBOACTBO Nepes, UCnosb30BaHMEM MHCTPYMEHTA, NPaBUIbHO BbibMpaliTe
MHCTPYMEHT M BCNOMOraTe/ibHoe 060pya0BaHMe BO M3beXKaHMe HeCHaCTHbIX Cy4Yaes.

3.4. MpeaynpeXxaeHua No UCNONb30BaHUIO MHCTPYMEHTOB C aKKYMY/IATOPOM

Mcnonb3yiTe TONbKO 3apagHOe YyCTPOMCTBO, YKa3aHHOe M3rotosmTenem. Mcnonb3oBaHue Apyrux
3apAAHbIX YCTPOMCTB MOMKET NOBPEAUTb aKKYMYIATOP M MPUBECTU K BO3rOPaHUIO U B3PbIBY.
MHCTpYMEHT nNpeaHa3HayveH AN UCMOb30BaHMA TONIbKO C OPUIMHANbHOM aKKYMYIATOPHOM
6aTapeei. Ucnonb3oBaHue Apyrux HaTapeit MOXKeT NoBPeAUTb MHCTPYMEHT U YBENUYUTD PUCK
NONyYEHUA TPABM.

AKKYMYNATOpP CieayeT XpaHWUTb BAANN OT METaN/IMYeCKUX NPeaMeTOB (TaKMX KaK MOHETbI,
CKpEenKM, rBo3au, BUHTbI). KOPOTKOe 3amblKaHNE MOXKET Bbl3BaTb BO3ropaHue.

HenpaBnnbHOE MCNONb30BAHME MOMKET NPUBECTM K MPOTEUKE XKUAKOCTU U3 aKKymynaTopa. B

C/ly4ae KOHTAKTA C XXUOKOCTbIO, 06MNbHO NpoMoliTe BOAOM M 06paTuTech K Bpady. BbiTekaHne
KUOKOCTU U3 aKKYMYNATOPA MOXKET NPUBECTU K TPABMaM U OXKOram.

3.5. lnyHaa 6e3onacHOCTb

Mpu pabote C MHCTPYMEHTOM OyabTe BHMMATENbHbI, He OTBAEKANTeCb, PYKOBOACTBYMTECH
34paBbiM CMbIC/IOM. He paboTaiiTe C MUHCTPYMEHTOM, eCAM Bbl CUIbHO YCTa/IM MM HAXO4MUTECH NOA,
BO34EMCTBMEM NEKAPCTB, HAPKOTUKOB, a/IKOTONS AU A PYTUX BELLECTB.

MrHOBEHHOE OTBJIEYEHUE MOXKET NMPUBECTU K CEPbE3HbLIM JIMYHBIM TPABMaM.

Ncnonb3yite cpeacTea UHANBMUAYANbHOM 3aLlUMUTbI, YKa3aHHble B HACTOALLLEM PYKOBOACTBE, YTOObI
YMEHbLLIUTb PUCK NONYYEHUNS TPABM.

MepeHOC MHCTPYMEHTA C MepeKk/loyaTesieM BO BK/AKOYEHHOM MOIOKEHUM W C MNanbLem Ha
CMYCKOBOM KPHOUYKE MOXKET Bbl3BaTb OMACHOCTb C/IY4aMHOTO BK/IKOYEHUA.

Mepen BKAKOYEHWEM MEPEK/OYATENN YAA/IUTE BCE KIOUYM U PEMOHTHbIE MHCTPYMEHTbI. Kntou,
COEAMHEHHbIN C ABUKYLUMMMUCA YaCTAMMU, MOXKET NPUBECTU K MOJTYYEHUIO TPABM.

He TepaiTe paBHoBecua. CoxpaHAiTe npaBuAbHOE paBHOBecue Tena B nbon cuTyauuun. 31o
NO3BONIAET /yylle KOHTPOAMPOBATb MHCTPYMEHT B HENPeABUAEHHbIX CUTYaLMAX.

Ucnonb3yite noaxoasuwyto ogexay. He HapeBanTe cBOGOAHYIO oAexay WM YKpalleHUs.
[epute oaexay, nepyatkM M BOJIOCbI MOAaNblue OT ABUNKYLUMXCA 4YacTel BO M3bekaHue
3auensieHums.
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4.

CneyuanbHble UHCTPYKUUU NO 6e3onacHocTH

4.1. CneymanbHble MHCTPYKLUMU NO 6€30MNacCHOCTU ANA 3IeKTPUYECKOro ceKaTopa

JepKute NpoxXoXKnx 1 NPOYMX UL, Ha PACcCTOAHUM He MeHee 1.5 M OT ne3BuA, He NepemeLltanTe
WHCTPYMEHT, KOTr4a Jie3Bue HaxoauTca B ABUXKEHMN. Bce yacTm Bawwero tena A0/KHbI HAXOAUTLCA
Ha paccToAHMK He meHee 15 cm oT ne3Bua. OCTOpOoXKHOE N0JIb30BaHNE UHCTPYMEHTOM No3BondAeT
n3bexartb TpaBMm.

MNepemelwaite MHCTPYMEHT TONbKO C HEMOABWMMKHbBIM Ne3BMEM. 3alLULLANTE Ne3Bne BO BPeEMA
XpaHeHUs, YTobbl CHU3UTb PUCK TPABM.

4.2. Mpoune UHCTPYKL MK no 6e3onacHoOCTU

4.3.
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Ncnonb3yiTe NoaAxXoAnllyto ogaexay, Ucnonb3yiiTe 3aWMTHbIE NepYaTKu
3aLNTHYIO 06YBb C HECKO/b3ALEN

noAoLBOMN.

Ncnonb3yinTe 3alMTHbIE OYKM

He HocuTe cBOBOAHYIO OAEXKAY MU YKPALLEHUS, KOTOPble MOTYT ObiTb 3aUenaeHbl ABUKYLLMMUCA
YacTAMM.

ByabTe BHMMaTeNbHbI, HE OTB/IEKAWTECb, PYKOBOACTBYWTECH 340aBbiM CMbICIOM Npu paboTe ¢
MHCTpyMmeHTOM. He paboTaliTe C MHCTPYMEHTOM, €CAUN Bbl CU/IbHO YCTANIM UAWU HAXOAMUTECH NOA
BO3AENCTBMEM NEKAPCTB, HAPKOTUKOB, a/IKOrONA UAN APYTUX BELLECTB.

He ucnonb3yinTte aNeKTPUYECKUIA CEKATOP B C/1yYae A0XKAA.

NHCTpyMeHT npeaHa3HayvyeH A1a 06pe3Kn BETOK, HE UCMOJIb3yITE ero Ha TBEPA0M APEeBECUMHE UK
ApYyrvMx npegmeTax.

He nbiTaiiTecb pa36/i0KMpoBaTb /ie3BMe B c/iydae ONOKMPOBKM MHCTPYMEHTA, MPeXKAe Yem
BbIK/IIOYUTb MHCTPYMEHT, NepeBeaa NepeKktoyaTeNb B BblIK/OYeHHOe nonoxkeHme "OFF".

[lo Hayana obpes3KM NpoBepbTE, YTO B BETBAX HET CKPbITLIX NPEAMETOB 1 NPOBOAOB.

Bo Bpemsa MCNONb30BaHWUS KPEMKO AOEPMKUTE WMHCTPYMEHT OZHOW PYKOM, Ne3Bue AO0NKHO
HaxXoAWTbCA HA PACCTOAHUN He MeHee 15 cm OT Apyroli PyKu 1 OT OCTaNIbHOTO Tena.

He wcnonb3yite WHCTPYMEHT B6/IM3M NErkoBOCMNAMEHAIOWMXCA KUOKOCTEW MW Ta3oB BO
n3bexkaHne BO3ropaHua UAKn B3PbIBa.

CnepyeT perynsipHoO NpoBepATb M3HOC /1Ie3BMA M 3aTOYKYy. 3aTynJIeHHble NIe3BUA MeperpyKatT
WMHCTPYMEHT. [apaHTMA He pacnpoCTPaHAETCA Ha MOBPEXKAEHMA, BbI3BaHHbIE MCNO/Ib30BAHUEM
Ne3BUIA B NJIOXOM COCTOAHUM.

He nbiTaiTecb OTPEMOHTMPOBATb WMHCTPYMEHT CaMOCTOATE/NbHO, Bcerda obpauwalitecb B
CEPBUCHbIE LLEHTPbI NPU HEOBXOAMMOCTU PEMOHTA MHCTPYMEHTa. Bce onepauumn no pemoHTy U
06CNYKMBAHMIO, HE OMNUCaHHble B AAHHOM PYKOBOACTBE, AO/IKHbI BbINONHATLCA CEPBUCHBIM
LEHTPOM.

CneuuanbHble MHCTPYKLMK NO 6€30NacHOCTU AN MHCTPYMEHTOB C aKKYMYIATOPOM

3apagHoe yCTPOMCTBO NpeAHa3HaAYeHo A1A UCNO/b30BAHUA B MOMeELLEHUN. 3apAaKa AOMKHA
NPOBOAMUTLCA B MOMELLEHUMN.

OTtcoegmHuTe baTapeto nepeq YMCTKOMN 3apAAHOro YCTPOMCTBA BO M3berKaHMe NOBPEXKAEHMUN K
PUCKa NOpaXKeHUA 3NEKTPUYECKUM TOKOM.

He noaBepraiTe akkymynaTop BO34eNCTBMIO COHLA UM APKOro cBeTa. He gonyckaiTe
KOHTAKTa C ropAYMMM NOBEPXHOCTAMM. ITO MOXKET MPUBECTU K B3PbIBY aKKYMYIATOPA.



e [lepea HayanoM 3apAAKM AaNTe aKKYMYNATOPY NOJHOCTbIO OCTbITh.
e He pasbupaiiTe 1 He NOBPEXKAANTE aKKYMYNATOP BO M3beKaHMe TpaBM.

4.4. NpasunbHOE UCNO/Ib30BaHUE 3apPAAHOrO YCTPOMUCTBA

e lcnonb3ynte 3apsafgHOE YCTPOMCTBO TOJ/IbKO C Mnepesapaxaembimn baTapeamu. B npotnBHOM
CNy4yae 3TO MOMKET NPMBECTU K BO3rOpaHUIO M B3pbiBY. MCNoAb3yiTe TONbKO OpPUTrMHaNbHOE
3apagHoe yCTPOMCTBO.

e Bceraa npoBepaiTe 3apagHoOe YCTPONCTBO, MPOBOA, U BUAKY Nepen KaxKabiM UCNob30BaHMeM. B
Ccnyyae noBpeXKAeHus ob6paTuTecb B CEPBUCHLIN LEHTP A8 PEeMOHTa WM 3amMeHbl. He
NCNO/NIb3yTe MNOBPEXAEHHble 3apagHble ycTpolcTBa. He nbiTalTecb PEeMOHTUPOBATHL
noBpeXAeHHOe 3apAaHOe YCTPONCTBA AN1A COXPaHeHUA 6e30NacHOCTM MHCTPYMEHTA.

e Ybeautecb, YTO HanpsrKeHMe 3apPALHOrO YCTPOMCTBA COOTBETCTBYET HanpsaAKeHwuto b6aTapewn, B
NPOTUBHOM C/ly4ae 3TO MOXKET NPMUBECTU K TPAaBMaM.

e Coaep)xute 3apsagHoOe YCTPOMCTBO B YMCTOTe, 3alUMLLaiTE OT BAAXKHOM cpeabl M aoxas. He
MCNonb3ynTe 3apALHOE YCTPOMCTBO CHApPYXKM, TPA3b M BOAA MOTYT BbI3BaTb MOBPEXAEHUA
3apALHOro YyCTPOMCTBO M TPABMbI.

e 3apagHoe YCTPOMCTBO NpegHa3HAa4YeHo ANA WMCMNOJIb30BaHMA C OPUrMHaNbHbIMK GaTapeamu, B
NPOTUBHOM C/ly4ae 3TO MOXKET CTaTb MPUYMHON BO3ropaHUA UM B3PbIBa.

e He ucnonb3yiite noBpexaeHHble 3apsaaHble YCTPOMCTBA, 3TO CHUMKAET PUCK TPABM.

e He wvcnonb3yiTe 3apsagHble MNOBEPXHOCTM Ha NErkoBOCM/IAMEHSIOWMXCA MOBEPXHOCTAX
(Hanpumep, bymare)

e AKKYMY/NATOP HE NONHOCTbIO 3aPAXKEH NPU NEePBOM UCNOIb30BaHNKN, er0 HeOHX04MMO 3apAaUTb
B TedeHue 3/4 yacos nepes, NepPBbIM UCMONb30BaHUEM.

e HopmanbHoe Bpems 3apaaKmM cocTaBaseT 3/4 yaca (Bpemsa 3apsaaKkmn 2-X NOSHOCTbIO Pa3pPAMKEHHbIX
6aTapen), He 3apsKanTe HaTapero CIMWKOM A0T0 BO U3beXKaHMe ee NOBPEXAEHUS.

e 3apagHoe YCTPOMCTBO MMEET TpM BbIXOA4a, Bbl MOXeTe 3apsaKaTb 3 H6aTapeu OAHOBPEMEHHO.
Bpema 3apaaku NponopumMoHanbHO YMCAY NOAKAOYEHHbIX 6aTapein U COCTOSHUIO UX 3apALKWN.
KoHTponupyiite Bpema 3apaaKM C NMOMOLLbI CBETOAMOAHOIO MHAMKATOpA (KpacHblM - uaet
3apsAKa, 3e/1eHbli - KOHel, 3apaaKu).

4.5. BHumaHue (OcTaTOUYHbIE PUCKM)

Mcnonb3yinte MHCTPYMEHT OCTOPOXKHO, YTOBbI M36eXKaTb CaeayroLwMx PUCKOB:

o Mopesbl 1 paHbl OT OCTPbIX Kpaes

o Mcnonb3oBaHue ero B TeYeHWe AJ/IUTENIbHOTO BPEMEHM WM B HEMPaBUIbHOM MOJIOMKEHWUU
MOXET CO BpEMEHEM NPUYUHUTL BPes, BalleMy OpraHusmy.

BHumaHue!
yCTpOVICTBO MOXeT NPOUNU3BOANUTb SINEKTPOMATHUTHbLIE BOJIHbI 1 CO34adBaTb MOMEXU
3/IEKTPOMEANLMHCKMM Npubopam. PeKomeHayem NocoBEeTOBaTLCA C BPaYom nepes,
MCNOJZ1Ib30BaHNEM 3TOIO0 MHCTPYMEHTA B COYETAHUN C a/IeKTPOMEeANUNHCKUMU an60paNW|.

BHumaHue!
He poTtparusantecb Ao ne3eun, koraa batapesa yctaHOBAEHA HAa MHCTPYMEHTE.
CoxpaHmZTe ANCTAaHUUNIO HE meHee 15 cm mexagy nessmem un nobon yacTbio BalLero Tena.
LepK1UTe NpoXoKNX U APYrUX 1L, Ha PACCTOAHMN He MeHee 1.5 m.
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. BHUMmaHue!
|_|pl/1 0C060 TAXKENbIX YCNOBUAX SKCNNYaTaULUN nNe3BNUE U PYKOATKA MOTYT HarpesatbCA 40 BbICOKUX
TeEMNeEpPaTyp. PeKOMEH,ﬂ,yeM OCTOPOXXHO o6pau.|,aTbcn C CEKaToOpOM, UCNonb3ya 3allUTHbIE NEPYATKN.

5. Ha3HaueHMe ncnonb3oBaHUA

NHCTPYMEHT NpeaHasHavyeH UCKIOUYMTENIbHO AN 06pe3KM BETOK.

Mcnonb3oBaHMe He No Ha3HaYeHUI0 MOKET NPUBECTU K MOBPEXKAEHUIO MHCTPYMEHTA M NOB/EYb 33
coboit onacHoCTb.

NHCTpYMEHT NpeaHasHayeH 415 UCNO/1b30BaHMA B3POC/bIMU, HE UCMO/b3YIATE ero B Cay4Yae A0XKAA
nnAn gnsa paboTbl C BAAXKHBIMKW PAaCTEHUAMM UAN KYCTaMM.

Mpoun3BoauMTENb HE HECET OTBETCTBEHHOCTb 3a YyLlepb B pe3ynbraTe Hecob60AeHNA UHCTPYKLUMNA,
coAeprKallmxca B JaHHOM PyKOBOACTBE.

MpoBepbTe NPaBUIbHYIO 3aTOYKY S1€3BMA Nepes, UCNoIb30BaHNEM MHCTPYMEHTA.
FapaHTMA He PacnpOCTPaHAETCA Ha yLiepb B pe3ynbTaTe UCMNONb30BaHMA 3aTyMMBLLETOCA 1E€3BUA.

6. OnucaHue pencreus

MHCTPYMEHT U3roToBNAEH U3 BbICOKONPOYHOM cTanun SK5. MpoyHble N1e3BMA U Nerkas KOHCTPYKLUMA
NO3BONAIOT /IErKOE UCMONb30BaHME OAHOW PYKON. MOXKHO o4eHb 6/1M3K0 NOABOANTL Ie3BUE K
obpe3aembim BETKAM, pe3Ka NPOUCXOAMUT NOCTENEHHO U He NOBPEXKAAET pacTeHue.

B cnyuae onacHocTu unm cb6oes B paboTe OTNYCTUTE CMYCKOBOW KPHOYOK, Ie3BME NOTHOCTHHO
OTKPOETCA BO U3berKaHMe NOBPEKAEHNA UM HECHACTHbIX CyYaes.

7. Obuwee u3obparkeHne UHCTPYMeHTa

1) MoaBu»KHOe ne3sue 6) MepekntoyaTtenb

2) ®ukcupoBaHHOe nessue 7) Oucnnen

3) MexaHusm duKcaunmn nessus 8) baTtapes

4) CriycKOBOM KPHOYOK 9) 3apAaaHoe yCTPOWMCTBO Ha 3 BbIXOAa
5) Pyuka
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8. CNNcoK KOMNOHEHTOB

AKKypaTHO OTKPOITE YNaKOBKY M NPOBEPbTE HAMYME HUKENEePEYNCNEHHbBIX KOMMOHEHTOB:

- DNeKTpUYEeCKuii cekatop - Kopobka gnsa MHCTpyMeHTOB
- 3 batapeun - PykoBoAacCTBO NO 3KcnAyaTauum
- 3apAagHoe yCTpPOMCTBO
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8.1. [Awucnneii
2\
—_ C L
7
/_
L HHEHE
4 S—7 S—~7 X~ S~ S~ S—7
~L.00 (00 00 00 00 07
J
HHEH H E® ®
R i
OnucaHune aucnnesn
N° | OnucaHue Tun DYHKUUM Tvn
aucnnesn
1 batapesn 0 MpoueHT 3apsiaa 6aTapen 1-100
{HE |0
2 UHpgukaTop — 1. HopmanbHoe cocToAHMne P
ownbok Y CUCTEMDbI 3/IEKTPOHHOTO iR
— KOHTpPOAA, Koraa
oTobparkaetca b6yksa C.
2. HeucnpaBHOCTb cMCTEMBI
3/IEKTPOHHOrO KOHTPOAA,
Koraa otobpaxkaetca ©
byksa E. I
3 YacTtuuHoe ey MopacumnTbiBaET YMCNO PE3OK,
- b@b
YMCNO pe3oK 0000000 NpPoBeAEeHHbIX NOC/Ie KaXKA0ro
BK/IIOYEHMA.
4 | Obwee == = MomHuTe 0 HeobxoaMMOCTH
uMCNo pesok 54_{% i e il %7“\ npoBseaeHnA 06CAYKMBaHNA MO
N N aY
[ocTueHnm npumepHo 500.000
pes3okK

Korga Ha MHOWKATOPE HENCNPABHOCTU OTO6pa)-KaETCFI 6yKBa E, yacTmyHoe yncno PE3OK NOKasaHo
nocne Koga HeENMCNpPaBHOCTU.
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OTo6pakeHHBIN KoAONMUCaHUE

1 [loBpex/ieHO NpOrpaMMHOEe
obecreyeHue

2

3 [loBpex/ieHa 3JIeKTpOHHad IJ1aTa

4 3a6JIOKUPOBaH peAyKTOpP

5 HepoHanpsixkeHue

6 [lepeHanpsxeHue

7 [leperpyska 1no Toky

8

9 Huskuii 3apaj 6aTapeu

10 [loBpexxJeH MOTOp

11 OmunbKa JaTYMKa JIe3BUS

9. TexHuuyeckasa cneundpuKaumn

dNeKTpUYeCcKnin cekaTop

1 MaKcumanbHOe OTKPbITUE Ne3BUIA 32 mm

2 HomunHanbHoOe HanpAaXeHue 14.4 B nocr.T.

3 HomunHanbHaa mMOWHOCTb 150 Bt

4 HoMWHaNbHbIN TOK 8.0A

5 MaKcrMManbHbI TOK 245A

6 Knacc nsonaumu I

7 Bec 0.9 kr
Batapes ("MUTUN-NMOHHaZnA)

1 EmkocTb 2.5 Ay

2 HanpaxkeHue 14.4B

3 Bpema gencreuna 4y

4 Bec 6aTapen 0,25 kr

3apagHoe ycTpo

1 HanpaxeHue nutaHmna 100-240 B nep.T.,50-60 'y,

2 BbixogHoe HanpAxeHue 16.8 B nocr.T.

3 3apagHbIi TOK 1.4A

4 Knacc nsonauymm I

5 Bpemsa 3apagkm 3-4y
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10.3apaaka akkymynartopa

He noaBepraiite akkyMmynAaTOp BO3AEMCTBUIO SKCTPEMA/IbHBIX YCI0BUM, TAKMX KaK
ypesmepHble TeMnepaTypbl UK yaapbl. YTeuka matepuana 6atapen MoXKeT NpuBecTH K
TpaBmam.

OTCOG,CI,MHMTG 6aTapero OT MHCTPYMEHTA nepes Ha4a/iIoM 3apALaKNU.

Y6epgutech, yTo baTapes cyxaa v YMcTan nepes Havyaaom 3apsaKu.

e [lepes nepBbiM UCMO/Ib30BaHMEM NPOBEPbLTE, YTO HaTapea NONHOCTbIO 3apPAXKEHa.

e [lpun NoKynke baTapes 3apsXKeHa He NOJIHOCTbIO, 3apsAAnTE ee B TeyeHue 3-4 4acos 40
NepBOro UCMo/Ib30BaHMA.

e [lepepn 3apsaKon 6aTapen NpoBepbTE Ha AUCMIEe OCTaBLUMIACA 3apaa,.

e baTapeto cneayet 3aMeHUTb, eCn Bpems paboTbl CTaHET HeA40CTAaTOYHbIM. Mcnonb3yite
TO/IbKO OPUTMHANbHblE baTapeu, NOCTaBAAEMbIE U3TOTOBUTENEM.

e Cobntoparite NnpaBuna No TexHMKe 6€30MacCHOCTM M OXPaAHE OKPYKAOLLLEM Cpeabl Ha KaXKa0M
aTane.

10.1. NMpoueaypa 3apagkun 6atapeun

MpoBoauTb 3apAAKY B NOMeLLEHUM Npu TemnepaType oT +10°C go 22°C.

3apAgHoe yCTPOMCTBO C TPeMA BbIXOAamMM NO3BOAET O4HOBPEMEHHO 3apAXKaTb TPH
nocrasnaemble batapeu.

Mepepn Havyanom 3apaaku ybeantecb B COOTBETCTBUMN XapPaKTEPUCTUK 3apALAHOr0 YCTPOICTBA U
6atapewu.

KpacHblli cBeTOAMOA, Ha 3apALHOM YCTPOMCTBE O3HAYAEeT, YTo HaTapes 3aparKaeTcs, 3e/1eHbIN
CBETOAMO/, 03HAYaeT, YTO OHAa MOJIHOCTLIO 3apAaAXeHa. NpumepHoe BpemMsa 3apAaaKM COCTaBaAeT OT
3 no 4 yacoB (Bpems 04HOBPEMEHHOW 3apAAKM 2 NOJHOCTbIO PAa3PAXKEHHbIX baTapeit), He
ocTaBnanTe baTapen NOAKAOYEHHbIMU AO/bLUE, YEM 3TO HEO6XOAMMO, MOCKONBbKY OHU MOTYT
noBpeanTbCA.

3apAagHoe yCTPOMCTBO MMEET TPW BbIXOAa, Bbl MOXKeTe 3apaxaTtb 3 6baTapen ogHOBPEMEHHO.
Bpema 3apaaKku nponopLMOHANbHO YUCY NOAKAOYEHHbIX BaTapel U COCTOAHUIO UX 3aPALKMN.
KoHTponupyiTe Bpema 3apALKM C MOMOLLbIO CBETOANOAHOIO MHAMKATOPa (KpacHbIN - naet
3apAaKa, 3e/1eHbIN - KOHeL, 3apAaKK).

OTcoeanHUTE pa3bembl 3apAAHOIo YCTPOMCTBA OT 6baTapel nocne 3aBepLlieHnaA 3apALKu.
3apArkalTe aKKyMyNATOP He peXKe 0O4HOro pasa B TPM MecALa BO BpeMsA HeMCnoab3oBaHuma. He
ybupaliTe yCTpOICTBO C NOAK/OYEHHOM baTapeeii.

11.Pabouasn cpeaa
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TemnepaTypa oKpyKatoLlen cpeapl AonMXKHa 6biTb oT 10°C a0 22°C Ha aTane 3apsakm n ot 0°C ao
45°C BO BpemMs MCMNO/1Ib30BaHMS.

MNoppeprknBante TemnepaTypy nHcTpymeHTa ot 0°C go 60°C Bo Bpems MCNO/1b30BaHMS.

He ncnonb3oBaTb BO B3pbIBOONACHOM aTMocdepe nnm pagom ¢ NerkoBoCn/laMeHAWMMNCS
MaTePUANAMM UN HKNLKOCTAMM.

He ncnonb3yiite yCTPONCTBO BO Bpemsa A0XKAA UM HA MOKPbIX BETKaX.



12.HavyanbHana c6opkKa

Yb6eantech, UTo ceKaTop W BaTapeun YNCTble K cyxue, 3aTeM BCTaBbTe baTapeto B cneumasibHblii OTCeK
cekaTtopa.

13.Hauyano pabortbi

Mpexae Yyem NPUCTYNUTb K UCNONb3OBAHUIO 3TOrO MHCTPYMEHTA HaAeHbTe NoaxoaAlLmne
nepyatku u oaexay. Nepep Hayanom paboTbl NpoBepbTe UHCTPYMEHT U Yy6eauTech B
MCNPaBHOCTU BbiKAtoYaTenA. Cekatop A0MKEH OCTAHOBUTLCA NPU OTMYCKaHUU
NYyCKOBOro KplouKa. He ucnonb3yiite cekatop B cyyae HEMCNPaBHOCTU
nepekntouartens. MposepbTe, UTO HanpaAXKeHUe 6aTapen COOTBETCTBYET HANPAXKEHUIO
MHCTPYMEHTA.

Mpu BbIKNOYEHUU MOXKET NOTPe60BaTLCA BpeMsA A1 OCTAaHOBKM ne3Bus. He npuKacaiitecb
K /1€3BUI0, KOTAa OHO HaXO4MUTCA B ABUXKEHUU, YTO6bI NPeA0TBPaTUTL PUCK NONYYEHUA
TpaBm.

*  HaxXmuTe KHOMKy nuTaHus. Mocne 3BYKOBOrO CMrHasa Ha*kKMuTe ObICTpPO ABa pasa noapsas
CMYCKOBOW KPHOYOK, YTOObI OTKPbITH /1Ie3BUA.

* He npesblwaliTe pasmepbl pe3KkK, YTobbl NPeAOTBPATUTL BO3MOKHbIE NMOBPEKAEHMA CEKATOPA U
6aTapeun. He obpe3saiite BeTKM 60abLLEr0O pasmepa, YEM YKa3aHO B TEXHUYECKUX XapPaKTEPUCTUKAX.

* [lpy 6NOKMpPOBaAHUM Ne3BUA, OTNYCTUTE CMYCKOBOW KPIOYOK, /Ie3BMe aBTOMAaTMYECKM BEpHETCA B
NOJIOXKEHNE MAaKCMMaIbHOTO PACKPbITUA.

BHMMaHuMe: He faBuTe Ha ne3Bue CHOKY, YTOObI He MOBPEANTb PENKYLLYIO KPOMKY.
KoHTponupyiiTe 4acToTy NPUMEHEHUS CEKATOpPa, YTobbI yoeanTbea B MPaBUIbHbIX YCI0BUAX
aKCnAyaTaumu.
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14.HCTPYKLUUM NO pe3Ke

3

HapesaiTe noaxoasiiyto pabouyto ogexkay, canorn Ha HeCKob3sallen NoAoLLBeE.

HapgesaliTe 3aWMTHbIE NepPYaTKK

HaaeBaiTe 3alMTHbIE OYKM

OnacHocTb pa3pe3aHnAa n Cepbe3HbIX TPAaBM

. BHUMaHue!

Mpr 0cobo TAXKENbIX YCNOBUAX SKCMNyaTaUuMmM N€3BUE U PYKOATKA MOTYT HarpeBaTbCs 40 BbICOKMUX
TemnepaTyp. PEKomeHayemM OCTOPOXKHO 06pPaLLLaTbCA C CEKAaTOPOM, UCMO/b3yA 3aLLMTHbIE NEPYATKM.
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[na npoBeaeHNs pe3kn YyCTaHOBUTE N1e3BME Ha BETKY, KOTOPYIO NPeACTOUT 0Tpe3aTb U HaXKMuUTe
CMYCKOBOW KPHOYOK.

MpU MCNONb30BaHUN MHCTPYMEHTa AEpXKUTe ApYrylo PyKy U nobble gpyrne 4actm Tena Ha
paccTosiHuM He 6anxKe 15 cm oT nessus.

[epKnTe NPOXOXKUX U APYTUX IULL HA PACCTOAHUKN He MeHee 1.5 m.

Jle3Brve MOXKEeT MoBPeaAnTbCA MM 3aCTONOPUTLCA NMPU MOMbITKE pa3pes3aTb CAUWKOM TOJCTble
BETKMN.

He nepemeLlaiiTe MHCTPYMEHT BO BPEMS PE3KU, 3TO MOKET BbITb ONACHO.

He ncnonb3syite MHCTPYMEHT BO BPEMSA A0 AA AN BO BNa*KHOM 0OCTaHOBKE.

Ecnu cekatop nepectaeT paboTatb, Bbl YC/bIWNTE 4 KOPOTKMX 3BYKOBbIX CUTHANA, 3TO yKa3blBaeT
Ha 3aWUTy OT HeAOHANPAXEHUA, YTO O3HauyaeT pa3paAKeHHyl baTapel. PekomeHayem Kak
MOXKHO bbicTpee 3apaanTb 6aTapeto.

Mocne NCcnonb30BaHUA BbIKAKOYUTE CEKATOP BbIKAOYaTENIEM U U3B/IEKUTE BaTapelo.

Ecnn cekatop He ucnonb3lyertcs B TeyeHMe 10 MUHYT, OH aBTOMATUYECKM OTK/HOYAEeTCS.




BHMMaHMe: B cnyyae TPYAHOCTEN C pe3Kon, NpoBepbTe 3apaa 6aTtapeun 1 npaBuibHYto
3aTOYKY /1Ie3BUA.

14.1. Pexxum ynpaBaeHUA pesKoii

CekaTtop KV360 umeeT aga perkmma ynpaBieHus pesKkom:
HopmanbHasa peska
MporpeccmBHan peska

MPOIPECCUBHAA PE3KA

Koraa cekaTop BKAKOYaeTcs, npeaonpeneneH NPOrpeccuMBHbIA PEXMM PEe3KKM; 3TO O3Ha4aeT, YTo
Ne3BMe NepemeLlaeTca B COOTBETCTBMM C rybuHOM cpabaTbiBaHMA CMYCKOBOrO KPHOYKa, T.e. ec/u
CMYCKOBOM KPIOYOK NPMBOAMUTCA B AENCTBME Ha NONOBMHE X043, 1Ie3BMe NOCTEMNEHHO nepemeLlaeTcs
Ha NO/INYTU K HEMOABUKHOMY /IE€3BUIO.

HOPMAJ/IbHAA PE3KA

Y106bI U3IMEHUTD peXmnmynpasneHunAa pe3KoV1, HEO6XO,CI,MMO YAEPAKNBATb HaXKXaTblM KPHOYOK B TEYEHUN
2 CeKyHA, AO 3BYKOBOIo CWUrHasna, O3Ha4alowero, 4to pexum ynpasaeHuA pe3K0171 M3MeHeEH C
nporpeccnBHOro Ha HOpMaI'IbeIVI.

|_|pl/1 HenporpecCMBHOM ynpasieHNN pesaHnem, Korga CI'IyCKOBOVI KPKOYOK aKTUBUPOBAH, s1ie3Bune
npoao/XKaet pe3 O KOHUa CBOero xoda, a Korga CI'IVCKOBOIZ KPHOYOK OTNyCKaeTcAa, ne3sune
OTKpbIBaAETCA.

14.2. W3meHeHue pacKkpbITUA

CekaTtop KV360 ocHalleH CUCTEMOM CMEHbI OTKPbIBaHUS N1€3BUS C NaMATbIO.

OTO 03HaYaeT, YTO MOXKHO OTPEry/IMPOBATb PAaCKPbITUE NE€3BUA B COOTBETCTBUMU C KeJTAEMbIM
OMaMeTPOM Pe3KN.

OTKpbITUE NIoNacTeN MOXHO PEryIMpoBaTh B TPEX NONOKEHUAX:

- 100% OTKpbITME NonacTem

- MpubansutenbHo 75% OTKPbITMA NonacTel

- OKono 50% oTKpbITUA nonacTemn

MopAaaoK perynpoBKM OTKPLITUA NONAcTen:

® Ha)kmuTe KHOMNKY NuTaHmA. MNocne 3ByKOBOrO CUrHaNa ABaXKAbl HAXXMUTE CNYCKOBOM KPHOYOK B
HbICTPOM NOCNeA0BaATENBHOCTU, YTOObI OTKPbITL 1e3BUA - 100% OTKpbITUE Ne3BuUA.

* Ha)kmuTe KHONKY NuTaHmA. MNocne 3ByKOBOro CUrHaNa HaXXMMUTE Ha CNYCKOBOWM KPIOYOK, a nocne
BTOPOro CUrHasia OTNyCTUTE CMYCKOBOM KPHOYOK - JIe3BMA OTKPbIBAKOTCA NPUMeEPHO Ha 75%.

® Ha)kmuTe KHOMNKY NuTaHmA. MNocne 3ByKOBOro CUrHana HaXXMUTE HA CMYCKOBOM KPKOYOK M nocne
BTOPOro CUrHasia OTNyCTUTE CMYCKOBOM KPIOYOK - Jle3BMA OTKPbIBAKOTCA NpUMepHO Ha 50%.

* Ha)kmuTe KHONKY NuUTaHmA. MNocne 3ByKOBOro CUrHaNa HAaXKMUTE HA CNMYCKOBOM KPKOYOK M nocne
BTOPOro CUrHasia OTNyCTUTE CMYCKOBOM KPIOYOK - Jle3BnA oTkpbiBatoTca Ha 100%.
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15.06cny»KMBaHUE U YACTKA

MHCTpYMEHTbI, MOANEKALLME PEMOHTY, LOKHbI LOCTAaBNAATLCA B CEPBUCHDIN LLEHTP.
Mcnonb3oBaHMe TONbKO OPUIMHANbHBIX 3an4acTei obecneunT HageKHyo paboTy
NHCTPYMEHTA.

Mepes NpoBepKoW, 06CAYKMBAHNEM, PEMOHTOM UM YUCTKOM OTcoeanHMTe baTapeto oT
WMHCTPYMeHTa BO M3beXKaHne onacHOCTU C/Ty4aiHOro BK/IOYEHUA MHCTPYMEHTA.

. BHUMaHue!
I'Ipm OCO6O TAXeNnblx ycnosvmx 3KCI'I}'IyaTaLI,VIVI nessne n pyKOFlTKa MOI'yT HBI’pEBaTbCFI 0,0 BbICOKUX
Temnepartyp. PEKomeHayem oCTOPOXKHO 06pallaTbCs C CEKaTOPOM, UCMO/b3Ys 3alMTHbIE NEpPYaTKU.

3
HapesaliTe 3aWmUTHbIE NepyaTKuM Nnepes nNpoBeseHUeM onepaLmii C 1e3Bmem.

YacTan npoBepKa MHCTPYMeEHTa caenaeT ero 6e30onacHbIM U HageKHbIM.

e He bpbI3raiite Ha MHCTPYMEHT U He MOrpy»KaiTe ero B BOAY, 3TO MOXKET NPUBECTU K KOPOTKOMY
3aMbIKaHUIO BHYTPU MHCTPYMEHTA.

o Cofepute B YUCTOTE PYKOATKY, BO3MOMKHblE YCTPOMCTBA BEHTUAALUM MOTOPA, UCMONb3yMnTe
TKaHb A/19 YNCTKMU MHCTPYMEHTA. He npumeHainTe motowme Cpeactsa A1 YNCTKU UHCTPYMEHTA],
4yTO6bI HE NOBPEAUTL MOBEPXHOCTY.

e OuumlaiTe nesBue NOCNE KaXAOro MCNONb30BaHMA, 3aliMLWANTe ero C NOMOLLbI Macna uau
3aLUUTHOrO crpes.

e [locne gANTENbHOTO UCNO/b30BAHUA B TeYeHME 8 YacOB OTKPOITE KPbILWKY CMYCKOBOrO KPHOYKa
MHCTPYMEHTA M OYMCTUTE OT OCTATKOB APEBECUHbI U APYINX 3arpsA3HEHUN.

15.1. 3aToukKa

e 3aTOYKa OYEHb BaXKHa 414 NOAAEPKAHUA Ne3BUA B XOpoLwem paboyem coCTOAHMM 1 obecneyeHuns
ANNTENBHOTO CPOKA €ro Cayobl.

® VHCTPYMEHT NOCTaBAAETCA C NPUCNOCODNEHNAMM ANA 3aTOUKM.

e [lepep Hayanom paboTbl Bceraa NpoBepsanTe COCTOAHME Ne3BUA. YacToTa 3aTOUKN AO/IXKHA ObITb
noaobpaHa B 3aBUCMMOCTM OT TUMA pa3pe3aeMoi ApeBeCUHbl (AnameTpa 1 TBEPAOCTU) U YACTOTbI
paboTbl. CneayeT 4acTo NPOBEPATL PENKYLLYIO KPOMKY Ie3BMA HA Ha4yaIbHOM 3Tane paboTbl, YTOObI
onpeaenvTb Hanbonee NOAXOAALLYHO YAcTOTy 3aTOYKM (NpoBepanTe Kaxable 15 MUHYT paboTbl
ONs onpeaeneHuns 4acToTbl).

e Perynupyite 3a30p MOABWKHOIO /1€3BMA, YTOObI 06ECMEeYMTb YMCTYIO U TOYHytO pesky. Cnepyet
perynfapHoO NpoBePATb MPOCTPAHCTBO MeXKAY /I€3BUAMM, TaK KaK TpeHue BeAeT K U3HOCY Ne3BUi B
MeCTe WX COMPUKOCHOBEHMA. [allKa CKOHCTPyMpOBaHa TakMm o0b6pa3om, 4Tobbl MOXKHO Oblsi0
6/10KMpOBaTb €€ MOJIOXKEHME  LIEHTPA/SIbHbIM  BMHTOM, MO3BOJIAIIOWMM  PEryIMPOBKY  Npw
HeobXxoANMOCTH.

e [Ilna perynMpoBKW Ne3BUA Ha COOTBETCTBylOUlee paccTtoaHue npumepHo 0,03 mm ocnabbte
LEHTPANbHbIMA BUHT ralikM, NOBEPHYB €ro no 4YaCoOBOM CTPesIKe, MOBEPHUTE TaKy Mo 4YacoBOM
cTpenke, 4tobbl yMeHbLWWUTb 3a30p M MPOTUB YaCOBOM CTPesiKW, 4Tobbl yBenmuutb 3asop. o
3aBepLIeHUN PETrYIMPOBKN AEPKUTE raliky Ha MecTe U 3aTAHUTE LEeHTPabHbIN BUHT, MOBEPHYB €ero
NPOTMB YaCcOBOM CTPESIKMN.
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15.2. Cmas3ka nessui

Onepauymio No cmasKe ne3Buit cnenyeT BbINONHATL Kaxapble 2-3 pabounx gHA, 4Tobbl obecneymTb
npaBubHYIO PaboTy MHCTPYMEHTA U N36eXKaTb 3aedaHnNs MeXay Ie3BUAMM.

e OTKpoiTe ne3suA cekatopa.

e BbIK/OUYMTE MHCTPYMEHT U U3BNIeKUTe BaTapeto.

e HaHecuTe cMasKy mexKay NoABUMNKHbIM U HENOABMUMKHbIM /IE3BUEM (CM. PUCYHOK HUMKE).

e BcTaBbTe 6aTapeto B UHCTPYMEHT.

e BK/AOYMTE CEKATOP M HECKONbKO Pa3 HaXKMUTe Ha CNYCKOBOM KPKOYOK, YTOObl cMa3Ka

NPOHMKAA MeXAY Ne3BUAMM.
e  OuucTUTe 1e3BUA OT OCTAaTKOB CMa3KM.

15.3. Onepauyuu no pasbopke U cmaske

Obuiee obcnyknMBaHMe, YACTKA, CMa3Ka M 3aMeHa n1e3BuiA TpebytoT onepaunit pazbopku n cbopkm
cekaTopa.

KpbiKa KpenuTcs K cekaTopy ABYMS BUHTAMU. PeryninpoBoYHas raika KpenuTca ogHUM
LLeHTPaNbHbIM BUHTOM.

CHMMaA KPbILWKY, LEeHTPaIbHbIA BUHT, PEryIMpoBOYHYIO raKy, MOAWMNNHUK U LWECTUTPaHHbIN 60T,
MOKHO NOY4YUTb AOCTYN, 06CNYKMBATb, YACTUTb, CMA3biBaTb U 3aMEHSATL /1IE3BMA, KOTAa 3TO
HeobxoaMmo.

PekomeHayem NpoBOAWUTb CMA3Ky LECTEPHM KaxKable 3-4 aHA paboTbl Ana obecneyeHums
COOTBETCTBYIOLLETO CPOKA CNYKObl UHCTPYMEHTA.
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A

A. OTkpyTUTE BUHT M5 NpOoTUB YacoBOWM
CTPe/IKM1, KaK NoKa3aHo.

B. CHMMKTE raiKy no 4acoBOW CTPEsIKe, KaK
MOKa3aHo, U CHUMUTE Walby U NNOCKNI
Mronb4YaTbii NOALWMUMHUK.

cg. .10

C

1§

D

C. NoBepHUTE NPOTUB YACOBOM CTPENKK, KaK
MOKa3aHO Ha PUCYHKE, CHUMWUTE BUHT M5 m
PE3NHOBYHO KPbILLKY.

D. MNoBepHMTE N0 YaCOBOW CTPesKe, YTOObI
CHATb BONT C WECTUrPaHHOMN rONOBKOM.

E

F

E. MoBepHUTE NPOTUB YAaCOBOW CTPE/IKU, KaK
NMOKa3aHO Ha PUCYHKEe, CHUMUTE BUHTbI M3 ¢
KPbILWKMN.

F. CHAMMTE KPbILWKY B HanpaBAeHUH,
NOKa3aHHOM Ha PUCYHKE, U CHUMUTE Ne3Bue.
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G. OumncTUTE OT OCTATKOB rPA3M, Kak NOKa3aHo
Ha PUCYHKe, N CMaXbTe Jie3Bue.

H. B coOTBETCTBMU C HAaNpPaBAEHUEM,
NOKa3aHHOM Ha PUCYHKe, CMaXbTe LlecTepHIo
NOABUXKHOrO NIe3BMA, BCTaBbTe MNOABUKHOE
JIE3BME U 3aKPONTE KPbILLKOW.

¥ !

L

|. BKpyTuTE BMHTbI M3 C WecturpaHHom
rONI0OBKOWM, KaK MOKa3aHO Ha PUCYHKe.

L. MoBEPHUTE BUHT C LUECTUIPAHHOM rOJIOBKOM
Ha S1e3BMM MO YaCOBOW CTPe/IKe, Kak NOKa3aHo
Ha PUCYHKe

i< |

S @&

M. BeepHuTe BUHT M5, KaK noKa3aHo Ha
PUCYHKE, N HA)KMUTE Ha NIAaCTUKOBbIN
KO/INA4OK.

N. BcTaBbTe NAOCKUIA PONKOBBIN NOALWNNHUK,
Wwanby u rarky, 3aKpy4nMBaa NPOTMB YaCOBOM
CTPE/IKM, KaK NOKA3aHO Ha PUCYHKE - MOMEHT
3aTAXKM rarikm = 3 Hm.
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P Q

P. MoBepHUTE BUHT M5 C WwecTurpaHHom Q YmeHbLlnTe TpeHne mexay ABYMA
ro/10BKOW MO YaCOBOW CTPesIKe, KaK MoKasaHo NAOCKOCTAMMU Ne3BMin, 406aBUB CMa3Ky yepes
Ha PUCYHKe. OTBEpPCTME B NNIACTUKOBOM KOMMAYKE, KaK

MOKa3aHO Ha PUCYHKe.

16.XpaHeHue

Camoe BaXHoe, 0 Yem cneayeT NOMHUTL Nepes Tem, Kak ybpaTb cekaTop Ha XpaHeHue, - 3TO IUTUI-
NoHHble baTapeun. CneayeT ybeanTbes, YTO BaTapeun NOJIHOCTbIO 3aPSAMKEHbI.

XpaHeHue 6aTapen C HU3KUM 3apAA0M NPOAO/IKUTEIbHOE BPEMS NoBpeauT baTapeto n npuBeseT K
yTpaTe rapaHTuu.

1) Y6egutech, uTo 6baTapea NONHOCTbIO 3apsXKeHa.

2) U3beraiTe xpaHeHWA YCTPOIMCTBA B OYEHb XKAPKMX UM XONOLHbIX YCOBUSAX.

3) Ecnm ycTpoicTBO He ByaeT McnoNb30BaTbCA B TEYEHME ANUTE/IbHOMO Nepuoaa, U3BiexkuTe
6artapelo.

4) baTapeu v 3apsaaHble YCTPOWCTBA AO/KHbI HAXOA4UTLCA B 3aLLMLLEHHOM MecTe, YTObbI
n3beXKaTb NonagaHua Tenna, nNblau U BAArK.

5) BaTapeun A0NKHbI XPaHUTLCA B CYXOM MecCTe.

PekomeHayemble TeMnepaTypbl XpaHEHUA:

MeHbLwe 1 mecAua -20°C~ +60°C
MeHblle 6 mecaues -10°C ~ +35°C
bosnbwe 6 mecsues 0°C~ +30°C

e  baTtapelo cneayet geprkaTb Ha PacCTOSHMM He meHee 1.5 M OT BO3MOXHbIX BOCM/ITAMEHSOLMXCA
BELLECTB.

e Xopowee obcnyxuBaHue 6atapeu TpebyeT NONHOCTbIO 3apAAUTb ee Nnepes XpPaHeHMUeM.
3apskalTe He perke 04HOro pasa Kaxgple 4 mecAua B TeYeHWe NPOoAO/IKUTENbHOro neproaa
HEMCNoNb30BaHUS.
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17. CurHanbl paboTbi

CvrHan NHTepean OnuncaHve nHankauum
1 kopoTkuin | 0.1 ceKkyHabl
1 anuHHbIN | 0.3 CeKyHabl

BknoyeHune / BbiknoyeHne

HaxaTne Ha CcnycKOBOW KPHOYOK B TedeHue 4
CEKYH[, NepexoaunT B PEXMUM OXNOaHUS.
lMepexon 13 HOPMarbHOro pexnva B
NPOrpeccuBHLIA 1 HA0OOPOT
MoaTteepxaeHne moandukaumm packpblTms
nessus

1 kopoTkmin | 0.1 cekyHAbl

1 kopoTkuin | 0.1 cekyHAbl

1 kopoTkun | 0.1 cekyHAbI

MpumeyaHue: ceKkaTop, KOTopbiM NpoaenaHo 6onee 100.000 pe3okK, TpebyeT NOAHOro

OCMOTpPA U TEXHUYECKOro 0bcnyKnBaHUA. PekomeHayem o6paTUTbCA K MECTHOMY AUAEpY.

18.YTunusauyus

CHuMMTe BaTapeto C UHCTPYMEHTA; YTUIN3UPYNTE OTAE/IbHO BaTapeto, MHCTPYMEHT,
NPUHAANENKHOCTU U YMAKOBKY, B 3aBMCUMOCTU OT TUNAa maTepuana.

)4

EEN | He Bbi6pacbiBaliTE MHCTPYMEHT BMECTE C ObITOBbIMU OTXOZ4aMMU.
[ocTaBbTe MHCTPYMEHT B LLeHTp cbopa oTxo40B. YacTn U3 meTanna v nnacTuka MoryT 6biTb
nepepaboTaHbl. A8 nonyyeHns noapobHon nHpopmaunmn obpaTutech B CEPBUCHbIN LEHTP.

=y
/ﬁ

LU-ION He BbibpacbiBainTe akKyMyaATOP C AOMALLHMMU OTXOAaMU, HE CKUralnTe, He NorpysKamnte
B BOAY. B ciyuae yTeukm rasa uam >KMAKOCTU akKyMyiAaTOpHaA 6aTapes MOXeT HaHeCTM Bpes,
OKpY»Kalolllei cpeae 1 300P0BbIO.

Mepen Tem KaK BbIBpoCUTb BaTapeto NOAHOCTbIO pa3paauTe ee. PeKoMeHAyeM 3aK1enTb noatca
N30N1EHTOW ANA NPeAoTBPaLLeHUA KOPOTKMX 3aMblKaHUi. He pasbupaiite akkymynaTop.
YTunnsmpyiTte 6atapen B COOTBETCTBUM C MECTHbIMM Npasunamu. batapeto HeobxoaMMO caaTh B
NYHKT cbopa 0TX0A,0B U YyTUIN3NPOBATL C COBMIOAEHNEM NMPUPOAOOXPaHHbIX HOPM. 14
nonyyeHus 6onee getanbHON MHGOPMaL MK 06paTUTECH B MECTHOE MPeanpuaTMe No yTUAU3aLmm
OTXO/10B MV B Hall CEPBUCHbIN LEHTP.

BbibpacbiBaitTe obpe3aHHble BETKM B CNeLmnasbHO OTBeAeHHble KOHTelHepbl. He BbibpacbiBaTb

BMeCTe € 6bITOBbIMM oTXo4amMu

19.3anyactun

MponssoguTenb MOXKET NOCTaBUTb OPUTMHAJIbHbIE 3aNYaCTU BbICOKOrO KavyecTBa:
e bartapeu

e 3apsgHoe yCTPOMUCTBO

o Jlessua
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Mpun HeobxoamMmocTn 0H6paTMTECH B HALL CEPBUCHDIN LLEHTP.

20.MapaHTKA

FapaHTMA BblaaeTca Ha 24 mecaua gna AOMALHMX NoNb3oBaTenen U Ha 12 mecaues ana
npodeccMoHanbHbIX Nonb3osaTenen. FapaHTUA PAcNPOCTPAHAETCA Ha MEXaHMYECKMe YacTu,
BK/tOYaA baTapeto, 3apagHoe YyCTPOMUCTBO, MOTOP M NPUBOAHOM MeXaHU3M. FapaHTUA TepaeT cuay B
CneayoLmxX cnyyanx:

e  HenpaBuabHOE UCMNONb30BAaHME MHCTPYMEHTA

e  TexHWYecKoe 06CNyKMBAHME He BbINOJHAETCA B MOPALAKE, yKa3aHHOM B HACTOALLLEM PYKOBOACTBE
Mo aKcnayaTaumu.

e  MoanduKkaumm MHCTpymeHTa

o T[loBperKAeHNEe UHCTPYMEHTA, AaKe No ownbKe

e [loBpeXKAeHUs B pesy/ibTaTe PEMOHTA, NPOBEAEHHOTO HEKBANNPULMPOBAHHbIM NEPCOHAN0M

e [lpupoaHble ABNEHUSA

e HenpoBegeHue 3apaaku 6aTtapen ¢ Tpebyemolt YacToToM

e [apaHTUA He PacnpPOCTPaHAETCA Ha KOMMOHEHTbI, NOABEPXKEHHbIE M3HOCY MPU HOPMa/IbHOM
MCMNONb30BaHMK (Hanpumep, fe3sus).

lapaHTUA geiCTBUTEIbHA TO/IbKO AN1A NPOAYKTOB, KOTOpPble BblN 3aperncTpnpoBaHbl Yepes Beb-canT
B TeueHue 30 gHel ¢ gaTbl NOKYMNKM.
3a nony4YyeHns 4ONOAHUTENbHOM MHPOPMALIMKN Bbl MOXKETE HanMcaTb Ha

info@volpioriginale.it
AKTUBMPYITE rapaHTUIO BaLLEro HOBOTO 3/IEKTPOMHCTPYMEHTA Ha Hawem Beb-canTe:

https://www.volpioriginale.it/registra-il-tuo-prodotto/

Kpome Toro, nokynatenb A0MKeH ByAeT COXPaHUTb KOMUIO OKYMEHTa O NpoAarke (KBUTaHUMA, cYeT-
baKTypa) 1 perncTpaumio rapaHTUKN: KONus 3TUX AOKYMEHTOB A0/13KHA ObITb NepegaHa annepy uam
YNOAHOMOYEHHOMY PEMOHTHOMY NPEANPUATUIO BMECTE C PEMOHTUPYEMbIM YCTpOMCTBOM. Mpun
OTCYTCTBMM YKa3aHHbIX LLOKYMEHTOB YCTPOMCTBO B /l06OM Cydae byaeT cuMTaTbCA BHE rapaHTUM.
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21.YcTpaHeHue HenonaaoK

PemoHT MHCTPYMEHTA A0/13KeH BbIMO/IHATLCA TO/IbKO KBaI'IVI(I)VILI,VIpOBaHHbIM nepcoHaiom Halunx

CEPBUCHbLIX LLEHTPOB C UCNON1Ib30BaAaHNEM TOJZIbKO OPUTUHA/TbHbIX 3anyacTen.

3710 obecneunt A0/NTroBe4YHOCTb U 6e3onacHOCTb MHCTPYMEHTA.

Mpobnema

Bo3moXKHaAa npuymnHa

Mepbi MO yCTPaHEHUIO

CekaTtop He paboTaeT

Hu3kui 3apag 6atapen

MepesapagnTb aKKymyaatop

EaTapeﬂ He NOoAKNOYEHA

MoakntounTte baTapeto

HEVICI'IpaBHOCTb BbIK/1lO4aTENA.

OTnpaBbTe B CEPBUCHbIN LLEHTP

MpepbiBUCcTan pabota

OcnabneHbl BHYTPEHHME
coeguHeHUn

HEMCI'IpaBHOCTb BbIK/1lO4aTENA.

OTnpaBbTe B CEPBUCHBIN LLEHTP

opAayme nessums

Tynoe nessue

HaTounTte nnu sameHuTte nessme

I'Iospemp,eHHoe nessume

HaTounte nnmn sameHuTe nessue

Mano cmasku, B pesy/sibTaTte
ypesmepHoe TpeHune

CmaxbTe nessue

Mnoxaa pexywan
NOBEPXHOCTb

HeT cmasku, B pesynbtaTe
ypesmepHoe TpeHune

CmaxKkbTe nessue

pA3HOe fie3Bue

Mounctute nessune

Tynoe nessue

HaTounte nnmn sameHuTe nessue

Mnoxoi pesynbTaT pesku

3aTouunTe ne3sun

BaTapeﬂ 3apAXXeHa He NOJZIHOCTbIO

Mepe3apaanTb akKKyMmynaTop

He 3aparkaetca. Muraet
KPaCHbIM MHAMKATOP
3apAL4HOro ycTpoMcTBa

LLiTekep 3apsAaHOro ycTpolicTea
HenpaBW/IbHO BCTaB/IEH B
aKKymMynaTop

BcTaBbTe WTEKep NpaBuabHO

3apagHoe yCTpoMCTBO
HenpaBWUAbHO MOAK/IOYEHO K
po3eTke

NoakntouunTte npasunabHO

lpA3Hble nontoca batapen

Ouuctnte nontoca

BaTapen nospexaeHa

3ameHuTe baTapeto

3apagHoe ycTpoiCcTBO
NnoBpEXKAEHO

3ameHuTe 3apsaaHOe YCTPOMCTBO
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22.[leknapayuma cOOTBETCTBUA

AEKJIAPALINA COOTBETCTBUA EC

2022 TR 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE
EU Declaration of Conformity

Apparecchio Forbici per potatura a batteria e loro pacco battenia

Appliance Battery-powered pruning shears and thet detachable battery pack
Modello KV360 Modello pacco batterla KV300R70
Model Battery pack model

Costruttore Davide e Luigi VOLPI Sp.A

Manufacturer Via S Rocco, 10

46040 Casalromano (MN)

LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA E RILASCIATA SOTTO LA RESPONSABILITA
ESCLUSIVA DEL FABBRICANTE
THIS DECLARATION OF CONFORMITY IS ISSUED UNDER THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE
MANUFACTURER

Oggetto della Dichiarazione: Forbici per potatura a batteria KV360 di potenza nominale 150 W
alimentate a 14,4 V dal loro pacco batteria staccabile KV300R70 di energia nominale pari a 36 Wh
Object of Declaration: Battery-powered pruning shears KV360 with rated power 150 W, power suppled at
14.4 V by their detachable baltery pack KV300R70 with rated energy 36 Wh

., -
Tt g VP

L'OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA E CONFORME ALLA PERTINENTE

NORMATIVA DI ARMONIZZAZIONE DELL'UNIONE:
THE OBJECT OF THE DECLARATION DESCRIBED ABOVE IS IN CONFORMITY VWITH THE RELEVANT
UNION HARMONISATION LEGISLATION,

Direttiva Macchine 2006/ 42/CE- Machinery Directive 2006/42/EC
Direttiva EMC 2014/30/UE - EMC Directive 2014/30/EU
Direttiva ROHS 2011/65/EU - ROHS Directive 2011/65/EU

Con riferimento alle seguenti Norme armonizzate:
With reference to the following Harmonized standards:

EN 62841-1:2015/AC:2015 EN 622332008 + AC:2008 IEC 62321-5.2013

+ Allegato K “Battery tools and battery pack”  EN 55014-1:2017 * A11:2020 |EC 62321-6:2015
EN ISO 12100:2010 EN 55014-2:2015 IEC 62321-7-12015
EN 37442010/EN 37441095 EN 630002018 IEC 62321-7-2:2017
EN 120061997 IEC 62321-1:2013 IEC 62321-8:2017
EN ISO 5349-12001 IEC 62321-3-12013

EN ISO 5349-22001 * A12015 IEC 62321-42013 * A12017

Data - Date Luogo - Place Firmalagal@ads
09/11/2022 Casalromano (MN) - Kaly el A

Davide e Luigi Volpi SpA P. IVA 00136560208
Via S. Rocco, 10 - 46040 Casalromano (MN) REA 00136560208
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ESPANOL — Traduccién de las instrucciones originales

A PRECAUCION: LEA TODAS LAS PAGINAS Y FIGURAS ANTES DEL USO

Indice
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21. Resolucion de problemas Y reParacCion ............c..oeuuuuiieiiieeee e e e e e e e e e e e e 111
22. Declaration de confOrmidad ...........cooiiiiiiiiiiiie e e e 112

1. Notas de seguridad

Por favor, antes de usar la maquina por primera vez lea este manual de instrucciones

atentamente, por su propia seguridad y por la seguridad de los otros. Conserve el manual en un lugar

seguro y entréguelo a cualquier otro propietario para asegurar que la informacion en el mismo esté

disponible en cualquier momento.

2. Simbolos definidos

Esta parte incluye indicaciones de seguridad para el uso de la maquina.

2.1. Simbolos en el Manual

A Simbolo de advertencia & Riesgo de lesiones por corte o

graves
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A Superficie ardiente

Simbolo de instrucciones

@ Lea todo el manual de instrucciones

atentamente

Use guantes protectores

2.2. Simbolos en la bateria

Li-ion Bateria de ion de litio. No la deseche con
la basura doméstica.

@ No deseche la bateria en el fuego, ya

gue explotara.

2.3. Simbolos en el cargador

&Advertencias

G Use el cargador Unicamente en
interiores

== Limitador de temperatura de seguridad

Use proteccién ocular
@ Use calzado de proteccién con suela

antideslizante

@

setos o ramas humedas.

mm No la deposite en la basura doméstica.

® No desmonte la bateria.

4

[ 4
"‘La bateria puede ser recargaday
reciclada. Las baterias desechadas deberian

7

3

No use la podadera con lluvia o con

reciclarse de una manera respetuosa con el
medio ambiente.

O

)¢

= E| equipo eléctrico no puede

Aislamiento Clase Il

desecharse con los residuos domésticos.

3. Instrucciones generales de seguridad para herramientas eléctricas

iAtencidn! jLea atentamente todas las instrucciones de seguridad!

Si no lo hace, se pueden producir descargas eléctricas y/o lesiones graves.

Guarde todas las instrucciones de seguridad para uso futuro.
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El término "herramienta eléctrica" utilizado en las instrucciones de seguridad se refiere a las

herramientas de cable conectadas a la red eléctrica y también para las herramientas conectadas a la

bateria.

3.1. Seguridad de la zona de trabajo

Mantenga el drea de trabajo limpia y bien iluminada. Las dreas de trabajo oscuras y desordenadas
pueden causar accidentes.

No utilice la herramienta eléctrica en atmosferas inflamables o explosivas, tampoco en presencia
de liquidos, gases o polvos inflamables. La herramienta eléctrica puede generar chispas capaces
de activar polvos o vapores inflamables.

Mantenga a los nifios y transeulntes a distancia mientras usa la herramienta eléctrica.

3.2. Seguridad eléctrica

El enchufe del cargador debe corresponder a la toma de corriente. No cambie la toma de corriente.
No cambie el enchufe por ningiin motivo. No utilice adaptadores si el enchufe de la herramienta
no es compatible. El uso correcto de enchufes no modificados con zdcalos compatibles reduce el
riesgo de descarga eléctrica.

Evite el contacto del cuerpo con superficies puestas a tierra como tuberias, radiadores,
refrigeradores. Existe un riesgo mayor de descarga eléctrica si su cuerpo entra en contacto con
objetos que estén conectados al suelo.

No exponga el aparato a condiciones de lluvia o humedad. Un eventual contacto de agua en el
cargador puede crear un riesgo de descarga eléctrica o averia grave.

No maltrate el cable. No utilice el cable para mover, no estire el cable para desconectar el cargador
del enchufe.

Mantenga el cable alejado de fuentes de calor, aceite, bordes afilados y piezas méviles. Un cable
dafiado o enredado puede aumentar el riesgo de descarga eléctrica.

Si utiliza el cargador en exterior, utilice un cable de extensién adecuado para uso externo. El uso
de un cable adecuado reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Si no puede evitar utilizar el cargador en un drea humeda, utilice una fuente de alimentacién con
interruptor diferencial RCD. El uso de un interruptor diferencial reduce el riesgo de descarga o
corto-circuito eléctrico.

3.3. Seguridad de uso de la herramienta eléctrica

No fuerce la tijera, seleccione una herramienta adecuada para hacer el trabajo mas seguro y

eficiente.

No utilice la herramienta si el gatillo o el cableado no funcionan correctamente. La herramienta

debe ser reparada si se observa que no funciona correctamente.

Desconecte la bateria dela tijera antes de realizar ajustes, reparaciones y antes de guardarla. Esto

reducira el riesgo de accidente.

Mantenga la herramienta alejada de los nifios, no permita que las personas no formadas usen la

herramienta o la manipulen.

Realice correctamente el mantenimiento de la herramienta. Vigile el buen estado de los

componentes y las piezas moéviles. El material en mal estado puede causar accidentes y lesiones.

El mantenimiento adecuado de la herramienta puede reducir el riesgo de accidentes.

Mantenga la hoja afilada y limpia. Esto hace la herramienta que la herramienta trabaje en

condiciones adecuadas y reduce el riesgo de averia.

Lea el manual antes de utilizar la herramienta, seleccione la herramienta adecuada para el trabajo
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a realizar y los accesorios para evitar accidentes y roturas prematuras.

3.4. Precauciones de la herramienta alimentada con bateria

e Utilice unicamente el cargador especificado por el fabricante. El uso de cargadores de baterias
diferentes puede dafiar la bateria y causar riesgo de incendio o explosion.

e La herramienta esta disefiada para usarse Unicamente con la bateria original. El uso de diferentes
baterias puede dafar la herramienta y aumentar el riesgo de lesiones.

e La bateria debe guardarse lejos de elementos y piezas metalicas (como monedas, grapas, clavos,
tornillos). Un cortocircuito accidental puede causar un incendio.

e El mal uso puede causar fugas de liquido del interior de la bateria. En caso de contacto con el
liquido, enjuague bien con agua y consulte a un médico. El liquido de la bateria puede causar
lesiones y quemaduras.

3.5. Seguridad personal

Mientras usa la herramienta, Manténgase concentrado en su uso, no se distraiga, use el sentido
comun. No utilice la herramienta si estd demasiado cansado o bajo la influencia de
medicamentos, drogas, alcohol u otras sustancias.

Un momento de distraccion puede causar graves lesiones personales.

Utilice el equipo de proteccién personal indicado en este manual para reducir el riesgo de
lesiones.

Llevar la herramienta con el interruptor en la posicion de encendido y el dedo en el gatillo
mientras no estd trabajando puede provocar una activacién no deseada o accidental.

Retire todas las herramientas de mantenimiento y reparacion antes de encender el interruptor.
Una herramienta conectada a las partes méviles puede causar lesiones personales.

Mantener el equilibrio corporal adecuado en cualquier situacion. Esto permite mejor control
de la herramienta en caso de situaciones inesperadas.

Use ropa apropiada. No lo use con ropa holgada o joyas. Mantenga la ropa, los guantes y el
pelo alejados de las piezas méviles para evitar que se enreden.

4. Instrucciones de seguridad especiales

4.1. Instrucciones de seguridad especiales de la podadora

Mantenga a los transeulntes y a otras personas a una distancia minima de 1,5 m de la hoja, no
mueva la herramienta mientras la usa.

Mantenga cada parte de su cuerpo a una distancia minima de 15 cm de la hoja. El uso cuidadoso
de la herramienta puede prevenir lesiones.

Mantenga la herramienta bien ajustada y afilada. No deje la hoja abierta cuando no trabaje o
esté almacenada, protéjala para reducir el riesgo de lesiones.

4.2. Otras instrucciones de seguridad
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Use ropa adecuada, use zapatos de Use guantes protectores.

seguridad con suela antideslizante.

Use gafas protectoras.



No use ropa holgada ni joyas que puedan enredarse en las piezas méviles.

Mantenga la atencion durante el trabajo, no se distraigas, use el sentido comun mientras usa la
herramienta. No utilice la herramienta si estd excesivamente cansado o bajo la influencia de
drogas, drogas, alcohol u otras substancias.

No utilice la tijera eléctrica en caso de lluvia.

La herramienta estd disefiada para podar ramas, no la use en maderas duras u otros objetos.

No intente desbloquear la cuchilla cuando con el interruptor en posicién de encendido, el caso de
bloqueo es necesario apagar el interruptor y manipularla para desbloquearla.

Compruebe que no haya objetos ocultos y cables entre las ramas antes de iniciar la poda.
Durante el uso, sujete la herramienta firmemente con una mano y mantenga la hoja a una distancia
de al menos 15 cm de la otra mano y del resto del cuerpo.

No utilice la herramienta cerca de liquidos o gases inflamables para evitar el riesgo de incendio o
explosiones.

No utilice la herramienta cerca de liquidos o gases inflamables para evitar el riesgo de incendio o
explosiones.

El desgaste de la hoja debe ser controlado y verificado diariamente y de forma regular, debera
afilar y lubricar la hoja diariamente. Las hojas en mal estado o mal afiladas sobrecargan la
herramienta. El dafio resultante del uso con cuchillas en mal estado no estd cubierto por la
garantia.

No intente reparar la herramienta usted mismo, lleve siempre la herramienta a los centros de
servicio técnico en caso de averia o reparacion. Todas las operaciones de reparacion y
mantenimiento no descritas en este manual deben ser realizadas por el servicio técnico.

4.3. Instrucciones de seguridad especiales para la herramienta de la bateria

El cargador esta disefiado para su uso en un entorno cerrado. Las operaciones de carga deben
realizarse en el interior.

Quitarla bateria del cargador antes de manipularlo para evitar dafios por descarga eléctrica.

No exponga la bateria a la luz solar o a una luz muy intensa. No lo ponga en contacto con superficies
calientes. Podria provocar la explosién de la bateria.

Deje que la bateria se enfrie completamente antes de comenzar la carga.

No desarme ni dane la bateria para evitar lesiones personales.

4.4. Use el cargador correctamente
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Utilice el cargador de baterias sélo con células recargables. De lo contrario, podria causar incendios
y explosiones. Utilice Unicamente el cargador de baterias original.

Compruebe siempre el estado del cargador, el cable y el enchufe antes de cada uso. Si esta dafado,
vaya al servicio técnico para su reparacidon o reemplazo. No use cargadores danados. No intente
reparar el cargador de bateria dafiado para mantener la herramienta segura.

Verifiqgue que la tensidn de salida y el conector del cargador se corresponda con la bateria
adecuada, de lo contrario podria causar lesiones personales y dafios a la herramienta.

Mantenga el cargador limpio, lejos de ambientes humedos y de la lluvia. No use el cargador en el
exterior, la suciedad y el agua pueden causar dafios al cargador y lesiones personales.

El cargador estd disefiado solo para usarse con baterias originales, otros usos pueden resultar
peligrosos y provocar incendio o explosiones.

No utilice cargadores dafiados o en mal estado.

No utilice el cargador en superficies inflamables (p. ej. Papel, madera etc.)

La bateria no estd completamente cargada al primer uso, debe recargarse durante 3/4 horas antes
del primer uso.



e El tiempo de carga normal es de 3/4 horas (tiempo de carga para 2 baterias completamente
descargadas), no cargue la bateria por mucho tiempo para evitar dafiarla.

e El cargador tiene tres vias, se pueden cargar hasta 3 baterias al mismo tiempo. El tiempo de carga
es proporcional al nUmero de baterias conectadas y al estado de carga. Controle el tiempo de carga
por medio del indicador LED (luz roja en carga, luz verde al final de la carga).

4.5. Precaucion (Riesgo residual)

Utilice la herramienta cuidadosamente para evitar los siguientes riesgos:

e Cortes y heridas causadas por aristas afiladas
e El uso por largos periodos de tiempo o en posiciones incorrectas puede causarle dafios.

iAtencion!
El dispositivo puede producir ondas electromagnéticas e interferir con los dispositivos electro-
médicos. Se recomienda consultar a un médico antes de utilizar esta herramienta junto a equipos
electro-médicos.

iAtencidn!
No toque la cuchilla cuando la bateria esté montada a la tijera.
Mantenga una distancia minima de 15cm entre la hoja y cada parte de su cuerpo.
Mantenga a los transelntes y a otras personas a una distancia minima de 1,5 m.

b jAtencion!

En especificas situaciones de uso muy gravosas, la cuchilla y la empufiadura podrian alcanzar altas
temperaturas. Se recomienda manejar las tijeras con atencién utilizando guantes protectores.

5. Finalidad

La herramienta estd disefiada para el uso exclusivo de poda en agricultura y arboricultura.

Un uso diferente al indicado puede dafiar la herramienta y causar peligros o lesiones.

La herramienta estd disefiada para ser usada por adultos, no lo use en caso de lluvia o para trabajar
en plantas o arbustos hiumedos.

El fabricante no se responsabiliza de los dafios causados por el incumplimiento de las instrucciones
de este manual.

Compruebe el afilado correcto de la hoja antes de utilizar la herramienta. El dafio debido al uso de
una hoja sin afilar no esta cubierto por la garantia.
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6. Descripcion del funcionamiento

La herramienta ha sido realizada con acero especial grado SK5. Hojas fuertes, disefo ligero para un
funcionamiento sencillo con una sola mano. La hoja puede estar muy cerca de la rama, cortando
suavemente, sin dafiar la planta. En caso de funcionamiento anémalo, suelte el gatillo, la hoja se
abrird a la posicién maxima para reducir el daio.

7. Lista de piezas

1) Hoja de corte 6) Interruptor

2) Hojafija 7) Pantalla

3) Mecanismo de fijacion de la hoja 8) Bateria

4) Gatillo 9) Cargador de tres vias
5) Agarre

8. Articulos incluidos

Por favor, abra cuidadosamente el paquete y compruebe que las piezas estén completas:

e Podadoras eléctricas e Caja de herramientas
e 3 Baterias e Manual de instrucciones

e Cargador
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8.1. Pantalla de visualizacion
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Descripcion pantalla
N° | Descripcion Tipologia Funciones Tipologia
pantalla
1 | Bateria ggg ] Porcentaje de carga de la 1-100
04;' bateria.
2 | Indicador de = 1. Elsistemade e
fallos A control electrdnico es iR
o normal cuando se
visualiza la letra C.
2, Error del sistema de
control electrénico ©
cuando se visualiza la =
letra E.
3 | Numero de DZODZOQZUDT Cuenta el numero de cortes
cortes parcial @DUUDU@@ realizados después de cada
encendido.
4 | Numero de = = ) 7 = ) | Recuerde el mantenimiento
GO U0 U D U U
cortes total 00 00 00 00 00 00 cuando se alcancen alrededor
de 500.000 cortes.

Cuando el indicador de fallos muestra la letra E, el nUmero de cortes parcial se mostrara después del

cadigo de fallo.
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Codigo Descripcion
mostrado

1 Software dafiado

2

3 Placa de circuitos dafiada
4 Reductor bloqueado
5 Baja tension

6 Sobretension

7 Sobrecorriente

8

9 Bateria baja

10 Motor danado

11 Fallo sensor hojas

9. Especificaciones

Especificaciones de la podadora

1 Apertura maxima de la hoja 32mm
2 Tensiéon nominal DC14.4V
3 Potencia nominal 150 W
4 Corriente nominal 8.0A
5 Punto de parada de la proteccién 245A
de corriente
6 Nivel de proteccion Il
7 Peso 0.9Kg
Bateria: (lon de litio)
1 Capacidad 2.5 Ah
2 Tensidn 14.4v
3 Horas de funcionamiento Hasta 4 h
4 Peso (bateria) 0.25kg
Cargador
1 Voltaje de entrada 100-240V AC ,50-60Hz
2 Voltaje de Salida DC16.8V
3 Corriente de recarga 1.4A
4 Nivel de proteccion Il
5 Tiempo de carga: 3-4h




10.Cargar la bateria

No deseche la bateria a temperatura alta o ambiente con vibraciones para evitar fugas de
liquido que puedan dafar al cuerpo.

Desconecte la bateria de la herramienta antes de la carga.

Asegurese siempre de que la bateria esté limpia y seca antes de la carga.

e Asegurese de que la bateria esté completamente cargada antes de usarla por primera vez.

e La bateria no esta completamente cargada al comprarla, debe cargar 3-4 horas antes de usarla
por primera vez.

e Antes de recargar la bateria, verifique la carga restante en la pantalla.

e Necesita reemplazar la bateria si el tiempo de funcionamiento de la bateria no es suficiente. Los
usuarios solo pueden utilizar el equipo original fabricado por el centro de atencién al cliente
(OEM) de la bateria.

e Tenga en cuenta en todo momento las normas de seguridad y la informacion de proteccién del
medio ambiente.

10.1. Procedimiento de carga de la bateria.

e Cargue a unatemperatura de+10°C~+22°C en interior.

e Elcargador de tres vias permite recargar las tres baterias incluidas al mismo tiempo.

e Asegurese de que las especificaciones de la bateria y el adaptador concuerdan entre si antes de
la carga.

e Laluz LED roja en el cargador indica que la bateria se esta cargando, la luz LED verde indica que
estd completamente cargada. El tiempo de carga aproximado es de 3 a 4 horas (tiempo de carga
para 2 baterias completamente descargadas al mismo tiempo), no mantenga las baterias
conectadas mas tiempo del necesario ya que pueden daiarlas.

e  Elcargador tiene tres vias, puede cargar hasta 3 baterias al mismo tiempo. El tiempo de carga es
proporcional al niUmero de baterias conectadas y al estado de sus carga. Controle el tiempo de
carga mediante el indicador LED (luz roja en carga, luz verde al final de la carga).

e  Desconecte los conectores del cargador de baterias de las baterias después de que se complete
la carga.

e  Asegurese de que la bateria se recargue al menos cada 3 meses cuando no esté en uso. No
guarde la maquina con la bateria conectada.

11.Entorno laboral

e Mantenga la temperatura ambiente a 10°C ~ 22°C al cargar la bateria, 0°C ~ +45°C cuando la
bateria esté funcionando.

e Mantenga la herramienta a una temperatura de 0°Cy 60°C cuando se esté trabajando

e No use en atmdsfera explosiva o cerca de sustancias inflamables o gases.

e No use en caso de lluvia o con ramas humedas.
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12.Montaje

Compruebe que las podadoras y las baterias estén limpias y secas, y luego coloque la bateria en el
compartimiento de la bateria en la podadora.

13.0peraciones del procedimiento de arranque

Por favor, use un paino y un guante adecuados cuando opere con esta herramienta.
Compruebe siempre las herramientas antes de su uso, asegurese de que el interruptor
de encendido/apagado y el interruptor de seguridad estén en buen estado. La
alimentacidn deberia quitarse al aflojar el gatillo. Deje de usar la herramienta en caso
de fallo del interruptor. Compruebe siempre que la tension nominal de la bateria
coincida con la de la podadera.

A Apague la maquina, la hoja parara en unos segundos. Asegurese de que la hoja esté
completamente parada antes de tocarla, de lo contrario la hoja dafiara su cuerpo.

Presiona el boton de encendido. Después del pitido, presione el gatillo dos veces rapidamente
para abrir las cuchillas

No sobrecargue la podadora durante el corte, ya que la podadera y la bateria podrian resultar
dafiadas. No corte mas alld de las dimensiones especificadas en la tabla de informacién técnica.
e El usuario debe soltar el gatillo cuando la hoja se quede atascada con ramas. La hoja reanudara
desde la posicion de maxima apertura.

Precaucion: No balancee la podadora de izquierda a derecha para no danar el borde de la
hoja durante el proceso de reanudacion de la hoja.
Compruebe la frecuencia de trabajo de la hoja para comprobar el buen estado de funcionamiento.
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14.Corte

Use ropa de trabajo adecuada como, Use proteccion ocular
por ejemplo, botas con suelas
antideslizantes, pantalones largos

resistentes, guantes y gafas. Riesgo de lesiones por corte y graves

3

Use guantes de proteccion

b jAtencion!
En especificas situaciones de uso muy gravosas, la cuchilla y la empufiadura podrian alcanzar altas
temperaturas. Se recomienda manejar las tijeras con atencion utilizando guantes protectores.

e  Cuando esté listo para cortar, coloque la hoja en la rama a cortar y apriete el gatillo;

e Al operar con la herramienta mantenga la otra mano y cualquier otra parte de su cuerpo a una
distancia minima de 15 cm de la hoja;

e Mantenga a todas las demads personas a una distancia minima de 1,5 m

e La hoja se dafiara o atascarad si se fuerza para cortar una rama mas grande.

e No mueva la herramienta durante el corte con la podadera ya que puede ser peligroso.

e No use el dispositivo cuando llueva ni con humedad.

e Silatijera deja de funcionar y se escuchan 4 pitidos rapidos, esta es una indicacidn de proteccién
por bajo voltaje que significa que la bateria estd baja. Cargarla lo antes posible.

e  Apagar la herramienta después del uso y quitar la bateria de la podadora.

e Sino hay operaciones para 10 minutos, la podadora se apaga automaticamente.

Precaucién: por favor, compruebe el nivel de carga de la bateria o el afilado de la hoja
cuando el corte no se realice de manera suave y facil.
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14.1. Control del corte
Las tijeras KV360 tienen dos modalidades de control del corte:

Control del corte no progresivo

Control del corte progresivo

CONTROL DEL CORTE NO PROGRESIVO

Cuando la tijera estd activa, el corte no progresivo estd predeterminado, o sea cuando se accione, el
gatillo las hojas empiezan a cortar, y cuando se suelte, las hojas se abren.

CONTROL DEL CORTE PROGRESIVO

Para cambiar el modo de control, es necesario mantener apretado el gatillo para 2 segundos hasta
cuando se emita un pitido acustico (beep), que indique que se ha pasado desde el
modo de corte normal hasta el modo de corte progresivo.

En el control del corte progresivo, la hoja se mueve en base a la profundidad del accionamiento del
gatillo, es decir, si el gatillo se active a la mitad del trabajo, la hoja se desplaza
progresivamente a la mitad de su apertura.

14.2. Cambio de apertura (solo en modo progresivo)

La tijera KV360 estd equipada de un sistema de cambio de apertura de la hoja con memoria.

Esto significa que es posible ajustar la apertura de la hoja segun el didmetro de corte deseado.

La apertura de la hoja se puede regular en tres posiciones:

- apertura de la hoja 100%

- apertura de la hoja aprox 75%
- apertura de la hoja aprox 50%

Procedimiento para ajustar la apertura de la hoja:

* Presione el botdn de encendido. Después del pitido, presione el gatillo dos veces en secuencia
rapida para abrir las hojas - apertura de las hojas: 100%.

* Mantenga presionado el gatillo hasta que suene un pitido: las hojas estan cerradas.

* Presione el botdn de encendido. Después de dos pitidos,, presione el gatillo dos veces en secuencia
rapida para abrir las hojas. Apertura de las hojas: aprox 75%.

* Mantenga presionado el gatillo hasta que suene un pitido: las hojas estan cerradas.

* Presione el botdn de encendido. Después de tres pitidos, presione el gatillo dos veces en secuencia
rapida para abrir las hojas. Apertura de las hojas: aprox 50%.

* Mantenga presionado el gatillo hasta que suene un pitido: las hojas estan cerradas.

* Presione el botdn de encendido. Después del pitido, presione el gatillo dos veces en secuencia
rapida para abrir las hojas. Apertura de las hojas: 100%.

15.Mantenimiento y limpieza

Las herramientas a reparar deben ser enviadas al servicio de asistencia al cliente. Usar
piezas originales mantiene la herramienta en buenas condiciones y segura.

A Desconecte la bateria de la podadora antes de comprobar, mantener y reparar la
podadera, para evitar el riesgo de accionamiento inesperado de la herramienta.
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b jAtencion!

En especificas situaciones de uso muy gravosas, la cuchilla y la empuiiadura podrian alcanzar altas

temperaturas. Se recomienda manejar las tijeras con atencidn utilizando guantes protectores.

3

Por favor, use guantes antes de comprobar si la hoja esta afilada o no, ya que eso evitara
que la hoja le dafie. Compruebe la podadera con frecuencia, esto mantendrd la herramienta
segura y fiable.

No enjuague las herramientas ni las ponga en agua, ya que esto provocara un cortocircuito o
dafara el dispositivo.

Mantenga la ventilacion, el motor y el mango limpios. Limpie siempre el dispositivo con plumero.
No use un aparato de limpieza ya que oxidara las piezas.

Limpie la hoja después de cada uso y protéjala con aceite o pulverizacién de proteccion.

Por favor, después de un funcionamiento continuo durante 8 horas abra la tapa de proteccion del
gatillo del equipo y limpie las virutas de madera y otras impurezas.

15.1. Afilado

El afilado es muy importante para mantener la hoja en buenas condiciones y asegurar una vida
larga.

La herramienta dispone de un accesorio para afilar la hoja.

Compruebe siempre la hoja y asegurese de que esté en buen estado antes de empezar a funcionar. Por
supuesto, la frecuencia de afilado depende de la naturaleza de la madera cortada (dureza y didametro),
ritmo de poda y herramientas de afilado (se entregan herramientas abrasivas especiales). Como
resultado, la hoja debe ser comprobada con frecuencia durante el periodo inicial de uso para determinar
el momento adecuado de molienda (compruebe cada 15 minutos y calculara de forma rapida).

Ajuste el error de la hoja en movimiento para asegurarse que el corte sea limpio y preciso. El
espacio entre las cuchillas debe revisarse regularmente ya que la friccién desgasta las cuchillas en
el punto de contacto. La tuerca estd diseflada para que su posicién se pueda bloquear con el
tornillo central que permite los ajustes necesarios.

Para ajustar la hoja a la distancia adecuada de aproximadamente 0,03 mm, afloje el tornillo central
de la tuerca girdandolo en sentido horario, gire la tuerca en sentido horario para reducir el error y
en sentido antihorario para aumentarlo. Cuando se complete el ajuste, mantenga la tuerca
bloqueada en su lugar y apriete el tornillo central girandolo en sentido antihorario.

15.2. Engrase de las lamas

El engrase de las lamas tiene que ser repetido cada 2-3 dias de trabajo para garantizar el

funcionamiento correcto de la herramienta y para evitar la friccién entre las lamas.

e Abrir las lamas de la podadora.

e Apagar la herramienta y extraer la bateria.

e Poner el grase entre la lama moévil y la contralama (ver figura abajo).

e Ensamblar la bateria y la herramienta.

e Encender la podadora y mantener el gatillo pulsado algunos momentos para que la grasa se
introduzca entre las lamas.

e Limpiar las lamas de la grasa que quede.
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15.3. Desmontaje y engrase

El mantenimiento general, limpieza, lubricacién y sustitucién de la hoja requieren un poco de
desmontaje y montaje de su podadora.

La tapa estd fijada a la tijera por medio de 2 tornillos. La tuerca de ajuste esta fijada con un tornillo
central. Al quitar la cubierta, el tornillo central, la tuerca de ajuste, el cojinete y el perno hexagonal,
es posible acceder, mantener, limpiar, lubricar y reemplazar las cuchillas cuando sea necesario.
Esta recomendado poner la grasa entre los engranajes cada 3-4 dias de trabajo para garantizar la
correcta vida util de la herramienta.

A B

A. Quite el tornillo de cabeza hexagonal M5 en | B. Quite la tuerca en sentido antihorario como
sentido horario, como indicado. en figura y retire el cojinete y la arandela.
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C

D

C. Gire en sentido antihorario, quite el tornillo
M5. Quite la cubierta de goma.

D. Gire en sentido antihorario para quitar el
perno hexagonal.

E

E. Gire en sentido antihorario y quite el tornillo
M3 de la tapa.

F. Quite la tapa en la direccién en la figura 'y
quite la hoja.

G

G. Limpie de los restos de suciedad y engrase la
hoja.

H. Segun la direccién mostrada en la figura,
engrase el engranaje de la hoja movil, inserte la
hoja movil y cierre con la tapa.
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I. Atornille el tornillo M3 de cabeza hexagonal.

L. Gire el tornillo hexagonal de la hoja en
sentido horario.

¢ |

M

<®]

N

M. Atornille el tornillo M5 de cabeza
hexagonal. Presione la tapa de plastico.

N. Coloque la arandela y el cojinete y atornille
la contratuerca.

] ¥

P

Q

P. Gire el tornillo M5 de cabeza hexagonal en
sentido antihorario.

Q. Reduzca la friccidon entre los dos planos de
las hojas afiadiendo grasa a través del hueco de
la tapa de plastico.

ORIGINALE ®
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16.Almacenamiento de la podadora

Lo mds importante a tener en cuenta antes de almacenar las baterias de iones de litio de su

podadora es asegurarse de que las baterias estén completamente cargadas. El almacenamiento de la

bateria durante periodos de tiempo prolongados con poca o ninguna carga dafiara su bateria y

anulara la garantia.

1) Asegurese de que la bateria esté totalmente cargada.
2) Evite almacenar el dispositivo en ambientes muy frios o calientes.

3) Sino va a utilizar el dispositivo durante mucho tiempo, quitar la bateria antes de guardarla.

4) Las baterias y los cargadores deben ser colocados en una ubicacién segura para evitan que

entren el calor, el polvo y la humedad.
5) Las baterias deberian almacenarse en un ambiente seco.

Temperaturas de almacenamiento recomendadas:

Almacenamiento inferior a 1 meses -20°C~ +60°C
Almacenamiento inferior a 6 meses -10°C~ +35°C
Almacenamiento superior a 6 meses 0°C~ +30°C

e La bateria y la materia inflamable deberian mantenerse a al menos 5 pies de distancia.

e Para garantizar la vida util del equipo y para evitar su degradacion, la bateria debe almacenarse

con suficiente alimentacion.

e Cuando no esté en uso, cargue la bateria al menos una vez cada 4 meses.

17.Pitidos de advertencia.

Pitido Periodo Indicacion
1largo | 0.3 segundos | Encendido / apagado
1largo | 0.3 segundos | presione el gatillo durante 4 segundos para ingresar al modo stand-by
1lungo | 0.3 segundos | Cambio de modo normal a progresivo y viceversa
1lungo | 0.3 segundos | Confirma el cambio de apertura de la hoja en modo progresivo

Nota: Las podadoras que han cortado mas de 100.000 veces requieren una inspeccion y

mantenimiento exhaustivos.
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18.Eliminacion de residuos y proteccion del medio ambiente

Extraiga la bateria de la herramienta; Elimine por separado la bateria, la herramienta, los accesorios
y el embalaje en funcién del tipo de material.

)4

EE N\ o desmonte la herramienta ni elimine en la basura doméstica.

Lleve la herramienta a un centro de eliminacién de residuos. Las partes metadlicas y pldsticas pueden
ser recicladas. Para obtener informacion detallada, pdngase en contacto con la asistencia técnica.

M=y
/ﬁ

L-ION No desmonte la bateria ni elimine con la basura doméstica, no la queme, no la sumerja en
agua. En caso de fuga de gas o liquido, la bateria puede causar daios al medio ambiente y a la salud.
Antes de manipular la bateria, descdrguela completamente, se recomienda cubrir los polos con cinta
adhesiva para evitar cortocircuitos. Nunca desmonte la bateria.

Deseche las baterias cumpliendo las normas locales. La bateria debe llevarse a un centro de recogida
de residuos y desecharse de acuerdo con el respeto al medio ambiente. Para obtener informacién
detallada, consulte las oficinas locales de eliminacion de desechos o a nuestro servicio técnico.

No tire a los residuos domésticos las ramas podadas, elimine los restos de la poda conforme a la
regulacion local.

19.Piezas de repuesto

Por favor, si se requieren piezas adicionales use el producto original y le podremos suministrar
componentes de alta calidad.

e  Bateria

e  Cargador de bateria

° Hojas

20.Garantia

La garantia cubre 12 meses para uso profesional. La garantia cubre las piezas mecanicas, incluyendo
la bateria, el cargador, el motor y el mecanismo de transmision. La garantia pierde validez en los
siguientes casos:

e Uso anormal de la herramienta o no conforme al previsto.

e  Mantenimiento no realizado correctamente o como se describe en este manual.

e  Modificaciones de la herramienta o uso de piezas no originales.

e  Roturas o danos accidentales incluidos los causados por error en el uso.

e Daiios causados por reparaciones o manipulacién efectuadas por personal no autorizado.

e Dafios causados por eventos o causas naturales.

e  Falta de carga y mantenimiento de la bateria y resto de elementos.

e Loscomponentes sujetos a desgastes durante su uso normal (ejemplo: Hoja, contrahoja, soportes
fijacioén, tornillos, pasadores, cable, arnés, etc.)
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La garantia es valida solo para productos que se hayan registrado a través del sitio web dentro de los
30 dias después de la fecha de compra.
Para mds informacién es posible escribir a:

info@volpioriginale.it

Active la garantia de su nueva herramienta electrdnica a través de nuestro sitio web:

https://www.volpioriginale.it/registra-il-tuo-prodotto/

El comprador también debe guardar una copia del documento de venta (recibo, factura) y del
registro de garantia: una copia de estos documentos debe entregarse al Distribuidor o taller de
reparacion Autorizado junto con la maquina a reparar. En ausencia de estos documentos, la maquina
se considerara en cualquier caso fuera de garantia.
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21.Resolucion de problemas y reparacion

Problema

Posible causa

Accion correctiva

La podadora no
arranca

Bateria descargada

Cargar la bateria

Bateria no conectada

Conectar la bateria

El interruptor de seguridad no se
puede iniciar

Abrir iniciando el interruptor de
encendido

Fallo del interruptor de
encendido/apagado

Enviar al servicio de reparacién

Funcionamiento
intermitente

Conexiones internas sueltas

Fallo del interruptor de
encendido/apagado

Enviar al servicio de reparacién

Hojas calientes

Hoja desgastada

Afilar o sustituir la hoja.

Brecha de la hoja

Afilar o sustituir la hoja.

Lubricacion deficiente, dando como
resultado una friccidon excesiva

Lubricar la hoja

Rendimiento de corte
pobre

La lubricacién inadecuada, dado
como resultado una friccion excesiva

Lubricar la hoja

Hoja sucia

Limpiar la hoja

Hoja desgastada

Afilar o sustituir la hoja.

La calidad del corte es pobre

Leer las instrucciones
atentamente.

La bateria no esta cargada
completamente.

Cargar la bateria

No cargara. La luz roja
del cargador parpadea.

El enchufe del cargador de bateria
no estd insertado bien en la bateria

Inserte bien el enchufe

El cargador no estd conectado bien a
la fuente de energia

Conéctarlo bien

El punto de contacto de la bateria
esta sucio

Limpiar los contactos de la
bateria

Bateria no valida

Sustituir la bateria

Cargador de bateria no valido

Sustituir el cargador de la bateria
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22.Declaration de conformidad

112

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE Traduccion del texto original

2022 gz C€

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE
EU Declaration of Conformity

Apparecchio Forbici per potatura a batteria e loro pacco batteria

Appliance Battery-powersd pruning shears and thew detachable battery pack
Modello KV360 Modello pacco batteria KV300R70
Modet Battery pack model

Costruttore Davide e Luigi VOLPI Sp.A

Manufacturer Via S Rocco, 10

46040 Casalromano (MN)

LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA E RILASCIATA SOTTO LA RESPONSABILITA
ESCLUSIVA DEL FABBRICANTE
THIS DECLARATION OF CONFORMITY IS ISSUED UNDER THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE
MANUFACTURER

Oggetto della Dichiarazione: Forbici per potatura a batteria KV360 di potenza nominale 150 W
alimentate a 14.4 V dal loro pacco batteria staccabile KV300R70 di energia nominale pari a 36 Wh
Object of Declaration; Battery-powered pruning shears KV360 with rated power 150 W, power suppled at
14.4 V by their detachable baltery pack KVI00R70 with rated energy 36 WhH

.. g -
T g YeP

L'OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA E CONFORME ALLA PERTINENTE

NORMATIVA DI ARMONIZZAZIONE DELL'UNIONE:
THE OBJECT OF THE DECLARATION DESCRIBED ABOVE IS IN CONFORMITY VWITH THE RELEVANT
UNION HARMONISATION LEGISLATION,

Direttiva Macchine 2006/ 42/CE- Machinery Directive 2006/42/EC
Direttiva EMC 2014/30/UE - EMC Directive 2014/30/EU
Direttiva ROHS 2011/65/EU - ROHS Directive 2011/65/EU

Con riferimento alle seguenti Norme armonizzate:
With reference to the following Harmonized standards:

EN 62841-1:2015/AC:2015 EN 622332008 + AC:2008 IEC 62321-52013

+ Allegato K “Battery tools and battery pack”  EN 55014-1:2017 * A11:2020 |EC 62321-6:2015
EN ISO 12100:2010 EN 55014-2:2015 IEC 62321-7-12015
EN 37442010/EN 37441905 EN 63000:2018 IEC 62321-7-2:2017
EN 120961997 IEC 62321-1:2013 IEC 62321-8:2017
EN ISO 5340-12001 IEC 62321-3-1:2013

EN ISO 5349-22001 * A12015 IEC 62321-4:2013 * A12017

Data - Date Luogo - Place Firma:
09/11/2022 Casalromano (MN) - ltaly VA

Sihe Cra
Gt N« REYA,

Davide e Luigi Volpi SpA P.IVA 00136560208
Via S. Rocco, 10 - 46040 Casalromano (MN) REA 0136560208
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Francais - Traduction des instructions d’origine

A ATTENTION : LIRE TOUTES LES PAGES ET LES FIGURES AVANT L’UTILISATION

Contenu
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1. Notes de sécurité

Avant la premiere utilisation de la machine, veuillez lire attentivement ce manuel
d’instructions, pour votre sécurité et pour la sécurité des autres personnes. Entreposer le manuel
dans un lieu s(r et le transmettre a tout propriétaire futur pour vous assurer que les informations
gu’il contient sont disponibles a tout moment.

2. Définition des symboles

Cette partie inclut les indications de sécurité pour utiliser la machine.

2.1. Symboles dans le Manuel

ASymboles d’avertissement Risque de coupure et de blessures

graves
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A Surface chaude

0 Instructions des symboles
@ Lire attentivement ce manuel

d’instructions

2.2. Symboles sur la batterie

ot

Li-ion  Batterie au lithium. Ne pas éliminer avec

Porter des gants de protection

Porter des lunettes de protection.

les déchets ménagers.

@ Ne pas éliminer la batterie dans le feu

car elle explosera.

2.3. Symboles sur le chargeur
A Avertissements

G Utiliser le chargeur seulement a
I'intérieur

== Limiteur de température de sécurité

@

Porter des chaussures de sécurité
avec des semelles anti-dérapantes

Ne pas utiliser le sécateur électrique
sous la pluie ou sur de I’'herbe ou
des branchés mouillées.

=

EEE Ne pas éliminer avec les déchets
ménagers.

® Ne pas démonter la batterie.

Y

‘C‘ La batterie peut étre rechargée et
recyclée. Les batteries usagées doivent étre
recyclées dans le respect de I'environnement

O

)¢

mmmm |'équipement électrique ne peut pas

Isolation Classe Il

étre éliminé avec les déchets ménagers.

3. Instructions générales de sécurité des outils électriques

Attention ! Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité !

Ne pas le faire peut entrainer un choc électrique et / ou des blessures graves.
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Conservez toutes les instructions de sécurité pour une utilisation future.
Le terme "outil électrique" utilisé dans les consignes de sécurité se référe aux outils a cable

connectés au réseau électrique ainsi qu'aux outils connectés a la batterie.

3.1. Sécurité de la zone de travail

Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones de travail sombres et malpropres
peuvent provoquer des accidents.

N'utilisez pas I'outil électrique dans des atmospheres inflammables ou explosives, ni en présence
de liquides, gaz ou poussieres inflammables. L'outil électrique peut générer des étincelles
capables d'activer des poudres ou des vapeurs inflammables.

Gardez les enfants et les personnes a distance a distance lorsque vous utilisez I'outil électrique.

3.2. Sécurité électrique

La fiche du chargeur doit correspondre a la prise. Ne changez pas la prise. Ne changez pas la prise
pour une raison quelconque. N'utilisez pas d'adaptateurs si la fiche de I'outil n'est pas
compatible. L'utilisation correcte de fiches non modifiées avec des prises compatibles réduit le
risque de choc électrique.

Evitez tout contact du corps avec des surfaces mises a la terre telles que des tuyaux, des
radiateurs ou des réfrigérateurs. Le risque de choc électrique est plus grand si votre corps entre
en contact avec des objets connectés au sol.

N'exposez pas l'appareil a la pluie ou a I'hnumidité. Tout contact de |'eau dans le chargeur peut
créer un risque d'électrocution ou de dommage grave.

N'abusez pas du cable. Ne pas utiliser le cable pour bouger, ne pas étirer le cable pour
débrancher le chargeur de la prise.

Tenez le cable a I'écart des sources de chaleur, de I'huile, des arétes vives et des piéces mobiles.
Un cable endommagé ou enchevétré peut augmenter le risque de choc électrique.

Si vous utilisez le chargeur a I'extérieur, utilisez une rallonge adaptée a un usage externe.
L'utilisation d'un cable adapté réduit le risque de choc électrique.

Si vous ne pouvez pas éviter d'utiliser le chargeur dans une zone humide, utilisez une
alimentation avec interrupteur différentiel RCD. L'utilisation d'un interrupteur différentiel réduit
le risque de choc électrique ou de court-circuit.

3.3. Sécurité des outils électriques

Ne forcez pas l'outil, sélectionnez un outil approprié pour rendre le travail plus slr et efficace.
N'utilisez pas l'outil si la gachette ou le cablage ne fonctionne pas correctement. L'outil doit étre
réparé s'il est observé qu'il ne fonctionne pas correctement.

Déconnectez la batterie de I'outilavant de procéder aux réglages, réparations et avant de le ranger.
Cela réduira le risque d'accident.

Tenez I'outil a I'écart des enfants, ne permettez pas a des personnes non formées d’utiliser ou de
manipuler I'outil.

Effectuez I'entretien de I'outil correctement. Surveiller le bon état des composants et des pieces
mobiles. Les matériaux en mauvais état peuvent provoquer des accidents et des blessures. Un bon
entretien de I'outil peut réduire le risque d'accident.
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Gardez la lame nette et propre. Cela fait que I'outil fonctionne dans des conditions appropriées et
réduit le risque de panne.

Lisez le manuel d’instructions avant d'utiliser I'outil, sélectionnez I'outil approprié pour le travail a
effectuer et les accessoires pour éviter les accidents et les ruptures prématurées.

3.4. Précautions pour les outils fonctionnant a batterie

Utilisez uniquement le chargeur spécifié par le fabricant. L'utilisation de chargeurs de batterie
différents peut endommager la batterie et entrainer un risque d'incendie ou d'explosion.

L'outil est congu pour étre utilisé uniquement avec la batterie d'origine. L'utilisation de piles
différentes peut endommager I'outil et augmenter le risque de blessure.

La batterie doit étre stockée a I'écart des pieces et composants métalliques (pieces de monnaie,
agrafes, clous, vis, etc.). Un court-circuit accidentel peut provoquer un incendie.

Une mauvaise utilisation peut provoquer une fuite de liquide de l'intérieur de la batterie. En cas
de contact avec le liquide, bien rincer a I'eau et consulter un médecin. Le liquide de la batterie peut
provoquer des blessures et des brilures.

3.5. Sécurité personnelle

Lors de l'utilisation de l'outil, restez concentré sur son utilisation, ne vous laissez pas distraire,
faites preuve de bon sens. N'utilisez pas l'outil si vous étes trop fatigué ou sous l'influence de
drogues, d'alcool ou d'autres substances. Un moment de distraction peut causer des blessures
graves.

Utilisez I'équipement de protection individuelle indiqué dans ce manuel pour réduire le risque de
blessure.

Porter I'outil lorsque l'interrupteur est en position de marche et que le doigt sur la gachette
pendant qu'il ne fonctionne pas peut entrainer une activation indésirable ou accidentelle.

Retirez tous les outils de maintenance et de réparation avant d’allumer le commutateur. Un outil
connecté a des piéces en mouvement peut provoquer des blessures.

Maintenir I'équilibre corporel approprié dans toutes les situations. Cela permet un meilleur control
de I'outil en cas de situations inattendues.

Portez des vétements appropriés. Ne le portez pas avec des vétements amples ou des bijoux.
Gardez les vétements, les gants et les cheveux éloignés des pieéces en mouvement pour éviter qu'ils
ne s'emmélent.

4. Consignes spéciales de sécurité

4.1. Instructions de sécurité spéciales pour le sécateur

Tenez les passants et les autres personnes a une distance minimale de 1,5 m de la lame, ne
déplacez pas I'outil lorsque vous I'utilisez.

Gardez chaque partie de votre corps a au moins 15 cm de la lame. L'utilisation prudente de I'outil
peut prévenir les blessures.

Gardez I'outil bien serré. Ne laissez pas la lame ouverte lorsqu'elle ne fonctionne pas ou stockée,
protégez-la pour réduire le risque de blessure.
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4.2. Autres consignes de sécurité

Porter des vétements appropriés, porter des chaussures de sécurité a semelles
antidérapantes.

3

Utiliser des gants de protection

Utiliser des lunettes de protection.

e Ne portez pas de vétements amples ou des bijoux qui pourraient s’emméler avec les piéces mobiles

e Gardez votre attention pendant le travail, ne vous laissez pas distraire, faites preuve de bon sens
lorsque vous utilisez I'outil. N'utilisez pas I'outil si vous étes trop fatigué ou sous l'influence de
drogues, d'alcool ou d'autres substances.

o N'utilisez pas le sécateur électrique en cas de pluie.

e L’outil est congu pour tailler les branches, ne I'utilisez pas sur les bois durs ou d’autres objets.

e N'essayez pas de déverrouiller la lame lorsque l'interrupteur est en position ON, en cas de blocage,
il est nécessaire d'éteindre l'interrupteur et de le manipuler pour le débloquer.

e Vérifiez qu'il n'y a pas d'objets cachés et de cables entre les branches avant de commencer
I'élagage.

e Pendant l'utilisation, tenez fermement I'outil avec une main et maintenez la lame a au moins 15
cm de I'autre main et du reste du corps.

e N'utilisez pas l'outil a proximité de liquides ou de gaz inflammables pour éviter tout risque
d'incendie ou d'explosion.

e L'usure de la lame doit étre controlé et vérifiée quotidiennement et régulierement, afflter et
lubrifier la lame chaque jour. Les feuilles en mauvais état ou mal aiguisées surchargent |'outil. Les
dommages résultant de I'utilisation de lames en mauvais état ne sont pas couverts par la garantie.

e N'essayez pas de réparer I'outil vous-méme, apportez toujours I'outil aux centres de service
technique en cas de panne ou de réparation. Toutes les opérations de réparation et de
maintenance non décrites dans ce manuel doivent étre effectuées par le service technique.

4.3. Instructions spéciales de sécurité pour les outils a batterie

e Le chargeur est congu pour étre utilisé dans un environnement fermé. Les opérations de
chargement doivent étre effectuées a l'intérieur.

e Enleverla batterie du chargeur avant de la manipuler pour éviter les chocs électriques.

e N'exposez pas la batterie au soleil ou a une forte lumiere. Ne le mettez pas en contact avec des
surfaces chaudes. Cela pourrait provoquer une explosion de la batterie.

e Llaissez la batterie refroidir complétement avant de commencer la charge.

e Ne pas démonter ni endommager la batterie pour éviter des blessures
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4.4. Utilisation correcte du chargeur

Utilisez le chargeur de batterie uniqguement avec des cellules rechargeables. Sinon, cela pourrait
provoquer des incendies et des explosions. Utilisez uniqguement le chargeur de batterie d'origine.
Vérifiez toujours I'état du chargeur, du cable et de la prise avant chaque utilisation. S'il est
endommagé, contactez le service technique pour réparation ou remplacement. N'utilisez pas de
chargeurs endommagés. N'essayez pas de réparer le chargeur de batterie endommagé pour garder
I'outil en sécurité.

Vérifiez que la tension de sortie et le connecteur du chargeur correspondent a la batterie
appropriée, sinon cela pourrait provoquer des blessures et endommager I'outil.

Gardez le chargeur propre, loin des environnements humides et de la pluie. N'utilisez pas le
chargeur a l'extérieur, la saleté et I'eau peuvent endommager le chargeur et provoquer des
blessures.

Le chargeur est concu pour étre utilisé uniqguement avec des batteries d’origine, d’autres
utilisations peuvent étre dangereuses et provoquer des incendies ou des explosions.

N'utilisez pas de chargeurs endommagés ou en mauvais état.

N'utilisez pas le chargeur sur des surfaces inflammables (papier, bois, etc.)

La batterie n'est pas complétement chargée lors de la premiére utilisation, elle doit étre rechargée
pendant 3/4 heures avant la premiére utilisation.

Le temps de charge normal est de 3/4 heures (temps de charge pour 2 batteries complétement
déchargées), ne chargez pas la batterie trop longtemps pour éviter de I'endommager.

Le chargeur dispose de trois sorties, vous pouvez charger jusqu'a 3 batteries en méme temps. Le
temps de charge est proportionnel au nombre de batteries connectées et a |'état de leur charge.
Surveillez le temps de charge par l'indicateur LED (lumiére rouge en charge, lumiere verte en fin
de charge).

4.5. Attention (risques résiduels)

Utilisez I'outil avec précaution pour éviter les risques suivants :

Coupures et plaies causées par des arétes vives
Utiliser pendant de longues périodes ou dans des positions incorrectes peut causer des
dommages.

Attention !

L'appareil peut produire des ondes électromagnétiques et interférer avec les appareils électro-

médicaux. Il est recommandé de consulter un médecin avant d'utiliser cet outil avec un équipement

électro-médical.

Attention !

Ne touchez pas la lame lorsque la batterie est assemblée a I'outil.

Gardez une distance minimale de 15 cm entre la lame et chaque partie de votre corps.

Gardez les passants et les autres a une distance minimale de 1,5 m.
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Attention !

Dans certaines situations d’'usage trés pénibles, la lame et la poignée pourraient atteindre trés haute
température. Il est recommandé de manipuler les sécateurs avec soin en utilisant gants protecteurs.

5. But

L'outil est congu pour l'usage exclusif de la taille en agriculture et en arboriculture.

L'utilisation autre que celle indiquée peut endommager I'outil et provoquer des dangers ou des
blessures.

L'outil est congu pour étre utilisé par des adultes, ne |'utilisez pas en cas de pluie ou pour travailler sur
des plantes ou des arbustes humides.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par le non-respect des instructions de ce

manuel.

Vérifiez I'affitage correct de la lame avant d’utiliser I’outil. Les dommages dus a I'utilisation
d'une lame non affilée ne sont pas couverts par la garantie.

6. Description du fonctionnement

L'outil est fabriqué en acier spécial SK5. Lames robustes, conception légére pour une utilisation facile
d'une seule main. La lame peut étre tres prés de la branche, coupant doucement, sans endommager
la plante. En cas de fonctionnement anormal, si la gachette est desserrée, la lame s'ouvrira jusqu'a sa
position maximale pour réduire les dommages.

7. Liste des pieces

1) Lames de coupe 6) Interrupteur

2) Lames fixes 7) Affichage

3) Mécanisme de fixation des lames 8) Batterie

4) Gachette 9) Chargeur a trois sorties
5) Prise
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8. Pieces incluses

Merci d’ouvrir soigneusement I'emballage et vérifier que les piéces sont complétes :
e Sécateurs électriques e Boite a outils

e 3 batteries e Manuel d’instructions
e Chargeur
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8.1. affichage de visualisation
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Description affichage

N° | Description Type Fonctions Type
d’affichage
1 | Batterie Sgg i Pourcgntage de charge de la 1-100
batterie.
2 | Indicateur o 1. le systéeme de -
d’erreurs q contrdle électronique I

est normal lorsque la
lettre C est affichée.
2. défaillance du

systéme de contréle

DR

électronique lorsque la
lettre E est affichée.

3 | Nombre ) (79 (77 (F9) Ceci compte le nombre de
Q b ‘F%j L)Jj\/ L
partiel de l;@ L e coupes effectuées apres chaque
coupes allumage.
4 | Nombre DUC 60 650 50 60 6D Rappeler la maintenance quand
) Vi 4 U . .
totale de 00 01 5“@ (1] () (1) | on atteint environ 500.000
7 W Wy s Y WY
coupes coupes.

Lorsque l'indicateur de défaut affiche la lettre E, le nombre partiel de coupes sera affiché apres le
code de défaut
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9. Spécifications

122

Code affiché

Description

Software corrompu

Carte eléctronique corrompue

Réducteur bloqué

Sous-tension

Surtension

Surtension

OO |([N[O[N|[D[W[IN|F

Batterie faible

e
o

Moteur corrompu

ey
=

Erreur capteur lames

Spécifications du sécateur

1 Ouverture maximale de la lame 32mm
2 Tension nominale DC14.4V
3 Puissance nominale 150 W
4 Courant nominal 10.0A
5 Point d'arrét de la protection >35A
actuelle
Niveau de protection I
7 Poids 0.9Kg
Batterie (au lithium)
1 Capacité 2.5 Ah
2 Voltage 14,4V
3 Heures de fonctionnement Jusqu’a2 h
4 Poids (batterie) 0.25kg
Chargeur
1 Tension d'entrée 100-240V AC ,50-60Hz
2 Tension de sortie DC16.8V
3 Courant de recharge 1.0A
4 Niveau de protection I
5 Temps de charge 2,5h




10.Chargement de la batterie

Ne pas éliminer la batterie dans un environnement avec une température élevée ou des
vibrations afin d'éviter les fuites de liquide qui pourraient endommager le corps.

Déconnecter la batterie de I'appareil avant de la charger.

Toujours s’assurer que la batterie est seche et propre avant de la charger.

e  S’assurer que la batterie est complétement chargée avant la premiére utilisation.

e La batterie n’est pas completement chargée quand vous I'achetez et vous devez la charger
pendant 3-4 heures avant la premiére utilisation.

e Avant de recharger la batterie, vérifiez la charge restante sur |'affichage.

e Siletemps de fonctionnement de la batterie n’est pas suffisant, il faut la remplacer. Les
utilisateurs peuvent utiliser seulement des pacs de batteries produits par le centre clients
(OEM).

e  Gardez toujours a l'esprit les regles de sécurité et les informations relatives a la protection de
I'environnement.

10.1. Procédure de chargement de la batterie

e  Charger a une température intérieure de +10°C~+22°C.

e Le chargeur de batterie a trois sorties permet de recharger les trois batteries fournies au méme
temps.

e Avant de charger, S'assurer que les spécifications de la batterie et de I'adaptateur
correspondent.

e Lalumiére LED rouge sur le chargeur indique que la batterie est en cours de chargement, la
lumiére LED verte indique qu'elle est completement chargée. Le temps de charge approximatif
est de 3 a 4 heures (temps de charge pour 2 batteries complétement déchargées au méme
temps), ne gardez pas les batteries connectées plus longtemps que nécessaire car elles
pourraient les endommager.

e Le chargeur dispose de trois sorties, il est possible charger jusqu'a 3 batteries au méme temps.
Le temps de charge est proportionnel au nombre de batteries connectées et a I'état de leur
charge. Surveillez le temps de charge par l'indicateur LED (lumiére rouge en charge, lumiere
verte en fin de charge).

e  Débranchez les connecteurs du chargeur des batteries une fois la charge terminée.

e  Assurez-vous que la batterie est rechargée au moins chaque 3 mois lorsqu'elle n'est pas utilisée.
Ne stockez pas la machine avec la batterie connectée.

11.Environnement de travail

e Garder la température de I'environnement a 10°C ~ 22°C pendant le chargement de la batterie,
0°C ~ +45°C quand la batterie est en train de fonctionnement.
e Garder 'outil a la température de 0°C ~ 60°C pendant le fonctionnement
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e Ne pas utiliser dans une atmosphere explosive ou a proximité de substances inflammables ou de
gaz.
e Ne pas utiliser en cas de pluie ou sur des branchés mouillées

12.Montage

Vérifier que les sécateurs et les batteries sont propres et secs, puis placer la batterie dans le
logement prévu a cet effet sur le sécateur.

13.Procédure de mise en service

Merci de porter des vétements appropriés et des gants quand vous utilisez cet outil.
Vérifier toujours 'outil avant de 'utiliser. S’assurer que I'interrupteur on/off et que
'interrupteur de sécurité sont ok. L’alimentation doit étre coupée quand vous relachez
la gachette. Arréter d’utiliser I'outil en cas de défaillance de I'interrupteur. Toujours
vérifier la tension nominale de la batterie du sécateur.

A Eteindre la machine, la lame s'arrétera en quelques secondes, la lame doit s'arréter
complétement avant de la toucher, sinon la lame vous blessera.

Appuyez sur le bouton d'allumage. Aprées le bip, appuyez deux fois rapidement sur la gachette
pour ouvrir les lames.

Ne surchargez pas les coupes, cela protégera le sécateur et |la batterie ne sera pas endommagée.
Ne pas dépasser les dimensions indiquées dans le tableau des informations techniques.

e L'utilisateur a juste a relacher la gachette lorsque la lame a été coincée par une branche, la lame
reprendra sa position maximale.

Attention : Ne pas balancer le sécateur de gauche a droite pour ne pas endommager le
tranchant de la lame lors de la reprise de la coupe.
Vérifier la fréquence de travail de la lame afin de vérifier le bon état de fonctionnement.
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14.Couper

@ Porter des vétements de travail appropriés, comme des bottes avec des semelles anti-
dérapantes, un pantalon long robuste, des gants et des lunettes de protection.

‘nﬂ
. Porter des gants de protection

Porter des lunettes de protection

&Risque de coupure et de blessures graves

b Attention !
Dans certains situations d’'usage trés pénibles, la lame et la poignée pourraient atteindre trés haute
température. Il est recommandé de manipuler les sécateurs avec soin en utilisant gants protecteurs.

° Lorsque vous étes prét a couper, placez la lame sur la branche a couper et appuyez sur la
gachette ;

e Lorsque vous utilisez I'outil, gardez I'autre main et toute autre partie de votre corps a une distance
minimale de 15 cm de la lame ;

e  Garder toutes les autres personnes a une distance minimale de 1,5 m.

e  Sivous coupez de force une branche plus grosse, la lame subira un choc ou sera coincée.

e Ne pas déplacer I'outil pendant la coupe du sécateur, il peut étre dangereux.

e Ne pas utiliser I'appareil sous la pluie ou dans un environnement humide.

e Si le sécateur cesse de fonctionner et on entend 4 bips rapides, il s'agit d'une indication de
protection contre les sous-tensions, ce qui signifie que la batterie est faible. Veuillez charger deés
que possible.

e  Pendant le stockage de I'appareil apreés utilisation, retirer la batterie du sécateur.

e  Pas d’opération par 10 minutes, le sécateur s’arréte automatiquement.
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Attention : merci de vérifier le niveau de charge de la batterie ou I'affitage de la lame
lorsque la coupe est difficile ou non lisse.

14.1. Mode de contréle du coupe

Le secatéur électronique KV360 a deux modes de controle du coupe :

Contréle du coupe non progressif

Controle du coupe progressif

CONTROLE DU COUPE NON PROGRESSIF

Quand le secatéur est activé, le coupe non progressif est prédéfinie, c’est-a-dire quand la gachette
est actionné, les lames réalisent |’action du coupe, et quand la gachette est rélaché,
les lames s’ouvrent.

CONTROLE DU COUPE PROGRESSIF

Pour changer le mode du controle, il faut presser sur la gachette pour 2 seconds jusqu’a que se sent
un signal (beep), qu’indique que le secateur est passé du mode de contréle du
coupe normal, au mode du coupe progressif.

Dans le contréle du coupe progressif, la lame bouge en fonction de la profondeur de I'activation de
la gachette, c’est-a-dire que si la gachette est activé a mi-course, la lame bouge
progressivement a moitié de sa ouverture.

14.2. Modification de I'ouverture (uniquement en mode progressif)

Le sécateur KV360 intégre un systéeme de changement d'ouverture de lame avec mémoire.

Cela signifie qu’il est possible de régler I'ouverture de la lame en fonction du diamétre de coupe
souhaité.

L'ouverture des lames peut étre réglée dans trois positions:

- Ouverture lames a 100%

- Ouverture lames a environ 75%

- Ouverture lames a environ 50%

Procédure de réglage de I'ouverture des lames :

* Appuyez sur le bouton d'allumage. Apres le bip, appuyez sur la gadchette deux fois en séquence
rapide pour ouvrir les lames - ouverture lames a 100%.
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* Appuyez sur la gachette et maintenez-la enfoncée jusqu'au bip - les lames sont fermées.

e Appuyez sur le bouton d'allumage. Apres deux bips, appuyez deux fois sur la gachette en séquence
rapide pour ouvrir les lames - Les lames s'ouvrent a environ 75%

* Appuyez sur la gachette et maintenez-la enfoncée jusqu'au bip - les lames sont fermées.

e Appuyez sur le bouton d'allumage. Apres trois bips, appuyez deux fois sur la gachette en séquence
rapide pour ouvrir les lames - Les lames s'ouvrent a environ 50%.

* Appuyez sur la gachette et maintenez-la enfoncée jusqu'au bip - les lames sont fermées.

e Appuyez sur le bouton d'allumage. Apres un bip, appuyez sur la gachette deux fois en séquence
rapide pour ouvrir les lames. Les lames s’ouvrent au 100%.

15.Entretien et nettoyage

Les outils a réparer doivent étre envoyés au Service d’assistance clients. L'utilisation de
piéces d’origine garde I'outil en bon état et en sécurité.

A Déconnecter la batterie de I'outilavant de vérifier, entretenir et réparer le sécateur, afin
d'éviter tout risque d'actionnement inattendu de I'outil.

Attention !

Dans certains situations d’'usage trés pénibles, la lame et la poignée pourraient atteindre trés haute
température. Il est recommandé de manipuler les sécateurs avec soin en utilisant gants protecteurs.

3

Merci de porter des gants avant de vérifier I'affutage de la lame ; cela évitera que la lame
vous blesse. Contréler fréquemment le sécateur, afin de garantir la sécurité et la fiabilité de
I'outil.

Ne pas rincer les outils ou ne pas les mettre dans I'eau : cela provoquerait un court-circuit ou
endommagerait I'appareil.

Maintenir la ventilation, la propreté du moteur et de la poignée, toujours utiliser une plume pour
nettoyer I'appareil. Ne pas utiliser des dispositifs de nettoyage a jet, cela endommage les piéces.
Nettoyer la lame apres chaque utilisation, protéger avec de I'huile ou un spray protecteur.

Aprés 8 heures de travail continu, merci d’ouvrir le couvercle de protection de la gachette de
I'équipement et de nettoyer les copeaux de bois et autres impuretés.

15.1. Affutage

L’affutage est tres important pour garder la lame en bon état et pour lui assurer une longue durée
de vie.

L'outil est muni d'un accessoire fixé a la lame tranchante.

Toujours vérifier que la lame est en bon état avant de commencer le travail. Bien entendu, la
fréquence d’affutage dépend de la nature du bois coupé (dureté et diametre), la fréquence de
coupe et I'affutage des outils (des outils spécialement abrasifs sont fournis). Par conséquent, la
lame doit étre vérifiée fréquemment pendant la période d'utilisation initiale afin de déterminer le
temps d'afftage approprié (vérifiez toutes les 15 minutes et vous calculerez rapidement).
Ajustez le jeu de la lame mobile pour vous assurer que la coupe est propre et précise. L'espace
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entre les lames doit étre vérifié régulierement car la friction usure les lames la ou elles entrent en
contact. L'écrou est congu pour que sa position puisse étre verrouillée avec la vis centrale qui
permet des ajustements au besoin.

e Pourrégler lalame ala distance appropriée d'environ 0,03 mm, desserrez la vis centrale de I'écrou
en la tournant dans le sens horaire, tournez I'écrou dans le sens horaire pour réduire le jeu et dans
le sens antihoraire pour augmenter le jeu. Lorsque le réglage est terminé, maintenez |'écrou
verrouillé en place et serrez la vis centrale en la tournant dans le sens antihoraire.

15.2. Lubrification lames

La lubrification des lames doit étre répété chaque 2-3 journées de travail pour garantir le bon
fonctionnement de I'outil et pour éviter la friction des lames.

e Ouvrir les lames du sécateur.

e Arréter I'outil et retirer la batterie.

e Appliquer la graisse entre la lame meuble et la lame fixe (voir la figure ci-dessous).

e Rassembler la batterie et I'outil.

e Mettre en marche le sécateur et appuyer sur la gachette des fois pour faire passer la greisse
entre les lames.

e Nettoyer les lames de la graisse restée.

15.3. Désassemblage et lubrification

L'entretien général, le nettoyage, la lubrification et le remplacement de la lame nécessitent le
démontage et le montage de votre sécateur.

Le couvercle est fixé au sécateur par 2 vis. L'écrou de réglage est fixé avec une vis centrale.

En retirant le couvercle, la vis centrale, I'écrou de réglage, le roulement et le boulon hexagonal, il est
possible d’accéder, entretenir, nettoyer, lubrifier et remplacer les lames au besoin.

Il est recommandé lubrifier les engranages chaque 3-4 journées de travail pour garantir la correcte
durée de 'outil.
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A

A. Retirez la vis M5 a téte hexagonale dans le
sens horaire, comme indiqué.

B. Retirez I'écrou dans le sens antihoraire,
comme illustré et retirez la laveuse et le

@'*ﬂ

C

iR
-

D

C. Tournez dans le sens antihoraire, comme
indiqué en figure, et retirez la vis M5. Retirez le
couvercle en caoutchouc

D. Tournez dans le sens antihoraire pour retirer
le boulon hexagonal.

E. Tournez dans le sens antihoraire, comme
indiqué dans la figure, et retirez la vis M3 du
couvercle.

F. Retirez le couvercle selon le sens indiqué
dans la figure et retirez la lame.

ORIGINALE

129



G. Nettoyez les résidus de saleté, comme
indiqué dans la figure et graissez la lame.

H. Selon le sens indiqué en figure, graisser
I'engrenage de la lame mobile, insérer la lame
mobile et fermer avec le couvercle.

<¥ !
-

L

I. Vissez la vis M3 a téte hexagonale comme
indiqué dans la figure.

L. Tournez la vis hexagonale de la lame dans le
sens horaire comme indiqué dans la figure.

<]

M

c@® |

N

M. Vissez la vis M5 a téte hexagonale comme
indiqué dans la figure. Appuyez sur le
capuchon en plastique.

N. Positionnez le roulement et la laveuse
comme illustré et vissez le contre-écrou.
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P Q

P. Tournez la vis M5 a téte hexagonale dans le | Q. Réduisez la friction entre les deux lames en
sens antihoraire comme indiqué. ajoutant de la graisse a travers le trou du
capouchon en plastique, comme indiqué dans
la figure.

16.Stockage du sécateur

La chose la plus importante a garder a |'esprit avant de ranger les batteries au lithium de votre
sécateur est de s'assurer que les batteries sont complétement chargées. Le fait de ranger votre bloc-
batterie pendant des périodes prolongées avec peu ou pas de charge endommagera votre batterie et
annulera votre garantie.

1) S’assurer que la batterie est complétement chargée.

2) Eviter de stocker I'appareil dans des environnements extrémement chauds ou froids.

3) Sil'appareil n’est pas utilisé pendant longtemps, déconnecter la batterie avant de le stoker.

4) Les batteries et les chargeurs doivent étre placés dans un endroit s(ir pour empécher la
chaleur, la poussiére et I'humidité d'entrer.

5) Les batteries doivent étre stockées dans un endroit sec.

Températures de stockage recommandées:

Stockage pendant moins de 1 mois -20°C ~ +60°C
Stockage pendant moins de 6 mois -10°C ~ +35°C
Stockage pendant plus de 6 mois 0°C~ +30°C

e La batterie et les matiéres inflammables doivent étre maintenues a au moins 5 pieds I'une de
I'autre.

e Afin d'assurer la durée de vie de I'équipement et de prévenir sa dégradation, il doit étre stocké
avec suffisamment de puissance de batterie.

e Lorsque la batterie n’est pas utilisée, la charger au moins une fois tous les 4 mois.
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17. Signaux d’alarme

Signal Période Indication
1 long 0.3 seconds | Allumage / arréte
1 long 0.3 seconds Appuyez sur la gachette pendant 4 secondes
pour passer en mode standby.
1 lungo 0.3 seconds | P@ssage du mode normal au mode progressif

y vice versa //

Confirme le changement d'ouverture de la
lame en mode progressif.

1 lungo 0.3 seconds

Note : Les sécateurs qui ont coupé plus de 100 000 fois nécessitent une inspection et un
entretien complets.

18.Elimination des déchets et protection de I’environnement

Retirez la batterie de I'outil. Séparez la batterie, 'outil, les accessoires et I'emballage en fonction du
type de matériau

):4

BN Ne démontez pas I'outil et ne le jetez pas dans les ordures ménageéres.
Apportez I'outil a un centre de traitement des déchets. Les piéces en métal et en plastique peuvent
étre recyclées. Pour plus d'informations, contactez le support technique.

e
pid
LU-ION Ne démontez pas la batterie et ne la jetez pas avec les ordures ménageres, ne la brilez pas,

ne la plongez pas dans I'eau. En cas de fuite de gaz ou de liquide, la batterie peut endommager
I'environnement et la santé.

Avant de manipuler la batterie, déchargez-la compléetement, il est recommandé de couvrir les poles
avec du ruban adhésif pour éviter les courts-circuits. Ne démontez jamais la batterie.

Jetez les piles conformément aux réglementations locales. La batterie doit étre transportée dans un
centre de collecte des déchets et éliminée dans le respect de I'environnement. Pour plus
d'informations, consultez le bureau local d'élimination des déchets ou notre service technique.

Ne jetez pas les branches émondées aux ordures ménageres, éliminez les restes de la taille
conformément aux réglementations locales.

19.Pieces de rechange

Si d’autres pieces détachées sont nécessaires, veuillez utiliser des piéces d’origine ; nous pouvons
vous fournir des composants de haute qualité.
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° Pack de la batterie
e  Chargeur de la batterie
° Lames

20.Garantie

La garantie couvre 12 mois pour un usage professionnel. La garantie couvre les pieéces mécaniques, y
compris la batterie, le chargeur, le moteur et le mécanisme de transmission. La garantie perd de sa
validité dans les cas suivants :

e Utilisation anormale de I'outil ou non selon l"utilisation prévue.

* 'entretien n’a pas été effectué correctement ou comme décrit dans ce manuel.

* Modifications de I'outil ou utilisation de pieces non originales.

e Des bris ou des dommages accidentels, notamment causés par une erreur d'utilisation.

e Dommages causés par des réparations ou des manipulations effectuées par du personnel non
autorisé.

e Dommages causés par des événements ou des causes naturelles.

* Manque de charge et d’entretien de la batterie et des autres éléments.

e Composants soumis a l'usure lors d’une utilisation normale (exemple : lame, contre-lame, supports
de fixation, vis, broches, cable, harnais, etc.)

La garantie n'est valable que pour les produits qui ont été enregistrés sur le site Web dans les 30
jours suivant la date d'achat.

Pour plus d'informations, vous pouvez écrire a

info@volpioriginale.it

Activez la garantie de votre nouvel outil électronique dans notre site Web:

https://www.volpioriginale.it/registra-il-tuo-prodotto/

L'acheteur doit également conserver une copie du document de vente (recu, facture) et de
I'enregistrement de la garantie: une copie de ces documents doit étre remise au concessionnaire ou
au réparateur agréé avec I'outil a réparer. En I'absence de ces documents, la machine sera dans tous
les cas considérée comme hors garantie.
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21.Résolution des problemes et réparation

Probléme

Raisons possibles

Actions correctives

Le sécateur ne
démarre pas

Batterie non chargée

Charger la batterie

Batterie non branchée

Brancher la batterie

L'interrupteur de sécurité ne peut pas
étre actionné

Ouvrir en actionnant la sécurité sur
I'interrupteur

Défaillance interrupteur On/Off

Envoyer au service réparation

Fonctionnement
intermittent

Perte de connexions internes

Défaillance interrupteur On/Off

Envoyer au service réparation

Lames chaudes

Lame émoussée

Affuter ou remplacer la lame

Ecartement de la lame

Affuter ou remplacer la lame

Lubrification insuffisante, ce qui produit
un frottement excessif

Lubrifier la lame

Mauvaise
performance de
coupe

Absence de lubrification qui se traduit
par un frottement excessif

Lubrifier la lame

Lame sale

Nettoyer la lame

Lame émoussée

Affuter ou remplacer la lame

La qualité de la coupe est médiocre

Lire attentivement les instructions

La batterie n’est pas complétement
chargée

Charger la batterie

Elle ne chargera
pas. La lumiére
rouge du
chargeur
clignote.

La fiche du chargeur de batterie n'est
pas insérée correctement dans la
batterie.

Insérez correctement la fiche.

Le chargeur n'est pas correctement
connecté a la prise de courant

Connectez-le correctement

Le point de contact de la batterie est
sale

Nettoyer les points de contact de la
batterie

Batterie non valide

Remplacer la batterie

Le chargeur de la batterie n’est pas
valide

Remplacer le chargeur de la batterie
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22.Declaration de conformite
DECLARATION DE CONFORMITE CE

2022 ) C€

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE
EU Declaration of Conformity

Apparecchio Forbici per potatura a batteria e loro pacco battenia

Appliance Battery-powered pruning shears and thew detachabie battery pack
Modello KV360 Modello pacco batteria K\V300R70
Model Battery pack model

Costruttore Davide e Luigi VOLPI Sp.A

Manufacturer Via S Rocco. 10

46040 Casalromano (MN)

LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA E RILASCIATA SOTTO LA RESPONSABILITA
ESCLUSIVA DEL FABBRICANTE
THIS DECLARA TION OF CONFORMITY IS ISSUED UNDER THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE
MANUFACTURER

Oggetto della Dichiarazione: Forbici per potatura a batteria KV360 di potenza nominale 150 W
alimentate a 14.4 V dal loro pacco batteria staccabile KV300R70 di energia nominale pari a 36 Wh
Object of Declaration; Battery-powered pruning shears KV360 with rated power 150 W, power suppled at
14.4 V by their detachable baltery pack KVI00R70 with rated energy 36 WhH

.. -
t g YeP

L'OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA E CONFORME ALLA PERTINENTE

NORMATIVA DI ARMONIZZAZIONE DELL'UNIONE:
THE OBJECT OF THE DECLARATION DESCRIBED ABOVE IS IN CONFORMITY VWAITH THE RELEVANT
UNION HARMONISATION LEGISLATION,

Direttiva Macchine 2006/ 42/CE- Machinery Directive 2006/42/EC
Direttiva EMC 2014/30/UE - EMC Directive 2014/30/EU
Direttiva ROHS 2011/65/EU - ROHS Directive 2011/65/EU

Con riferimento alle seguenti Norme armonizzate:
With reference to the following Harmonized standards:

EN 62841-1:2015/AC:2015 EN 622332008 + AC:2008 IEC 62321-5:2013
+ Allegato K “Battery tools and battery pack™  EN 55014-1:2017 * A11:2020 |EC 62321-6:2015
EN ISO 12100:2010 EN 55014-2:2015 IEC 62321-7-12015
EN 37442010/EN 37441095 EN 63000:2018 IEC 62321-7-22017
EN 1200961997 IEC 62321-1:2013 IEC 62321-8:2017
EN I1SO 5340-12001 IEC 62321-3-1:2013
ENISO 5349-22001 * A12015 IEC 62321-4:2013 * A12017
Data - Date Luogo - Place Firma: re
09/11/2022 Casalromano (MN) - italy Signgieven g

ik CFan
Gt P« REYA
Q

ORIGINALE

Davide e Luigi Volpi SpA P.IVA 00136560208
Via S. Rocco, 10 - 46040 Casalromano (MN) REA 0136560208
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VOLPI)

Davide e Luigi Volpi S.p.A.

Via San Rocco, 10 — 46040 Casalromano (MN) Italy

www.volpioriginale.it - info@volpioriginale.it
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